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Laminar Hava Akim Kabini

X ft &

Metisafe® LAF Kabinler Grin, numune ve ¢alisma materyallerinin hava
kaynakli toz, partikdl ve mikroorganizmalardan korunmasini cok temiz ortam
saglayarak karsilayan cihazlardir.

LAF Kabinler elektronik, optik,tohumculuk sektdrlerinde ve Urdn korumasi
gereken butun laboratuvar uygulamalarinda kullanilmakzadir.

Dikey Yonlendirmeli (Vertikal) LAF Kabin

Ergonomik Tasarim

Ferah Calisma Alani

- Guvenilir Urtin / Materyal Koruma
- Class100> ISO 5 Hava Temizlik Sinifi

Ana Gévde Malzemesi ve Tasarim Ozellikleri
- Celik Uzeri antibakteriyel epoksi / polyester boya kapl sizdirmaz Ana Govde
- Artan ¢alisma kabini gérus alani ve ergonomik ¢alisma konforu saglayan

egimli 6n panel

/ — . gal|§m§ alani d|§|nd§ tutularalk korunan elektronik kontrol panosu
4 "ﬁ { UV gecirmeyen lamine sabit &n ve yan camlar
&

Katalog No P702090 pP702120 P702150 P702180
Model LFV-C90 LFV-C120 LFV-C150 LFV-C180
ic Boyutlar (ExDxY) mm 896 x 618 x 613 1180 x 680 x 720 1485 x 680 x 720 1790 x 680 x 720
Dis Boyutlar (ExDxY) mm 1002 x 764 x 1196 1300 x 833 x 1372 1605 x 833 x 1372 1910 x 833 x 1372
Tasima Sehpasi Boyutlar (ExDxY) mm 1002 x 764 x 742 1300 x 793 x 785 1605 x 793 x 785 1910 x 793 x 785
Hava Akim Debisi 756 m*/h 1008 m*/h 1260 m3/h 1512 m3 /h
Calisma Tablasi Yerden Ylkseklik 780 mm
D.F. Hava Akim Hizi 045m/s+5
Filtreler (EN 1822) On Filtre G4 ] EU4

Ana Filtre H14 HEPA, 0.3 um partikul %99.995 < filtrasyon verimliligi
Calisma Tezgahi Standart AlSI 304 PASLANMAZ CELIK
On Cam Kalinhig <6mm Lamine
On Cam Ylksekligi Sabit 463 mMm
Garaltd Seviyesi Norml Mod <57 dolA) <=9 4ol

Standby Mod <48 db(A)
Isik Siddeti 850-1200 LUX

Fan Filtre Unitesi 170 W 200W 200 W 230 W
Enerji Tuketimi Aydinlatma 50 W
230 VAC - 50 Hz

UV Lamba 30W

Elektrik Prizi Max Gug 1200 W
Toplam Gug / Akim 1401 W/ 6A 1432 W [ 62A 1602 W/ 69A 1602 W/ 69A
U:g:'ﬁglﬁ:ﬂf e Btre ST S el Tl 101W / 043A 135W / 059A  204W / 0.88A 238 W / 1.03A
Kabin AGirh@ 130 kg 159 kg 193 kg 227 kg
Tasgima Standi Agirlik (Kg) 30 kg 34 kg 38kg 42 kg
Ambalaj Boyutlari (mm) 1165 x 1084 x 1591 1470 x1084 x 1591 1774 x 1084 x 1591 2080 x 1084 x 1591
Ambalajli Agirlik (Tagima Standi Harig) (Kg) 175 kg 219 kg 269 kg 318 kg

metisafe x)
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PCR Calisma Kabini

NUkleik asitlerle yapilan molekUler biyolojik calismalarda, yabanci DNA / RNA ile reaksiyon
materyalini kontaminasyonunun engellenmesi amacli kullanilan ¢alisma istasyonlandir.

DNA/ UV calisma istasyonu
- Aktif (hepa filtreli) ve pasif (hava akimsiz) tip
- Siradisl tasarim
- YUksek calisma konforu
- Celismis ergonomi

Ana Gévde Malzemesi ve Tasarim Ozellikleri
- Celik Uzeri antibakteriyel epoksi / polyester boya kapl sizdirmaz ana govde

- Artan ¢alisma kabini gérus alani ve ergonomik calisma konforu saglayan egimli én panel

UV gecirmeyen lamineli yan camlar ve polikarbonat én cam
Kayar kizak mekanizmali yukseklik ayarl tam agilabilir &n cam

Hava Akim Diyagrami

o

~N
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Katalog No P702262 P702260
Model LFU-C60 LFP-C60
ic Boyutlar (ExDXY) mm 600 x 525 x 550 600 x 525 x 550
Dis Boyutlar (ExDxY) mm 624 x 620 x 870 624 x 620 x 870

Calisma Tezgahi

AlSI 304 Paslanmaz Celik

AlSI 304 Paslanmaz Celik

On Cam Aciklig 0 - 450 mm (£ 10mm) 0-450 mm (x10mm)
Yan Cam <6 mm Lamine <6 mm Lamine
Aydinlatma Isik Siddeti (LUx) 600 lux >600 Lux
Enerji TUketimi Aydinlatma 2w 2w

UV Lamba 30W+48W 30W

Fan Filtre Unitesi 48 W

Elk.Prizi Max.Glg¢ 880 W 880 W
GUralta Seviyesi <58dB
D.F. Hava Akis Hizi 0.45+%5
Filtreler (EN 1822) On Filtre G3 (EU3)

Ana Filtre H14 HEPA, 0.3 um filtrasyon %99.995<
Calisma Alani Temizlik Sinifi (EN 1SO 14644) <I1SO5

Elektrik Prizi Voltaj / Akim

220240 VAC [ 4A

220-240VAC [ 4A

Besleme Voltaji / Frekansi /Gug / Akim

230 VAC / 50 Hz / 1320 W / 6A

230 VAC / 50 Hz / 1320 W / 6A

Agirlik (kg)

37kg

43 kg

Ambalaj Boyutlari (ExDxY) mm

750 x 750 x 1000

750 x 750 x 1000

www.Kimyaevi.org
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Laboratuvar Terazisi

METTLER TOLEDO Analitik Teraziler, yUksek performans, gUvenilirlik ve kullanim kolayliginin
mukemmel bir kombinasyonudur.

Hassas Teraziler; hem laboratuvarda hem de zorlu endUstriyel kosullarinda gUvenilir ve hassas
tartm yapilmasina olanak saglar.

Excellence Mikrove Ultra Mikro Teraziler; tartim sinirini asan teknolojisi ile en kiiglik numunelerde
bile olaganUstl hassasiyetle tartim olanagi sunar .

KatalogNo  UreticiKod  Agiklama ~ Maksimum Okunabilirlik  Tekrarlanabilirlik  Minimum Tartim Degeri Baglanti
Kapasite (USP, 0.1%, typical)
USB Ana Bilgisayar;
P301523 30133523 MS204TS 01mg 0.1 mg (100 g) 0l6g USB Cihazi: RS232:
2049 —
P303411 30355411  XPR205 001 mg 0.015mg (10g) 14 mg USB Ana Bilgisayar,

USB Cihazi; RS232;

Buret, Sise Ustq, Dijital

Dijital Elektronik BUret
- Yeni dozlama teknolojisi ile Titrasyon

S

\\\ \—E‘S ‘ | Dijital buretler araliksiz titrasyon teknigi ile dodrulugu yUksek ve glvenli bir titrasyon yapma

\\ﬁ@ & | imkanisaglar. Titrasyon islemi sirasinda buret siviyi otomatik olarak siseden haznesine doldurur

\ oo ve ayni anda bosaltim yapar. Zaman kaybetmeden tekrar siviyl haznesine doldurur. 25 mL ve 50
mL hacimli olmak Uzere 2 farkli model mevcuttur.

Teknik 6zellikler;

- Araliksiz dagitim teknidi ile devamlive hizl Titrasyon (S mL / saniye)

- Tekrar Sirkllasyon yapmasini saglayan piston sayesinde israfa neden olan bosa akma ve
damlayiicindeki sistemi kapatarak énlemis olur.
Dolum islemi esnasinda size zaman kazandirir.

- Titrasyon edilmis bir islem sonrasinda dogru ve net sonuc gdsteren LCD ekran.

- Pilleri kolayca degistirilebilir

- Titrasyon aralidi 0.010 mL 9999 mL arasindadir.

- Yaptgi her bir devirde Continuous E modeli 2.5 mL Continuous RS modeli 50 mL titrasyon
yapar.

- Kalibrasyon uygulamasi cok kolaydir.
MUkemmel moduler tasarnmi ile cihaz sise Uzerinde 360 derece dénehbilir.

- Sise Uzerindeki hortum uzunlugu 200 mm ile 350 mm arasi ayarlanabilir.
DIN 12600 Normuna gdre konfirmasyon sertifikalidir
DIN EN ISO 8655-3 Normlarina gére hata paylar:;

- Dogruluk + %0.2

- Olctm Adimi % 011

Katalog No Model Hacim (mL) Hacim / Zaman (mL/s) Boyun GL
C162506 Continuous E 25 25
45
C162507 Continuous RS 50 50

METTLER TOLEDO VITlAB‘ www.mikrobiyoloji.org



Vorteks Karistiric
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Cinko Uzerine teknopolimer kaplama gévde, Infrared senséru (IR) ile calisan modern, patentli
modellerin yani sira, klasik tasarimli modeller ile her ihtiyaca uygun secenekler.

Katalog No Uretici Kod Urtin Adi Max.Hiz Devamlilik Modu Infra-Red Mod Dijital Gosterge
P202176 F202A0176 ZX3 Yok
P202280 F202A0280 ZX4
Mevcut
P202270 F202A0270 X4 3000 rpm Mevcut Yok
P202173 F202A0173 CLASSIC Yok
P202175 F202A0175 WIZARD

Mekanik Karistiric

Farkli hacim ve viskozitedeki numunelerinizi, en kétU sartlarda bile verimli ve gulvenli

kanstirabilmenizi sadlayan teknopolimer govdeli, kolay tak / cikar safth cihazlar, amaciniza

uygun muhtelif saft secenekleri.

Uretici Kod

Uriin Adi

Katalog No Max.Hiz Max. Viskozite Max. Hacim (L) Max. Tork Dijital Gosterge
P201152 F201A0152 ES 1300 rpm 1.000 mPAs 15 15Nem Yok
P201155 F201A0155 DLS 2000 rpm 25.000 mPAs 25 40Ncm Mevcut
P20157 F201A0157 DLH 2000 rpm 50.000 mPAs 40 80Ncm Mevcut
P201150 F201A0150 PW 1200 rpm 100.000 mPAs 70 120Ncm
www.Kimyaevi.org 439
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Manyetik Karistiric

[§ J

*
s

Farkli uygulamalar icin 250 ml'den 25 litreye kadar numune kanstiracak model secenekleri
coklu (6 ve 15 numune karistiricilar)

Katalog No Uretici Kod Urtin adi Max.Hiz Max. Hacim Yapl
P203160 F20320164  AGE 1200 rpm 8litre Epoksi boyal
metal
P203164 F203A0160 MST . .
MO0 rpm 5 litre Teknopolimer
P206179 F206A0179 ESP
P203177 F203A0177 Multistirrer &'l
850 rpm 6x400 mL veya Metal
P203178 F203A0178 15325 mL

Isiticili Manyetik Karistirici (Aliminyum Alasimli, Yuvarlak Tablali)

MUkemmel birisi iletimi ve homejenlidi saglayan metal alasim tabla. IP42 gdvde, AREX modelde
termoregulatore baglanma ozelligi.

Katalog No Uretici Kod UrGin ad Isitici Tabla Tabla Olcisi Max. Hiz Max. Sicaklik Max. Hacim
P205162 F20500162 ARE Aliminyum Alasim 15 litre
P205163 F20500413 AREX Seramik Kaplamall @155mm 1500rpm 370°C 20 litre

Aliminyum Alasim
P205166 F20500420 AM4 Aliminyum Alasim 4 x15 litre

Isiticill Manyetik Karistiricl, Seramik, Kare Tablal

Uzun 6marly, saglam teknopolimer 1P42 gdvdeli, seramik tablali isiticili manyetik karnstricilar,
AREC modelinin termoregUlatére baglanma 6zelligi

Katalog No Uretici Kod Uran adi Isitici Tabla  Tabla Olcs Max.Hiz ~ Max. Sicaklik  Max. Hacim  Dijital Zamanlayici
P205101 F20500101 HSC 1300rpm 400°C Yok
P205011 F20500011 AREC
Seramik 180x180 mm 15 litre
P205051 F20500051 ARECT 1500rpm 550°C Mevcut
P205061 F20500061 AREC.X

www.mikrobiyoloji.org
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Vakum Pompalari
EZ-Stream™ Vakum Pompasi (Sessiz, erlen gerektirmeyen)

- Calisma zamanindan kazang saglamak ve konforu artirmak icin tasarlanmistir.
Her tarll manifolt ile kullanilabilir

- Auksiviyr tutmakicin ek bir kaba ihtiyag yoktur. Dolayisi ile calisma tezgahinda énemli bir alan
tasarrufu saglar
Laboratuvar tezgahinda fazla yer kaplamaz !
Hafif, agirlik max. 19 kg P
EZ-StreamTM vakum pompasl, bircok laboratuvar uygulamalarinda hem sivilarin hem de
gazlarin filtrelenmesinde kullanilabilir
Her bir pompa, 1ISO 8199 "Su kalitesi-Mikroorganizmalarin kultUr yoluyla sayimi genel kurallar"
standardinda &nerilen maksimum 700 mbar vakum degderini asmamasi icin tek tek test edilir
ve bu sayede daha gUvenilir bir analiz akis hizi saglanir
Pompanin pUrlzsuz yapisl, ylzeylerin dekontaminasyonuna iliskin islemleri kolay ve verimli
kilar

- Sessiz tasarim; gurUltU seviyesi 60 dB'nin altina dusecek sekilde optimize edilmistir
Diyafram, kimyasal maddelere direncli politetrafloroetilenden (PTFE) yapilmis olup bakim
gerektirmez

M

KatalogNo  Uretici Kod Urtin Adl Ebat (mm)
A918321 EZSTREAMI1 EZ-Stream™ vakum pompasi 200 x170 x 220
A918317 XX6700034 PVC hortum, 3 m Fos

A918319 STREAMTUB

Millivac™ Vakum Pompasi

Millivac™:; su ve sulu ¢ozeltilerin filtrasyonu ve dider laboratuvar uygulamalari igin strekli
vakum saglayan, kompakt ve bakim gerektirmeyen vakum pompalaridir

Patentli diyafram dizayni ile pompalarin kapladidi alan azaltilmistir

Mini ve Maxi olmak Uzere iki tipi vardir

Millivac™ Mini Vakum Pompasl su ve sulu cézeltilerin filtre edilmesinde; Millivac™ Maxi
Vakum Pompasl ise bUyUk hacimlerin ve viskoz ¢dzeltilerin filtrelenmesinde kullanilir

Katalog No Uretici Kod Urtin Adl Ebat (mm) AGirlik (kg) Max. Vakum (L /dak)
A913010 XF5423050 Millivac™ Mini 226 x 90 x 141 19 6
AS913011 SDIP014M04 Millivac™ Maxi 361 x 90 x 141 395 16

Not: Aksesuarlar icin lUtfen sayfa 373'e bakiniz.
Vakum / Basing Pompasi

- YUksek Verim Pompasi daha fazla guc saglamak amaciyla pistonla ¢alisan bir dizayna sahiptir
ve maksimum akis hizi 34 L/ dk'dir
Kimyasal Analiz Pompasi ise korozif etkili kimyasallar ile kullanim i¢in uygundur
Kimyasala dayanikli bag ve diyafrarma sahiptir ve maksimum akis hizi 37 L/ dk'dir
Her iki pompa CE belgelidir ve @1/ 4 ing x 70 crm hortum ile Millex FASO hat ici nerm koruyucu
filtre ile beraber temin edilmektedir

Katalog No Uretici Kod Urtin Adl Adirlik (ka) Max. Akis Hizi (L/dak) Max Basing (bar) Max. Vakum (mbar)
Kimyasal analiz
A976110 WP6122050 pompasi, 220 V/ 50 Hz 4. 37 245 813
A976310 WP6222050 . ukseK verimli pompa, 53 34 540 921

220V/50 Hz

www.Kimyaevi.org Mi"lporem MERCK
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Rocker 300 Vakum Pompasi

Katalog No

Uretici Kod 167300-22

Maks. Gug 60 W

Maks. Akim 03A

Maks.Vakum -680 mmHg

Maks.Akis Miktari 201/ min

Motor Rotasyonu 1450 RPM

Beygir GucU 1/8HP

GUrlltu Seviyesi 500dB

Hava Deligi 8mm

Net Agirlik 41 kg

Boyutlar 268 x135x20.4 (uxgxy)
Rocker 400 Vakum Pompasi

Katalog No P167400

Uretici Kod 167400-22

Maks. Gug 80 W

Maks. Akim 04 A

Maks. Vakum -680 mmHg

Maks. Akis Miktari 341/ min

Motor Rotasyonu 1450 RPM

Beygir GucU 1/6 HP

GUrlltu Seviyesi 520dB

Hava Deligi 8mm

Net Agirlik 52kg

Boyutlar 31x135x204cm (uxgxy)

ROCKER

www.mikrobiyoloji.org
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Sterilite Testleri

Sterilite testlerinin, farmakopide son Urln kontrolUndn denetiminde dnemi blyUktlr. Amag, hedef mikroorganizmanin varliginin ya
da yoklugunun tespit edilmesidir. Sterilite testi ile pozitif sonug alinmasi Urdin onayinin durdurulmasi icin yeterli olacagindan, yanhs
pozitif riskine karsi testicin kullanilacak yéntemin iyi belirlenmesi gerekir. Filtrelenemeyen Urlnlerin ya da medikal malzemelerin direk
daldirma ydntemiyle test edilmesi mUmkdndUr. Ancak bu uygulama bir takim kisitlamalara ve yanlis pozitif riskine yol acacagindan,
filitrelenebilir sterilite test metodu olarak membran filtrasyon metotlan énerilmektedir. Membran filtrasyon, acik sistem ve kapali
sistem olarak iki sekilde uygulanabilir.

Kapall Konsept Sistem, Steritest™ Symbio Pompasi ve Uniteleri

Vakum yerine basing kullanildigiicin filtrasyon daha hizli gerceklestirilir. Kapali bir sistem oldugundan kontaminasyon riskini ortadan
kaldirir. islem basamaklar; gerekli ise 6n yikarna, numune filtrasyonu, sivi ile durulama ve besiyeri ilavesi seklindedir. Filtreleme islemi
ve besiyerine doldurulmasi aseptik kosullarda gerceklesir. Steritest sistemin; donanim ve aksesuarlar, kanisterler, besiyeri ve yikama
sivilari olmak Uzere 3 bileseni vardir.

Steritest™ Symbio ISL Steritest™ Symbio LFH

1974 Yilindan beri kapall sistem sterilite test pompasi Ureten Millipore’un yeni nesil cihazi olan Steritest™ Symbio pompasi;

Klculk tasarimi ve hava gecirmez yapisi; laminar flow kabinlerinde, izolatérlerde ve temiz odalarda kullanim kolayligi saglar.

Drenaj tepsisi ve sise tutucu, pompa etrafina ergonomik olarak yerlestirilmistir.

Parcalari kolay takilip ¢ikarilabilir.

- Ekran basit ve anlasilabilir.
- Sise tutucuy, bircok sise ve plastik torba icin uyarlanabilir.
- Temizlik ve dekontaminasyon islemi kolaydir.

Cihazin yazilimi, test prosedUrinin tanimlanarak testin her asamasinin hizli ve glivenli bir sekilde tamamlanmasini saglar.
StentestW Symbio pompasi; filtrasyon sirasinda basing yUkseldiginde kullaniciyr uyaran basing alarm sistemine sahiptir. Pompanin
bu sistemi, kullanilan filtre tutucularin ylksek basing altinda patlamasi, tikaglarinin atmasi gibi olumsuz durumlarla karsilasiimasini
engeller. Ayni zamanda testi yapan kisinin glvenligini de koruma altina alir.

BlyUk veya kiicUk hacimlisise, ampul, flakon gibi farkliambalajicerisindeki numunelere gére alternatif Uniteler (kanister) ile calisabilir.

Katalog No Uretici Kod Urtin Adl UrGin Tipi Ambalaj / Adet
A921390 SYMBLFHOIEU Steritest™ Symbio LFH Laminar Akim Unitesi icin
1
A921400 SYMBISLOIEU Steritest™ Symbio ISL

www.Kimyaevi.org IVIiIIlpOl"e.U MERCK
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Membran Filtrasyon ile Hizli Mikrobiyolojik Analiz Sistemleri

Mikroorganizmalarin hizl sekilde tespiti ve sayimi icin gelistirilmis kullanimi kolay bir sistemdir. Kompakt donanimi sayesinde her
turld laboratuvar tezgahina uyar. Tahrip edici bir sistem olmadigindan, sonucu dogrulamak icin, tekrar inkUbasyon mimkindur.
Klasik ydntemlerde filtrasyon, inkUbasyon ve sayim icin 5-7 guin gerekirken bu sistemler ile 24-48 saat icerisinde tam tanimlama

opsiyonu sayesinde hizli sonug elde edilir. Ik inkiibasyonda olusan floresan noktalarin sayimini kolaylastirmak icin kamera okuma

asistani ve yazihmi gelistirilmistir. Test sonuclar ise klasik yéntemler ile kolaylikla karsilastinlabilir.

Farmasotik Uygulamalar icin Milliflex® Quantum Sistem

E; »\" - Uygulama Alanlari,
e gl B i - Besiyeri, tampon ¢dzeltileri, farmasétik bilesenler ve su gibi hammaddeler
* ‘@ /F%‘ - Proses Urunleri
' NS5 - Son drdn
\I - Cevresel drnekler
Katalog No Uretici Kod Urtn Adi
AB87247 MXQUANKOI Standart Kit, Milliflex® Quantum

Membran transferi - 2mL floresans reaktifi \ e \

ile islatilmis ped Gzerinde inklbe edilir .

\ inkUbasyon 24-48 saat 32.5°C+2.5°C / \ /

\ inkUbasyon 24-48 saat 32.5°C £2.5°C /

Gida Sektord igin EZ-Fluo™

Uygulama Alanlari,

- Cida sektdrinde filtre edilebilen tUm Grdnler
Proses UrlUnleri
Son drun
Cevresel drnekler

Katalog No Uretici Kod Urtin Adl
A999311 EZFKITOOTWW EZ-Fluo™ Cihazi (yazici+kamera+power kart)
A999312 EZFREAGS57 EZ-Fluo™

° Urdn filtrasyonu \ a Florasan isima icin reaktifin ilavesi ve \ e Okuma (kamera - floresans 1s1ma)

stabilizasyon

S |

- N N\

Not: Detayli bilgi ve aksesuarlar icin l0tfen bilgi aliniz. (info@orlab.com.tr)

MERCK MI"IpOI‘e@ www.mikrobiyoloji.org
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Millifex Oasis™ Su ve Bioburden Analiz Sistemi

Farmasdtik, icecek ve mikroelektronik Uretim sektérl gibi pek cok alanda kullanima uygun etkili,
gUvenilir, hizli ve moduler cihazdir. Antibiyotik ve viskoz sivilar gibi pek cok farkli ézellige sahip
sivilarin kolayca filtre edilebilmesini sadlarken anliz sdresini kisaltir. Milliflex Oasis™ pompas,
kontrolld vakum kaynagi ve filtrasyon desteginden olusur. Bu sistem, kapladidi alanin kiglk
olmaslyla, adirhiginin hafif olmasiyla ve temizlenmesinin kolaylidiyla biyogUvenlik kabinleri
icin tasarlanmustir. Bu benzersiz tasarima sahip olan pompa, ¢apraz kontaminasyon riskini ve
hatali sonuglarin alinmasini azaltir. Ergonomik ve élceklenebilir olusu, cihazin ylksek verimde

calismasini saglar. Donanimin dekontaminasyonu icin otoklavlamaya gerek yoktur; sadece - 5
ayda bir yapilan sanitasyon, laboratuvardaki is akisini ciddi anlamda azaltir. - W:A ‘
=" ¥
Hepsi bir arada filtrasyon donanimi T | —
- Sterilize edilmis kullanima hazir filtrasyon elemanlan I
Farmakopiye uyumlu kultur besiyerleri S
Kolay cihaz kurulumu: Kalibrasyona gerek yoktur, glc kablosu ve tahliye borusu kolayca K=
takilarak, cihaz kullanima hazir hale gelir. ,D"f;"i]

Ergonomik: Cihazin kisa (70 mm) ve kompakt tasarimi sayesinde laboratuvar tezgahlar ve
laminar flow kabinlerinde rahat kullanim imkani saglar.

Capraz kontaminasyon yok: Cikartilabilir filtrasyon bashdi icindeki kontrol vanasi, sivi yolundan
membrana dogdru olusacak potansiyel kontaminasyonu onler. Basligin anahtar boélUimleri
rahatca temizlenebilir.

YUksek verim: CUc kablosu ve bagdlanti kablolariyla Uc pompa birbirine bagdlanip numune
miktar arttirilabilir.

Katalog No A951120

Uretici Kod MMSYSTMMI

Cihazin Materyali Akrilonitril Stiren Akrilat ve Polikarbonat, standart UV sterilizasyonuna uygundur
Filtrasyon Basliklari Her pompa icin icin iki tane, paslanmaz ¢elik, silikonlu kauguk contali

Boy / En / Derinlik 90 mm (3.5in.) x 230 mm (9 in.) x 310 mm (12.2 in))

Filtrasyon Basliklari ile AGirhg 34 kg (751b)

GUc Kaynagi

Millifex Oasis™ Filtre Uniteleri

Kullanima haazir, tek kullanimlik, steril Milliflex filtre Uniteleri, huni ve kareli memlbran filtrenin
birlesmesinden olusmustur. Huniler, filtrasyon sonunda Unitenin membran igeren bélimuunden
hicbiralet kullanilmadan ayrilir. Membranin disblkey sekli sayesinde membran kiltUr besiyerine
verlestirildiginde hava kabarcigi olusmaz.

24 adetlik amibalajlarda satilmaktadir.

B
Katalog No Uretici Kod Ozellik

A943510 MMHAWG124 100 mL Huni, 0.45 um beyaz kareli, karisik sellloz ester (MCE) membran
A943512 MMHAWG224 250 mL Huni, 0.45 um beyaz kareli, karisik sellloz ester (MCE) membran
A943514 MMHABG124 100 mL Huni, 0.45 um siyah kareli, karisik seltloz ester (MCE) membran
A943516 MMGSWG124 100 mL Huni, 0.22 um beyaz kareli, karisik seltloz ester (MCE) membran
A943518 MMHVWP124 100 mL Huni, 0.45 um beyaz diz, PVDF Durapore membran
A943520 MMHVWP224 250 mL Huni, 0.45 um beyaz dlz, PVDF Durapore membran
A943522 MMHVMFX24 100 mL Huni, 0.45 ym beyaz diz, PVDF Durapore membran, hizli test
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Laboratuvar Homojenizatoru (Stomacher)

50 mL den 400 mL ye kadar katl érnek - Tamamen paslanmaz ¢elik damlama
hazirlamaya uygun laboratuvar mikserleri. tepsisi
EHS homojenizatdr, numune icerisinde - Sessiz motor
bulunan hicrelere zarar vermez ve - Kullanim kapasitesi: 50 - 400 mL
sterizasyon gerektirmez. - CUg: 220V / oV -50/60 Hz
- Ebat (EXBXxY):265x42x26cm
Ozellikler: - Adirhik 16 kg
- Multi fonksiyonel dijital gdsterge / kontrol - 1SO9001- 2000
paneli
- Zayr kanstirma hizi (4, 6,8 ve 10 vurus) Uygulama:
- Ayarlanabilir karistirma suresi (1saniye - 1 - Cida endustrisinde ilag veya kimyasal
saat arasi ayarli veya strekli / geri sayim kalintr arastirmalari
modu) - Klinik, medikal ve veterinerlik analizleri
- Ayarlanabilir karistirma glcu (biyopsiler, salgilar, diski érnekleri...)
Kirlmaz cam kapak - Farmakotiksel analizler (tabletler, haplar...)
En verimli kanstirma gucud icin ayarlanabilir -~ - BSE testi hazirliklan
pedal boslugu - Molekuler parcalama én hazirlik nu-

- Cikarilabilir ve otoklavlanabilir pedallar

Katalog No Model Urain Adi ve Ozelligi

M542765 EHS Homojenizator 50 - 400 mL ¢alisma hacimli, dijital gostergeli

Otomatik Gravimetrik Dilusyon Cihazi, DiluCult™ ve DiluCult™2

Ozellikler: - DiluCult™ 2 icin robotik kol
- 3dadium tipi: - Dijital goésterge / kontrol paneli
- Hizli: Daha dUstk dogrulukta hizli akis - Kolay kalibrasyon imkani
\ - Standart: Standart dogrulukta standart - Booster kit ile uyumlu
| DiluCule™ akis - Izleme yazilimi mevcut
o - Hassas: Optimum dogrulukta yavas akis - DuUsUk profilli tasanmi ve gikartilabilir
' - Calisma agirhgr: damlatma tepsisi ile mikrobiyolojik

- DiluCult™: 3000 g
- DiluCult™ 2: 5000 g

DiluCult™ Gravimat

Katalog No M542753 M542760

Tartim agirhig 01g-3000g 01g-5000g

VRl EEssyel 108 é]-ogogdé ngSO/? 01 108 g_;]—og.(%é 8201502 01
Min. seyreltme agirhdi 5g
DiluCult™ 2 Min. dagrtim agirhig 59
Min. 6rnek agirhig 1g
Max. ¢alisma agirhgi 300049 5000 g
Seyreltme faktéri 1/2t01/99
Seyreltme dogrulugu > %98 > %99*
25 g ve 375 g drnek igin seyreltme <9t <9gt
sUresi (seyreltme orani1/10) - <80 s**
99 ml'_ve225 mL icin dagitma <7s% | <10&™
sUresi
izlenebilirlik Printgt@ / Gt?ru[wtuleme.yazmw (Microsoft® Exc§I®, Opeanfice®
Calc, LibreOffice® Calc, printer programlarina veri aktarimi imkani)
O o i Sl o oeyene
*Standart veya hassas modda A 12kg
*Booster kit ile hizl modda Ebat (ExBxY) 37x44x38cm 37x48x38cm
Not: Aksesuarlar igin lutfen sorunuz. Uyum IS0 7218 /150 6887-1/ FDA-BAM EI 61010-1: 2010

(info@orlab.com.tr}

MERCK MI"IpOI‘em www.mikrobiyoloji.org



Vial Acma ve Kapatma Cihazlari

Kullanisli sikma kuwvveti ayari
- Ariza izleme ve farkli diller igin LCD ekran

Ergonomik tasarim ile kullanim kolayligi
- Acma ve kapama olarak iki farkli model

Manuel Krimper

GENEL | LABORATUVAR CiHAZLARI

Katalog No Model Ozellik Ambalaj / Adet
P060005 08 06 0005 Crimper for 8 mm Aluminum Caps
P160006 1106 0006 Crimper for T mm Aluminum Caps
P130007 13 06 0007 Crimper for 13 mm Aluminum Caps 1
P260008 20 06 0008 Crimper for 20 mm Aluminum Caps
P260320 28 06 0320 Crimper for 28 mm Aluminum Caps
P360135 3206 0135 Crimper for 232 mm Aluminum Caps
Katalog No Model Ozellik Ambalaj / Adet
P130069 1306 0069 Crimper for 13 mm Flip Top/ Flip Off Seals
P130319 1306 0319 Crimper for 13 mm Flip Tear Up Seals
P260043 20 06 0043 Crimper for 20 mm Flip Top / Flip Off Seals 1
P260170 2006 0170 Crimper for 20 mm Flip Tear Up Seals
P260190 28 06 0120 Crimper for 28 mm Flip Top / Flip Off Seals

Elektronik Krimper / Decapper

Katalog No Model Ozellik Ambalaj / Adet
P083946 08 00 3946 8 mm Electronic Crimper, 110 - 240V
P113947 1100 3947 11 mm Electronic Crimper, 110 - 240V
P133948 1300 3948 13 mm Electronic Crimper, 110 - 240V 1
P203949 20 00 3949 20 mm Electronic Crimper, 110 - 240V

Katalog No Model Ozellik Ambalaj / Adet
P113950 1100 3950 11 mm Electronic Decapper, 110 - 240V
P133951 1300 3951 13 mm Electronic Decapper, 110 - 240V
P203952 20 00 3952 20 mm Electronic Decapper, 110 - 240V 1

Replacement Battery,

P003217 00 00 3217 6.4V Lithium lon for electronic Crimpers

and Decapper,

www.Kimyaevi.org
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TUm Laboratuvar ihtiyaclarinizi Karsilayan
Yeni Nesil Milli-Q® 1Q 7003/05/10/15 Saf Su Sistemleri

Sebeke Suyundan Tip Il Saf Su ve Tip | Ultra Saf Su
Uretimi

E m - Ustlin kalite saf ve ultra saf su

Hic olmadigi kadar iyi korunan Tip Il saf su kalitesi
5 1 - Iyon icermeyen ve disik TOC ultra saf su
— - Son derece hassas ve sUrekli su kalitesi izleme &zelligi

Basit ve Kullanimi Kolay

- 5" akilli dokunmatik ekran sayesinde konforlu kullanim
1 - USB ile basitlestiriimis veri yénetimi

- WI-Flile dilediginiz yerden erisebilirlik ve izlenebilirlik

- — \ =— Mevcut ve Gelecekteki ihtiyaclariniz icin Cok YonlU
- Farkli son filtreler ile su kalitesini tum uygulamalarinizla
eslestirin
ihtiyaciniza gdre Uretim debileri ve farkll boyutlarda
depolama tanklari
E - 4 adede kadar POD ile birden cok noktadan su kullanim
opsiyonu
- cCMP ve CLP gibi valide edilmis ortamlar icin tam
validasyon destegi

Qevreye Duyarli Gelismis Teknoloji
Patentli Elix® EDI teknolojisi sayesinde her zaman en Ust
kalitede Tip Il saf su

- Celistirilmis ters osmoz sayesinde gelecek nesiller icin su
tasarrufu

R - Yeni nesil IQnano® iyon degdistirici recinler sayesinde dUstk

— TOC

- Yerlesik TOC Monitdr sayesinde yUksek hassasiyette online
&lcim

- Civasiz UV lambalar

- Su ve enerji tasarrufu

- Azaltlmis plastik atiklar
Kagitsiz veri yonetimi

{ Milli-Q® 1Q Element

ultra hassas iz element
analizlerinde

kalitesinden 6dun vermeyen
ultra saf su!

Farkl uygulama filtreleri ile sisteminizi ihtiyaciniza
gore sekillendirin!

Millipak® 0.22 um filtre bakteri ve partikUllerin tutulmasinda

Biopak®: Biyolojik kirletici maddelerin uzaklastinimasinda

Bi&izak

EDS-pak®: Endokrin bozucu molekullerin uzaklastirimasinda

Millipak Gold 0.2%
VOC-Pak®: Ugucu organik maddelerin uzaklastirimasinda

\\Q

LC-Pak®: C18 granul silika Organik molekul izlerinin giderilmesinde

Katalog No Uretici Kod Uran
A606030 ZIQELEMTO Milli-Q® 1Q 7003 purification system
A606050 ZIQELEMTO Milli-Q® 1Q 7005 purification system
AG06010 ZIQELEMTO Milli-Q® 1Q 7010 purification system
AB606015 ZIQELEMTO Milli-Q® 1Q 7015 purification system
A606060 ZIQELEMTO Milli-Q® 1Q Element purification system

MNMECRC K www.mikrobiyoloji.org
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Direct-Q°® 3/5/8 UV Saf Su Sistemleri
Sebeke Suyundan Saf ve Ultra Saf Su Elde Etmenin En Kolay Yolu

Akilli, Kompakt, Hizli ve Ekonomik

Genis Kullanim Alani

- Cam malzeme yikamalar ve genel laboratuvar ihtiyaglariicin Tip Il saf su
HPLC, CC, AA, ICP-MS, GC, HPLC, AA, ICP-MS mobil faz, numune ve tampon ¢ozelti hazirlama,
molekUler biyoloji reaktifleri gibi kritik uygulamalar icin Tip | ultra saf su

Basit ve Kullanimi Kolay

- Kullanimi kolay, yaratici ve yerden tasarruf saglayan, kontrol edilebilir dagitici ile kolay su
temini
Farkli saflastirma teknolojilerini iceren kompakt SmartPak® kartuslar ile kullanim ve bakim
rahathid

- Dijital ekran sayesinde su kalitesi, sarf malzeme durumu ve uyarilar anlik takip edebilme

Ihtlyaglarlnlz icin Cok Yonla
Laboratuvarinizda yer kazanmak icin tezgah, tezgah alti ve duvara kurulum opsiyonu
- CUnlUk ve saatlik intiyaciniza gore farkl Gretim kapasiteleri (3-5-8L/Saat)
- Tercihe gore 6L dahili yada 30L harici saf su tanklari
- Analizlerinize gére uyumlu farkli son filtre secenekleri

Katalog No Uretici Kod Urln
A605130 ZRQSVP3EU Direct-Q3° UV
A605050 ZRQSVP5EU Direct-Q® 5 UV
A605080 ZRQSVPSEU Direct-Q® 8 UV

Elix Essential® Tip Il Saf Su Sistemleri

En iyi sonuglar icin gUvenilir, sabit ve sUrekli saf su kalitesi

isletim Maliyetinizi DUsirin
Patentli Elix® EDI teknolojisi sayesinde ekonomik, dUstk elektrik sarfiyati ile her zaman en Ust
kalitede Tip Il saf su g
- Gelistirilmis ters osmoz geri kazanim déngusu ile gelecek nesiller icin su tasarrufu ve distk = B=S
isletim maliyeti

\
Basit ve Kullanimi Kolay M
- Duyarli ve gelismis uyari sistemi sayesinde, uyarilar renkli aydinlatmali LCD ekrani ile anlasilir
- Ergonomik tasarimi sayesinde hizli ve kolay kartus degisimleri

Ihtlyaglarlnlz icin Cok Yonla

- Besiyeri, tampon ve pH ¢ozeltilerinin hazirhdinda, yas kimya analizlerinde ve cam malzeme

durulamalannda L
- Laboratuvarnizdaki alanlar en verimli sekilde kullanmak igin hepsi bir arada sistem e
- CunlUk ihtivaglariniza gore farkl Gretim kapasiteleri 3-5-10-15 L/saat
- Bulasik makinesi, otoklav ve iklimlendirme kabinleri gibi diger laboratuvar ekipmanlarinizin

beslenmesinde

Katalog No Uretici Kod Urln
AB06103 ZLXEVO30EU Elix 3 UV Essential
ABGO6105 ZLXEVO50EU Elix SUV Essential
ABG0O6100 ZLXEVIOOEU Elix10 UV Essential
ABGO6150 ZLXEVI50EU Elix15 UV Essential
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Labo’

HASSAS SICAKLIK ¢6ZUMLERI

PL b
L | Reaktdrler

- Serpantin ==
i : .
i \‘ Sistemler 5
\ij Diisen Kiire
Abbe  ~ _ ble Viskozimetreleri
Refraktometreler T
e — T i~
' P
Viskozimetreler o 2 Sokslt.at
S Ekstraksiyon
a Cihazlan

Ultrasonik Banyolar

s -
R

Ozel Analiz Sabit S'ca'fl'k Tansiyometreler
Cihazlan Ceketleri

Laboratuvarda kullandiginiz bircok cihazin sicaklik kontrolii
icin bir Sirkilatore ihtiya¢ duydugunu biliyor muydunuz?

www.mikrobiyoloji.org
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Neden Labo?

Labo gecmisten gelen tecrlbe ve bilgi birikimi ile musterilerin ihtiyag ve beklentilerini kavramis, bunlara gelisen teknolojiyle birlikte
akilcl ¢cézUmler gelistirmistir. Hedef olarak, Uretilen kusursuz cihazlarin yaninda musterilerin karllik ve kalite hedeflerini yukariya
taslyacak ¢cozUmler gelistirmektedir. Karlilik ve verimliligi arttiracak, 1sitma ve sogutma alanlarinda hassas sicaklik ¢dzUmlerine intiyac

duyulan &zel projelerinizde uzmanlik ve bilgi birikimini sunmaktadir.

Kalite

Labo Isitmali ve Sogutmali Sivi Banyolar Avrupa normlarina gére imal edilmekte; kimya, cevre
laboratuvarlar, gida, icecek, otomotiv, havacilik, saglk, tekstil, savunma sanayi ve metalurji
calismalar gibi bircok alanda kullanilmaktadir. 1ISO 9001:2015,EAC ve CE kalite belgelerine sahip
olan Labo, kalite yénetimi konusunda TUV Rheinland ile calismaktadir.

Garanti & Servis

Sizin icin garanti sUresini uzattik!

Labo markali Grinler, ylksek kalite standartlarini karsilayabilecek sekilde Uretilmektedir. 2 yil
garantili olarak Uretim hattindan ¢ikan cihazlarin garanti sUreleri, tamamen Ucretsiz olarak 3
yila uzatilmaktadir.

Ar&Ge

Labouzmankadrosunun sektérdeki bilgi birikimiilefirmalarin bilgi teknolojilerinden eniyisekilde
yararlanmalarini saglamakta, verimlilik ve kazanclarini arttiracak ¢ézUmler gelistirmektedir. Bu
vizyona sahip cikabilmek icin Labo, cirosunun ortalama %3 UnU kendi 6z kaynaklart ile finanse
ederek AR-GE faaliyetlerini yUrdtmektedir.

Labo AR-CE, laboratuvarlarin ihtiyacina uygun yUksek teknolojiler Uretmek icin calismaktadir.
Calismalarini uygulama ve gelistirme laboratuvarinda yUriten AR-GE ekibimiz daha verimli
ve mevcuttan daha da hassas cihazlar Gretmek icin toplanan verileri bir istemci vasitasiyla
analiz ederek mevcut teknolojiyi gelistirmeye odaklanmistir. Gelistirme, arastirmadan veya
uygulamadaki deneyimden faydalanarak yUrGtulen sistemli calismalari kapsamaktadir.
AR-GE calismalarinin amaci ;

Kaliteyi ve verimi arttirmak

Mevcut teknoloji gelistirmek
- Yeni Urlnler Uretmek

www.Kimyaevi.org
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Test - Raporlama

Cevre Politikasi

Surdurulebilirlik

Memnuniyet

Uretim éncesi kullanilacak malzemeler dnce kalite kontrol testlerine tabi tutulur. Onay alindiktan
sonra raporlanir ve Uretim bandina aktarilr.

Uretim sonrasi cihazin genel performans ve hassas kalibrasyon testlerinin yapildigi ve test
edilen cihazlarin ilgili test metotlarina gére sonuglarinin toplanarak blyUk veri haline getirilmesi
sayesinde, islenen verinin raporlama sistemleri Uzerinden yéneticilerin karar almasini
destekleyen sistemlere evrilmesi saglanir.

iklim degisikligine karsi duyarli
Enerji ve dogal kaynaklarin verimli kullaniimasi

- Tasarnimdan émur cevrimi sonuna kadar tUm sureclerde olumsuz gevresel etkilerin azaltilmasi
ve ozon dostu faaliyetlerin yUrdtdlmesi

- Tam faaliyetlerde iklim degisikligi ve strdUrdlebilirligin éncelikli kilinmasi
Calisanlarimizin ve toplumun cevre bilincinin artinlmast yoninde faaliyetlerimizi Kalite, s
Saghgi ve Clvenligi Yonetim Sistemleri ile birlikte bUtdnlesik bir sekilde yUrlterek, dayanikli
laboratuvar sektérinde cevresel dnculigumuzle drnek bir kurulus olmakicin tim gicimuzle
calisiyoruz.
Cihazlarin Uretiminde ozon tabakasina zararsiz NoCFC sogutma gazlar kullaniimaktadir.

SuardUrdlebilirlik politikamiz ile sirket degerlerine sahip cikip, gelecek kusaklara isik tutmak
hedefindeyiz. Buyolda verimlilik odakli risk analizleri yapmakta ve gelecekte olusabilecek olumlu
/ olumsuz durumlara karsi énceden hareket edip pozisyon alabilmekteyiz. ise yaklasimimiz,
tum kaynaklanmiza bakis acimiz bu odaktan hareketle ortaya cikiyor. TUm projelerimizde,
sinirl kaynaklar etkin ve verimli bir sekilde kullanmak ve strdardlebilirlik yaklasimi icinde kalici
degerler Uretebilmek amacindayiz.

Calismalarimizla strdtrdlebilir etkiler yaratmak icin destek verdigimiz projelerin uzun soluklu
olmalarina, toplumsal anlamda fayda Uretmelerine ve kalici yarar saglamalari igin uzun émarld
olmalarina énem veriyoruz.

Labo yuksek nitelikli muUhendislik, tasarim glcl ve uzun yillara dayanan tecrUbesiyle,
kurulusundan itibaren bircok yerli ve yabanci ¢dzUm ortaklar icin cok cesitli kurulum, tasarim
ve seri Uretim projeleri yUrdtmuUs ve basariyla tamamlamustir. Tlketicilerin ihtiyaclarina tam
zamaninda ve eksiksiz olarak cevap verebilen Labo musteri memnuniyetinin her zaman en
&nde geldiginin bilincinde olup, vazgecilmez ilkesi: “Proje dncesi ve sonrasinda tam anlamiyla
gercek hizmetin sunulmasidir.”

www.mikrobiyoloji.org
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Isitmali ve Sogutmali SirkUlator, XC Serisi

XC (Compact) serisi sirkUlatorler hassas 1sitma ve sogutma &zelligine sahip cihazlardir. Ar&Ge
calismalar, kalite kontrol prosesleri ve genel amaclh kullanimlar icin uygun bir tasarima sahiptir.
C serisi sirkUlatérler dijital PID sicaklik kontrol sistemine sahiptir ve genis LCD ekrani sayesinde
uzak mesafelerden dahi degderler rahatlikla okunabilir. Dahili sivi sirkllasyon sistemi ézelligi tim
modellerde standart olup harici sivi sirktlasyon sistemi kullanicinin talebine gére sunulmaktadir.
BUtUN Labo sogutmali sirkUlatérler cevreye ve ozon tabakasina dost

sogutucular icermektedir.

S
Ortak Ozellikler ‘=§E§_§
Ekran Tipi Dijital
Ekran CézUnUrlagu 01°C
Sicaklik Kontrol Sistemi Yeni Nesil PID
Yiksek Sicaklik Alarmi Mevcut
Hucre Yapisi Paslanmaz Celik
Sivi Tahliye Mevcut
RS485 Haberlesme Opsiyonel
0.01°C Ekran €6zUnarlGgu Opsiyonel
Sirkllasyon Tipi D:Dahili  H:Harici | Or: xxxx-Dxx veya xxxx-Hxx

KatalogNo  Uretici Kodu  Sicaklik Arali§i°C) Banyo Kapasitesi(L) Isitma Glicl (kW) Sogutma Giicl (20°C) kW  Sicaklik Stabilitesi°C

P112013 XC200-H13 11

20/100 7 e 0.25
P112023 XC200-H23 2
PN3013 XC300-D13 .
PN3014 XC300-H13 -30/100 ' 030 +0.03
PN3023 XC300-H23 2
PN4013 XC400-H13 11

-40 /100 8 — 0.47
P114023 XC400-H23
PTI6013 XC600-H23

-60/100 038
P16023 XC600-D23 2

+0.05

PTI8013 XC800-H23

-80/100 053

P118023 XC800-D23
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Isitmali ve Sogutmali Sirkulatoér, XB Serisi

XB (Big) serisi sirkulatérlerin en énemli ézelligi genis ic kullanim alanlarina sahip olmalandir.
Ozellikle banyo icerisinde calisma yapmak isteyen kullanicilarin en cok tercih ettigi seridir.
Labo B serisi sirkulatérler 1sitma ve sodutma dzelligine sahiptirler. Sogutma 6zelligi sirkUlatérin
Uzerinde bulunan bir tus yardimi ile gereksinim olmadigi zamanlarda (isitma aninda) devre disi
birakilabilir. Bu da kompresdrin 6mrinU uzatir ve elektrik tasarrufu saglar.
icerisindeki sogutucular cevreye ve ozon tabakasina dost sojutuculardir.

Tavsiye: B serisi sirkUlatérlerle banyo icerisinde yapilacak calismalarda blylk kolaylk saglayacak
yUkseklik ayarli raf kullanilasi énerilmektedir.

Ortak Ozellikler

Ekran Tipi Dijital
Ekran CézUnUrlagu 01°C
Sicaklik Kontrol Sistemi Yeni Nesil PID
Yiksek Sicaklik Alarmi Mevcut
Hucre Yapisi Paslanmaz Celik
Sivi Tahliye Mevcut
RS485 Haberlesme Opsiyonel
Sivi Seviye Alarmi Son rakami 2 olan Urin kodlarinda mevcuttur (XXX-X2)
0.01 °C Ekran €6zUnarlGgu Opsiyonel
Isitma Glcu 2 kW
SirkUlasyon Tipi D:Dahili  H:Harici | Or: xxxx-Dxx veya xxxx-Hxx
Katalog Uretici Sicaklik Banyo Kapak Aciklgi / Sogutma Gicu Sicaklik
No Kodu Araligi(°C) Kapasitesi(L) Derinlik{mm) (20°C) kW Stabilitesi°C
P11013 XB100-D23
+0.03
P111023 XB100-H23 0.31
-10 / 100
P111022 XB100-H22
+0.02
PMO21 XB100-D22 20 260 x 360 /160 0.46
P11253 XB250-D23 0.42 +0.03
PIM252 XB250-H22 25 /100 052 +0.02
P1M251 XB250-H23 0.42 +0.03
PIM22 XBX100-D22
-10 /100 0.43
PImM21 XBX100-H22
PM222 XBX200-D22 20 /100 54 0.48
350 x 420/ 270 +0.05
PM352 XBX350-D22 35 /100 051
PM422 XBX400-D22 053
40 /100 —
PM452 XBX405-D22 40 0.50
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Isitmali ve Sogutmali SirkUlator, XP Serisi

XP (Professional) serisi sirkUlatorler sivi seviye uyari sistemi ve daha iyi sicaklik hassasiyetine sahip
gelismis modellerdir. Kalite kontrol prosesleri AR&GE calismalari ve genel amagli kullanimlaricin
uygundur.

Labo P serisi sirkUlatdrler 1sitma ve sodutma ézelligine sahiptirler. Sogutma ézelligi sirkUlatérin
Uzerinde bulunan bir tus yardimi ile gereksinim olmadigi anlarda {isitma aninda) devre disi
birakilabilir. Bu da kompresdrin 6mrinU uzatir ve elektrik tasarrufu saglar.

Tam gorsel ve isitsel kontrol sistemleri bir dijital kontrol paneli Gzerindedir. Dahili sivi sirkllasyon
sistemi kullanicinin talebine gore sunulmaktadir.

1
Ortak Ozellikler ‘§:§§§§§
; -
Ekran Tipi Dijital S8858%
SnEEED
Ekran Cozanuraga 01°C BN
\“:?
Sicaklik Kontrol Sistemi Yeni Nesil PID
Yiksek Sicaklik Alarmi Mevcut
Hucre Yapisi Paslanmaz Celik
Sivi Tahliye Mevcut
RS485 Haberlesme Opsiyonel
0.01°C Ekran €6zUnarlGgu Opsiyonel
Sirkllasyon Tipi D:Dahili  H:Harici | Or: xxxx-Dxx veya xxxx-Hxx
Isitma Glcu 2 kW
Katalog Uretici Sicaklik Aralig Banyo Kapasitesi Kapak Acikig! / Sogutma Glcl  Sicaklik Stabilitesi
No Kodu (°C) L Derinlik {(mm) (20°C) kW °C
PN2222 XP200-D22
-20/100
P112223 XP200-H22
P112224 XPL200-D22
-20/150 027
PN2225 XPL200-H22
P12226 XPH200-D22
-20/200
PN2227 XPH200-H22
P112230 XP300-D22
-30/100
P112231 XP300-H22
P112232 XPL300-D22
30/150 9 130x170 / 160 032 +0.02
P112233 XPL300-H22
PN12234 XPH300-D22
-30/200
P112235 XPH300-H22
P112240 XP400-D22
-40/100
P12241 XP400-H22
PN2242 XPL400-D22
-40 /150 0.49
P112243 XPL400-H22
PN2244  XPH400-D22
-40/200

P112245 XPH400-H22
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Isitmali SirkUlator, XH Serisi

dogrultusunda hazirlanir.

Ortak Ozellikler

XH (Heating) serisi sirkUlatorler sadece isitma 6zellidine sahiptirler ve oda sicaklidi (oda sicakligl
+5°C) ile +250°C (secilen modele gére) arasinda ¢alismaktadir.

PID kontrol mekanizmasi sayesinde hassas sicaklik sonuglari elde etmek cok kolaydir.

Dahili sivi sirkllasyon sistemi, paslanmaz ¢elik banyo yapisi, kolay sivi tahliye sistemi ve PID
kontrol sistemi tUm modellerde ortaktir. Harici sivi sirkilasyon sistemi ise kullanici talepleri

Ekran Tipi Dijital

Ekran CézUnUrlagu 01°C
Sicaklik Kontrol Sistemi Yeni Nesil PID
Yiksek Sicaklik Alarmi Mevcut

Hucre Yapisi Paslanmaz Celik
Sivi Tahliye Mevcut
RS485 Haberlesme Opsiyonel

Sivi Seviye Alarmi

Son rakami 2 olan triin kodlarinda mevcuttur (XXX-X2)

0.01 °C Ekran €6zUnarlGgu

Opsiyonel

SirkUlasyon Tipi

D:Dahili  H:Harici | Or: xxxx-Dxx veya xxxx-Hxx

Katalog Uretici Sicaklik Banyo Kapak Acikligl / Isitma Kapasitesi Sicaklik Stabilitesi
No Kodu Araligi(°C) Kapasitesi(L) Derinlik {(mm) (kw) °C
P12713 XH70-H13 11
+0.03
P12714 XH70-H23
30/100
PN2722 XH70-D22
P12723 XH70-H22
7 140 x 145 /155
PN2752 XH75-D22
30/200 002
P112753 XH75-H22
PN2762 XH76-D22
30/250
P112763 XH76-H22
P112770 XH200-D23
+0.03
P12771 XH200-H23 2
30/100
PN2772 XH200-D22
20 260 x 360 /160
P12773 XH200-H22
P12774 XH205-H22
30/200 +0.02
PN2775 XH205-D22
PN2776 XH250-D22
30/100
PN2777 XH250-H22 25 140 x 145/ 600
P112778 XH255-D22 30/200 003
+0.
P112779 XH540-D22 30/100 54 350 x 420/ 270
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Su Banyosu (Sirkulasyonsuz Benmari), XBMS Serisi

Katalog No P112790 P112791

Uretici Kodu XBMS-90 XBMS-200

Sicaklik Araligi Oda Sicakligl +5 °C / +100 °C Oda Sicakligl +5°C/ +100 °C
Kontrol Sistemi PID + Zamanlayici PID + Zamanlayici
Isitma Kapasitesi 0.7 kW 1.5 kw

Banyo Hacmi 5-10 Litre 10-21 Litre

Banyo Kapak Acikligi 240 x 300 mm 300 x 500 mm
Banyo Derinligi 150 mm 150 mm

Sicaklik Stabilitesi °C +02°C + 02°C

Ekran C6zUnUrlagu 01°C 01°C

Paslanmaz ¢elik dUz kapak pakete dahildir.
Banyo igerisinde isitici, sensor ve baglanti parcasi bulunmamaktadir. Kolaylikla temizlenebilir.

Chiller XCH-1000

Chiller cihazlari, ylksek sogutma kapasitesi gerektiren uygulamalar icin tasarlanmis harici
sirktlasyon &zellikli modellerdir. Akiskan sivi ihtiyacini istenilen sicaklik degerinde sabitler.
Zehirli olmayan ¢evre dostu bir teknolojidir. Banyo icerisindeki sivi {alkolsu,antifreeze vb.) harici
sivi sirkUlasyon pompasi ile farkli cihaz yada hucrelere génderilir. Gittigi yerde 1si yUklenerek
banyoya gere ddnen sivi tekrar sogutularak sisteme geri gonderilir. Bdylece kapall sistemde
surekli bir devridaim gerceklestirilir.

Katalog No P112792 i

Uretici Kodu XCH-1000 Ew

Sicaklik Araligi 20/+40 °C

Kontrol Sistemi Yeni Nesil PID

Banyo Kapsitesi 8 Litre §§§55=
SIS=S=S

Isitma Kapasitesi 2.0 kW §3§§§§
S8SSSS

Sogutma Kapasitesi (20°C) 1.0 kW ‘§E§§'§"

Dabhili+Harici SirkUlasyon Mevcut

Sicaklik Stabilitesi °C +0.05 °C

Pompa Kapasitesi 161t/ dk - 0.2 bar

Viskozite Banyosu XVSC-100

Labo XVSC-100 kinematik viskozite banyosu ASTM D445 ve TS 1451 EN ISO 3104 standartlarina
uygun olarak élcim yapmaya olanak saglayan dijital ve kullanimi kolay evrensel bir cihazdir.
Olcumler yar otomatik bir sekilde, seffaf cam ylzeyden izlenerek kolaylikla yapilabilir. Cihaz ile
birlikte ubbelohde, micro-ostwald vb. bir cok U tipi kapiler élctim sistemi kullanilabilir

Katalog No

Uretici Kodu XVSC-100
Sicaklik Aralig +30/+150 °C
Banyo Kapasitesi 25 Litre
Numune Kapasitesi 3 Adet
Ekran CézUnUrlagu 01°C
Sicaklik Stabilitesi °C +0.02°C
Yiksek Sicaklik GUvenlik Sistemi Mevcut
DulsUk Sivi Seviye Uyari Sistemi Mevcut
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LaboTEMP - Sicaklik Kontrol Yazilimi (PC Software)

Gaborems

Anlik élctim degerleri

- Zaman-Sicaklik ve rampa kontrolU

- Sonuclari Excel formatinda kaydetme ve yazdirma ézelligi

- Anlik élctimler ve kaydedilen belgeler Uzerinde grafiksel veri analizi
Kayit ve geri cagirma ozelligi

Katalog No Uretici Kodu

P112794

LaboTEMP

Banyo icerisinde istenilen sivi seviyesine kolayca inebilmeye yardimci olur.
Hicbir alet ve ekipmana ihtiyag duymadan, saniyeler icerisinde istenilen seviyeye ayarlanabilir.

Numuneleri dengede tutup, ddkUlmelerini engeller.
Paslanmaz ¢elikten imal edilmistir.

Katalog No Uretici Kodu En (mm) Boy (mm) Yikseklik{mm)
P112735 XAIOTAIOT 135 142 150
P112736 XA102 125 168 153
P112737 XAI03 172 255 155
P112738 XAI04 203 348 262

Labo Sabit Sicaklik Ceketleri numunelerin ya da numune siselerinin sabit sicaklikta tutulmasi
icin kullanilan pratik bir uygulama aracidir. Sodutmali ve 1sitmall sirkUlatérlerle birlikte
kullanilan bu ceketler 250 mL ile 10000 mL araliginda Uretilmektedir. istenildiginde manteyik
kanstiricl Uzerine yerlestirilerek ve icerisine manyetik balik koyularak numunenin homojen
sekilde karnstirilmasina imkan saglar. Seffaf yapisi sayesinde numunelerdeki degisim surekli

gozlemlenebilir.

Cam Paslanmaz Celik
Katalog No Uretici Kodu Katalog No Uretici Kodu

P112740 SSC 250 mL P112746 XSSC 250 mL
P112741 SSC 500 mL P112747 XSSC 500 mL
P112742 SSC 1000 mL P112748 XSSC 1000 mL
P112743 SSC 2000 mL P112749 XSSC 2000 mL
PN2744 SSC 5000 mL P112750 XSSC 5000 mL
P112745 SSC 10000 mL P112751 XSSC 10000 mL
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Buharlasma Onleyici Toplar

Su banyolarinda calisma yaparken, su yUzeyini Buharlasma Onleyici Toplar ile kaplayarak isi ve
enerji tasarrufu saglayabilirsiniz. Buharlasma Onleyici Toplar sivi Uzerinde ylzerek siki bir kapak
gibiylzeyi kaplar. Polipropilen (PP) malzemeden Uretilmislerdir ve 100°C ye kadar dayaniklidirlar.
Kimyasal solventlere ( asit ve bazlar) karsi asiri derece direnclidir.

%80 oraninda buharlasmayi énler
- Sivi Uzerinde izolasyon sagladidi icin enerji tUketimini azaltir
- Koku olusumunu azaltr
- @20mm x 250 adet

- Ylzey Alani: 0.093mm?/ paket
* Paket olarak temin edilir ve her pakette 250 adet top bulunur.

Katalog No Uretici Kodu
P112780 BOT-250

Agirlik Halkasi

Su banyolarinin icerisine yerlestirilen Erlen ve Balonjoje gibi malzemelerin su icinde yUzmesini
ya da devrilmesini énlemek icin kullanilir. Cok pratik bir uygulama imlani sunan Labo Agirlik
Halkalar, istenildiginde adirhdr arttirmak amaciyla Ust Uste konularakta kullanilabilir.

icerisinde az miktarda numune bulunan erlen, balon ve balon joje numune tUplerinin, su
banyosuna yerlestirilerek sogutma, 1sitma ve sabit sicaklikta tutma ¢alismalarinda Labo Agirlik
Halkalan cok énemli bir yardimei olacaktir.

Adirlik: 475 gr

Halka ic Cap: 45 mm

Katalog No Uretici Kodu
P112782

Silikon Yagi

+30 /+200°C sicaklik araliginda banyo sivisi olarak kullanilan silikon yagi, banyo icinde ve banyo
disina sivi génderilerek yapilan bircok calisma icin uygundur. Cevre ve insan sagligina zararsiz
olan bu s, dUstk viskozite &zelligi sayesinde kusursuz stabilite ve homojen él¢Um sonuglar
alinmasinda buyuk rol oynar.

Katalog No Uretici Kodu Viskozite (@25 °C) Sicaklik Aralig
P112784 SY 50200 100mm?2/s +50°C /+200°C
P112785 SY 35165 10 mm?2/s -35°C /+165°C
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| HASSAS SICAKLIK ¢CG6ZUMLERI

“BUNU BEGENECEKSINIiZ!*sloganimizla her gegen giin kalitemizi daha ileriye tasiyoruz !

460 www.mikrobiyoloji.org



LABORATUVAR CiHAZLARI

Portatif pH Metreler

Portatif olarak sahada pH ve ORP &lciimlerinde oldukca kullanishdir. Bu cihazlar glvenilir,
saglamve su gecirmez ézellikte olup, 6lctm kolayligina sahiptir. OlcUmlerin ve son kalibrasyonun
rahatca gérUlebilecedi LCD ekran ve kolay kullanilabilir tus takimlarina sahiptir.

AutoRead (Otomatik Okuma) ve CMC (Strekli Olcim Kontroll) fonksiyonlari ile hassas ve dogru
SlcUmler saglar. GLP kalibrasyon protokolUind ve IP 67 koruma sinifini destekler. Ayrica hizli veri
transferi icin sahada USB destedi ile hizmet verebilir.

Katalog No Po13110
Model pH 3110 pH 3310 -
pH Olcum Araligi ve Hassasiyeti -2.000 ... +19.999 pH (+0.005 pH)
ORP Olcum Araligi ve Hassasiyeti £12000mV {203 mV)

+2000 mV (£ 1TmV) #2500 mV (z 1mV)
Sicaklik  Olcim Araligi ve Hassasiyeti -5..+105°C (0.1 °C)
Kalibrasyon 1-2-3 noktali kalibrasyon  1-2-3-4-5 noktall kalibrasyon
GLP Kalibrasyon Protokoll Yok Var
IR VD Yok otomatil\gaS?)L(J)gl ﬁglgyza kaydi
Ekran 7-Segmentli LCD Ekran Arkag?:ﬂiyir;;e%tmah
Koruma Sinifi IP 67

Masatipi pH Metreler

Masatipi olarak laboratuvarda pH ve ORP é&lcUmlerinde oldukga kullanislidir. AutoRead
{Otomatik Okuma) ve CMC (Surekli Olctiim Kontrol() fonksiyonlari ile hassas, glvenilir ve dogru
SlcUmler saglar. LCD ekran ve kullanimi rahat tus kombinasyonlari ile kolay ve basit kullanim
imkani verir.

pH 7310 P entegre yazicisi ile birlikte sonuglarin anlik olarak ¢iktisi alinabilir. Ayrica hizli veri
transferi icin USB kullanilakbilir.

Katalog No Po17110 P917310

Model InoLab pH 7110 InoLab pH 7310 InoLab pH 7310 P
-20..200 pH (0.1 pH)

pH Olcum Araligi ve Hassasiyeti -2.00...20.00 pH (x0.01 pH)

-2000..19.999 pH (+0.005 pH)
12000 mV (x0.3 mV)

ORP Olcum Araligi ve Hassasiyeti
2000 MV (X1 mV) #2500 mV (1 mV)
Sicaklik  Olcim Araligi ve Hassasiyeti -5..+105°C (0.1 °C)
Kalibrasyon 1-2:3 noktall 1-2-3-4-5 noktali kalibrasyon
kalibrasyon
Ekran LCD Ekran Arkadan aydinlatmali grafik ekran
Manuel 500,
e bepel Yok otomatik 5000 hafiza kaydi
Yazicl Yok Yok Entegre yazicili
Koruma Sinifi IP 43
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Portatif iletkenlik Metreler

Dogal ve atiksulardarutin dlcimlerderahatlikla kullanilabilen, otomatik sicaklik kompanzasyonlu
Slctm kolayligi saglayan iletkenlik 8lcUm cihazidir. AutoRead (Otomatik Okuma) fonksiyonu ile
gUvenilir ve hassas olcUmler saglar.

iletkenlik dlcimu disinda; tuzluluk ve toplam ¢dzUnmUs kati dederleri (TDS) icin de uygun
dlctmleri yapar. Olcimlerin kolaylikla okunabildigi ekrana sahiptir. IP 67 koruma sinifinda yer

almaktadir.
Katalog No Po13MM
Model Cond 3110 Cond 3310
0.0..1000mS / cm
| ietkenik Olcum Araligi 0.0..1000 mS / cm 0.000..1999 uS / cm
— - 0.00..1999 uS / cm
Hassasiyeti +05%

Sicaklik  Olcim Araligi ve Hassasiyeti -50..+1050°C (+0.1°C)

Tuzluluk 0.0..700

Toplam Coz. Kati (TDS) - 01999 mg /L

0..19994g/L

Direng - 0.00...999 MQcm

Referans Sicakligi 20 ya da 25°C

Sicaklik Kompanzasyonu Otomatik Otomatik / Manuel secim

Hafiza Kaydi - Otgi:;t?:(zs%%o

Arkadan aydinlatmali

Ekran 7-Segmentli LCD grafik ekran

Koruma Sinifi IP 67

Masatipi iletkenlik Metreler

Masatipi olarak laboratuvarda iletkenlik élcimlerinde oldukea kullanislidir. AutoRead [Otomatik
Okuma) ile hassas, glUvenilir ve dogru olcUmler sunar. LCD ekran ve kullanimi rahat tus
kombinasyonlart ile kolay ve basit kullanim imkani verir.

iletkenlik dlctmlerine ek olarak, tuzluluk ve toplam ¢cdzunmus kati (TDS) élctmlerini de sadlar.

Cond 7310 P entegre yazicisi ile birlikte sonuclarin anlik olarak ¢iktisi alinabilir. Ayrica hizli veri
transferi icin USB kullanilabilir.

IP 43 koruma sinifindadir. GLP / AQA kalibrasyon protokolint destekler.

Katalog No PO171M pPo17312

Model InoLab Cond 7110  InoLab Cond 7310 InoLab Cond 7310 P
iletkenlik  Olcim Araligi ve Hassasiyeti O upS/cm .. 1000 mS/cm (+0.5%)

Tuzluluk 0.0..700

Direng 0.00..20 MOhmcm

Toplam CézKati (TDS) 0..1999 mg/L 16'1?33?5 / LL

Sicaklik  Ol¢im Araligi ve Hassasiyeti -5.0..105.0 °C ( 0.1 °C)

Kalibrasyon 1 noktali kalibrasyon

Referans Sicakligi 20°Cyada 25°C

i (e Yok otomatil\gaS?)L(J)gl ﬁglgyza kaydi
Yazici Yok Yok Entegre yazicili
Koruma Sinifi IP 43
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Portatif Oksijen Metreler

Portatif olarak sahada oksijen &lcimlerinde; hassas ve glvenilir 8lcim sonuglar ile kullanimi
rahat oksijen &lcerlerdir.

Arkadan aydinlatmali ekrana sahiptir. AutoRead fonksiyonu ile élctlen son degerin gdsterimini
saglar.

Sicaklikkompanzasyonuharicindeaynizamandabasingkompanzasyonuézelligi bulunmaktadir.
GLP /AQA kalibrasyon protokolUnt destekler. IP 67 koruma sinifindadir.

Ayrica USB ile &lcUm verileri anlik olarak yerinde alinabilir.

Katalog No P913205
Model Oxi 3205 Oxi 3310
0.00..2000mg/L
Konsantrasyon
0..90mg/L
0.0..2000%
Doygunluk
0..600 %
Oksijen
Dogruluk +0.5%
. 0.0...200.0 mbar
Kismi Basing
0..1250 mbar
Basing Kompanzasyonu 500...1100 mbar

Olcum Araligi ve Hassasiyeti -50..+105.0°C (0.1 °C)

Sicaklik

Sicaklik Kompanzasyonu 0..+40°C
Tuzluluk 0..35 0..70
Kalibrasyon Tek nokta (Hava ile)
Hafiza kaydi - Otgi:;t?:(zs%%o
Ekran Arkadan aydinlatmali grafik ekran

Koruma Sinifi IP 67

Masatipi Oksijen Metreler

Masatipi olarak laboratuvarda oksijen élcUmlerinde oldukca kullanislidir. AutoRead (Otomatik
Okumay) ile dlcUmlerin hassas bir sekilde yapilmasi saglanir. Arkadan aydinlatmali ekran ve
kullanimi rahat tus kombinasyonlari ile kolay ve basit kullanim imkani verir.

Oxi 7310 P entegre yazicisi ile birlikte sonuglarnn anlik olarak ciktisi alinabilir. Ayrica hizli veri
transferi icin USB kullanilakbilir.

Katalog No P913220
Model InoLab Oxi 7310 InoLab Oxi 7310 P
0.00..20.00 mg/L (05 %)
Konsantrasyon
0..90 mg /L (x05%)
5 Uk 0.0..200.0 %
oygunlu
vo 0..600 %
0..200.0 hPa
Kismi basing
0..1250 hPa
Sicaklik -5..105°C (0.1 °C)
Kalibrasyon 1 noktall kalibrasyon

Kalibrasyon kaydi

10 kalibrasyona kadar

Veri kaydi Manuel 500, Otomatik 5000 veri kaydi
Kaydedici Manuel zaman ayarlamali kontrol

Araylz Mini-USB

Yazici Yok Entegre yazicili

www.Kimyaevi.org
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Portatif Multiparametre Olcim Cihazi, pH / Cond 3320, Multi 3320

Portatif Multi 3320 cihazi ile; pH, ORP, ISE (iyon élctmu) , iletkenlik, ¢cozinmus oksijen dlctmleri
vapllarak, pratik ve gGvenilir 8lcim sonuclari alinmasi saglanir.
Ayni anda iki 8lctim degderini, arkadan aydinlatmali ekranda rahatlikla gérebilme imkani saglar.

Katalog No P913320

Model pH/Cond 3320 Multi 3320

pH -2.000 ... +19.999 pH

ORP -2500 ... +2500 mV

ISE 0.000..999999 mg/L

O, Konsantrasyonu 0.00...2000 mg /L

0.0..900mg/L

) 0.00..2000 %

O, Doygunluk 00 . 600%

Hassasiyet +%0.5

iletkenlik 0.000 uS/cm ... 1000 mS /cm

Tuzluluk 0.0..700

DS 0mg/L..1999 mg/L

Kalibrasyon Hafiza Kaydi 10 kalibrasyona kadar hafiza kaydi

Hafiza Kaydi Manuel 500, otomatik 5000

Araylz Mini USB

GLP/AQA Var

Koruma Sinifi P67
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MasaUstu Dijital Multiparametre Olcim Cihazlari

9310 IDS, 9620 IDS, 9630 1DS; dijital olarak masa tipi 6lcim yapabilen, 3 sensére kadar élcim
kolayligi saglayabilen cihazlardir. Takilan elektrotu { pH, iletkenlik, oksijen) otomatik olarak algilar
ve ona gore &lcUm yapar.

Kalibrasyon degerleri elektrotta saklanir. Elektrot baska bir cihaza takilsa bile tekrar kalibrasyona
gerek oclmaz. Cihazda bulunan USB portu ile degerler anlik olarak alinabilir ve verilen sifre ile

korunabilir.

CMC (Surekli Olctim Kontroll) ézelligi ile dlctimler strekli kontrol edilir. Ayrica QSC (Sensor

Katalog No Po19310 P919420
Model InoLab Multi9310 IDS  InoLab Multi 9620 IDS  InoLab Multi 9630 IDS
Parametre pH, ORP, doygunluk, konsantrasyon, kismi basing, iletkenlik, dzdireng,

tuzluluk, toplam ¢dzinmus kati, sicaklik

Olcum kanallar

2 3

Sicaklik Kompanzasyonu

ORP disinda hepsi sicaklik kompanzeli

pH 6z Oksijen iletkenlik

Kalibrasyon Noktalari

1-5

1

1

Kalibrasyon Kaydi

Maksimum 10 kayit

Veri Kavdi Manuel 500, Manuel 500,

\ Otomatik 5000 veri Otomatik 10000 veri
Araylz Mini- USB USB-A, Mini USB
GLP/AQA Var
Ekran Arkadan.aydmlatmah Arkadan aydinlatmali renkli grafik ekran

grafik ekran
Entegre yaziclli .
Yazici (Sadece 9310 P) Harici yazici
Koruma Sinifi IP 43
-20..200
pH 2.00..20.00
-2.000 ... 20.000

+2000
ORP (mV) +1250.0
. 0.0..2000mS/cm
lletkenlik

0.00..199uS/cm

iletkenlik, 6zdirenc

0.00..20 MO cm

iletkenlik, tuzluluk 00..70.0
, ) 0..1999mg /L
lletkenlik, TDS

0..1999¢g/L
C6z.0ksijen
Konsantrasyonu 000..20.00 mg /L
C6z.0ksijen Doygunluk 0.0..2000%
Coz. Oksijen Kismi Basing 0..400.0 hPa
Coz. Oksijen Sicaklik 0.0..50.0°C
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Portatif Dijital Multiparametre Olcim Cihazi

17

- Multi 3510 IDS, Multi 3620 1DS, Multi 3630 1DS, portatif dijital dlctim cihazlar, takilan elektrotu
(pH, iletkenlik, oksijen) otomatik olarak algilar ve ona gére dlcUm yapar. Tek kanalli, ¢ift kanalli
ve aynl anda 3 parametreyi dlcebilen Ug kanalli lcUmler saglar. Renkli ve arkadan aydinlatmali
ekran ile élcimler rahatlikla okunabilir. Sifre koruma &zelligi ile veriler korunabilir ve USB portu
ile veriler kaydedilip saklanabilir. 1P 67 koruma sinifina sahiptir.

CMC &zelligi ile dlcUmler strekli kontrol edilir. QSC (Sensor kalite kontrol) fonksiyonu sayesinde
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Katalog No P913410 P913420
Model Multi 3510 IDS Multi 3620 IDS Multi 3630 IDS
Parametre pH, ORP, doygunluk, konsantrasyon, kismi basing, iletkenlik,

dzdireng, tuzluluk, toplam ¢6zUnmUs katl, sicaklik

Olcum kanallar

1 2 3

Sicaklik Kompanzasyonu

ORP disinda hepsi sicaklik kompanzeli

pH Céz. Oksijen iletkenlik

Kalibrasyon Noktalari

1-5

1

1

Kalibrasyon Kaydi

Maksimum 10 kayit

Veri Kavdi Manuel 500, Manuel 500,
\ Otomatik 4500 veri Otomatik 10000 veri
Araylz USB-A, Mini USB
GLP/AQA Var
Ekran Arkadan aydinlatmali renkli grafik ekran
Yazici Harici yazici
Koruma Sinifi IP 67
-20..20.0

pH -2.00..20.00

-2.000..20.000

+2000

SRy +1250.0
. 0.0..2000 mS/cm
lletkenlik

0.00..199 uS/cm

iletkenlik, 6zdirenc

0.00..20 MO cm

iletkenlik, tuzluluk 00..700
, ) 0..1999mg/L
lletkenlik, TDS

0..1999g/L
Coz.0ksijen Konsantrasyonu 0.00..20.00 mg/L
C6z.0ksijen Doygunluk 0.0..2000%
Cdz. Oksijen Kismi Basing 0..4000hPa
Coz. Oksijen Sicaklik 0.0..500°C
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BOI (BOD) Olclim Sistemleri

Oxitop sistemleri basit, kullanislh, civasiz ve dijital gostergelidir. Olcimleri arkadan aydinlatmals
ekraninda grafik olarak da gésterebilir. pH, iletkenlik ve oksijen él¢ebilen Multi 3620 IDS ve Multi
3630 IDS cihazlarina Bluetooth teknoloji ile baglanarak cam kapilar arkasindan bile veri transferi

yapabilir.
Katalog No P916006 P916012
Model Oxitop-i IS 6 Oxitop-i IS 12
Olcum araligi 0-4.000 mg/ It BOI (seyreltme yapmaksizin)
Olcum siresi 7 gun (her ginku 6lcimu hafizasina kaydeder)
Olcim adedi 6 dlctim 12 dletim
Katalog No P916007
Model Oxitop IDS IS 6 Oxitop IDS IS 12
Olcum araligi 0-400.000 mg/ It BOI (seyreltme yapmaksizin)
Olcum siresi 0.5 saatten 180 glne kadar ayarlanabilir
Veriaktarimi USB (Multi 36X0 ile)
Olcim adedi 6 dlctim 12 dletim

BOI dlcum sistemlerinin 5 gin boyunca 20 °C'de bekletiimesi gereklidir. TS 608 serisi sabit
sicaklikta tutmanin yaninda élcUm sistemlerinin ¢alismasi icin gerekli olan 220 V elektrigi kabin
icinde bulunan prizler vasitasiyla sadlar. 10 - 40 °C arasinda sicaklik ayan yapilabildigi icin BOI

Katalog No P916062 P916064 P916065
Model TS608/2-i TS 608-G /2-i TS 608/ 4-i TS 608-G / 4-i
Raf sayisi 2 2 4 4
Numune sayisi 4 ad 6'll Oxitop 4 ad 6'll Oxitop 4 ad 6'll Oxitop 4 ad 6'll Oxitop

2 ad 12'li Oxitop

2ad 12li Oxitop 4 ad12'li Oxitop 4 ad12'li Oxitop

Cam kapi

Cam kapi - Cam kapl

Sicaklik kontrolU

10-40°C

ic Hacmi

180 It 360 It

www.Kimyaevi.org
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LABORATUVAR CiHAZLARI

Densitometre

Dogru ve Hizl Yogunluk Olctmleri

Kalite ve yenilik kavramlariyla bltUnlesen METTLER TOLEDO, cok cesitli uygulamalar icin
dansimetre olarak da adlandirilan ve ileri dlzeyde dogruluk saglayan dijital yogunluk &lcerler
sunar. Laboratuvarda, Uretim hakkinin yakininda veya depolama ve alim alanlarinda kullaniimak
Uzere tasarlanan cihazlanmiz dayanikli ve pratiktir. Olctlen yogdunluk veya ézgul agirlik degeri;
AP, % alkol, Brix ve daha fazlasi gibi 6zel uygulamalar icin diger birimlere dénustdrilebilir. 0 °C -
50 °C arasinda élctim yapilabilir. 100 sonug depolama ile veri entegrasyonu saglanir.

Katalog Uretici Aciklama Olciim Dogruluk (#)  Tekrarlanabilirlik ~ CézUnUrlik ~ Minimum Baglanti
No Kod Aralid Numune
Hacmi
Handheld
P303857 30330857 Density Meter, 0g/cm’-3g/cm’  02% 0.0005g/cm®  0.0001g/cm? 2mL  USB-A;USB-C
Densito
3x USB host,
Density meter - < < 5 5 CAN, Ethernet,
P304900 30474900 = . 09 /ems-3g/ecm®  00001g/cm®  0.00005g/cm® 0.0001g/cm 15 mL HDMI RS232.
USB client

Refraktometre

Dogru ve Hizll Refraktif indeks Olctmleri

Kalite ve yenilik kavramlariyla bltUnlesen METTLER TOLEDO, cok cesitli uygulamalar icin
ileri dlzeyde dogruluk saglayan masa Ustl ve tasinabilir dijital refraktometreler sunar.
Laboratuvarda, Uretim hakkinin yakininda veya depolama ve alim alanlarinda kullaniimak Uzere
tasarlanan cihazlarimiz dayanikli ve pratiktir. Olctlen kirlim indisi; Brix, HFCS, % alkol ve daha
fazlasl gibi 6zel uygulamalar icin diger birimlere dénUstUrdlebilir.

Katalog Uretici Aciklama Olctm Aralig Dogruluk Tekrarlanabilirlik Gozunurluk Minimum Baglanti
No Kod nD nD () Numune
Hacmi
REFRACTO 30GS USB-A:
P513660 51324660  Refractometer 1.3200 - 1.6500 0.0005 00005g/cm®*  0.0001g/cm? - '
USB-C
30GS
3xUSB
host, CAN,
Refractometer 5 5 Ethernet,
P304903 30474903 Excellence RA4 1.3200 -1.7000 0.0001 0.0005g/cm 0.0001g/cm 05mL HDMI,
RS232, USB
client

METTLER TOLEDO
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pH Metre

METTLER TOLEDO, hassas ve gUvenilir pH, ORP, iyon konsantrasyonu,
iletkenlik ve ¢dzdnmuUs oksijen olcUmleri icin gerekli tUm ¢dzUmleri
sunmaktadir. Masalstl ve tasinabilir cihaz seceneklerinin yani sira
cesitli uygulamalara &zel sensérler ve kalibrasyon cézeltileri portféyU ile

analizlerinize tam uyum saglar.

LABORATUVAR CiHAZLARI

Katalog Uretici Aciklama Parametre pH Olcim  lletkenlik  Sicaklik Araligi  Glvenlik ve Veri Hafiza
No Kod Araligi Olcim Aralig Uyumluluk  Aktarimi
S470-KIT .
pH; 0.001 uS/cm - 250 Analiz
P304253 30046253 “ovenExcellence o eniik; 2000mS/  30°C +130°c 2 CFRBOUM (20000 veri
pH/ Cond meter T: GLP : K
S470- ORP cm Yazic,  No tasi)
S 2Go pH VsB
even2Go p . . i o o )
P302950 30207950 meter S2-Std-Kit pH; ORP 2 +20 5°C +105°C IP67 200 Analiz
SZSKIT pH; 0.001uS/cm %Eﬁrﬁsla PC,
P303959 30339959 SevenCompact pH iletkenlik; 1600 %S/cm -30°C +130°C Kullanic ' Yazicr, 1000 Analiz
/Cond S213-Std-Kit  ORP e USB stick
Yonetimi, IP54
. . &\
Termal Analiz Cihazlari _
> !#?f
METTLER TOLEDO termal analiz Excellence cihazlan c¢ok genis sicaklik - - .=
araliinda numune malzemeleri karakterize etmenizi saglar. Kullanimi kolay -k e~
yazilim platformu sayesinde tUm cihazlar tek bir noktadan kontrol edilebilir. — —
Her cihaz yapilandirmasl en yuksek seviyede performansa sahip oldugundan = =
T p . - =—4
tamamen guvenilebilir sonuglara erisim saglar. == “ e SENEE
— ._-:T 7‘&
— U f
e —37
Katalog Uretici Aciklama  Sicaklik Araligi Sensoér Isitma Hizi TAWN TAWN Tepki Orani
No Kod GozUNnUrlUgu  Hassasiyeti  (FRS sensori)
(FRS / HSS) (FRS / HSS)
Thermal 56 termokupliu 002 to300 K/
P301229 30139229  Analysis -150 to 700 °C FRS 5+ veya 120 ' min 012/02 19/56 >155 mW /°C
System DSC 3 termokupllu HSS 8+
Ka't\‘alog U((et(ijci Aciklama Sicaklik Isitma Hizi  Kroze Dinamik Terazi Tartim Dogrulugu Tartim
°© o Aralidi Hacmi Tartim GozUnurlugu Hassasiyeti
Araligi
Thermal Analysis .~ 002to Upto o o
P301260 30139260 Systern TGA 2 RT to 1100 °C 250 K/min 150 L. 1/5¢9 01/ 1ug % 0.005 % 0.0025

www.Kimyaevi.org
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LABORATUVAR CiHAZLARI

Erime ve Damlama Noktasl Tayin Cihazi

Cunlukislericin optimize edilen MP80; One Click™ erime noktasi, kaynama noktasl, buharlasma
noktasl ve kayma erime noktasini saglar. Bu Erime Noktasl Excellence Sistemi’nde iyilestiriimis
disa aktarma, renkli video kaydi, genis sonuc deposu avantajlari ve numune hazrlama
aksesuarlar dzelligi ile laboratuvarda zaman kazanmanizi saglar.

Katalog No Uretici Kod Aciklama Sicaklik One Clicks™ Sayisi  Isitma Hizi Kullanicr Yonetimi Video
Araligi /dk)

Birden Fazla Kullanicr,
RT -350 °C Kullanici Bagina12  01°C-20°C Parola Korumasi;
Ayarlarin Korunmasi

MP80 Melting
Point System

P30333] 30321331 Renkli,

METTLER TOLEDO Kapsamli Servis CozUmleri

Tam Zamaninda YUksek Performans Standartlarla Uyumluluk Uzmanlk

Destek ve Onarim Bakim ve Optimizasyon Glvence ve Sertifikasyon Egitim ve Ogretim
Ongorulebilir malivetlerle Eniyi Urln kalitesini elde Standartlara ve Sure¢ mukemmelligine
maksimum calisma sUresi etmek icin optimum yonetmeliklere tam uyum ulasmakicin uzmanlikile
Periyodik ekipman performans Kalibrasyon ve performans gUclendirilmistir
kontrolleri Profesyonel kurulum dogrulamasi Kisisellestirilmis egitimler
Ozel hizmet sdzlesmeleri Proaktif bakim Ekiprman yeterlilik testinin Profesyonel seminerler ve
Ekipmaninizin denetim kaniti belgeleri web seminerleri
guvenilirliginin korunmasi Rutin test ve bakim Teknik yardim hattl

METTLER TOLEDO Akredite Kalibrasyon Laboratuvari

@ - Akredite Otomatik Olmayan Terazi Kalibrasyonu
. - Akredite Pistonlu Pipet Kalibrasyonu
TURKAR . Akredite Kitle Kalibrasyonu

Y

Kalibrasyon
TS EN ISO/IEC 17025

METTLER TOLEDO www.mikrobiyoloji.org



Nem Tayin Cihazi

METTLER TOLEDO son teknoloji nem tayin cihazlar sunar. Halojen lamba ile numunenin her
noktasl esit seviyede isinir ve yUksek dogrulukta sonuclar elde edilir. Nem tayin cihazlan genis
bir metot kUtUphanesine sahiptir. Bu sayede analizinize uygun metot tek tusla uygulanabilir.
Cihaz ¢ézUmlerinin yani sira SmartCal, nem tayin cihazinizin performansini dogrulamanin hizli
bir yolunu sunan yenilikgi bir test maddesidir. DUzenli olarak SmartCal ile test yapmak, nem
&lcUmlerinizin her zaman glvenilir olmasini garantiler.

LABORATUVAR CiHAZLARI

Katalog Uretici Aciklama  Onerilen Nem Kurutma Isi Maksimum Okunabilirlik Tekrarlanabilirlik Metod
No Kod Aralidi Sicakhgi Artislari  Kapasite MC MC Gelistirme
Destegi
Metod Sihirbazi;
0, ’
P300875 30019875 HX2.04 Nem 0.01-100 % MC 40 °C - 230 °C 1°C 2019 O01%MC / 0.001% Sicaklik Asistan;
Tayin Cihazi 0.001%MC o .
Test Ol¢imleri
P302101 30216101 ?ai/]igzcli\‘hearz 10-100 % MC  40°C-230°C 2°C 101g 0.01 %MC 0.1% Metot Sihirbaz

Titrator

METTLER TOLEDO'nun Titratér ailesi, artan otomasyon taleplerini  karsilamak icin
eksiksiz bir otomatik titratdr serisi saglar. Genis aksesuar yelpazesi sayesinde otomatik
titratdrlerimiz, numune is akisiniza zahmetsizce entegre olacak sekilde tasarlanmistir.
Titration Excellence serisi, ¢ok cesitli uygulamalara uyacak sekilde en ileri dlzeyde
moduler yapi dustnulerek tasarlanmistir. TUm otomatik titratér serisindeki ayni kullanic
arayUzU ile One Click kullanici arayUzU; etkili paralel titrasyonlar saglayarak basit ve
gUvenli bir sistem sunar, paralel olarak calisan 8 kadar gérev arasinda gegis yapar.
LabX PC yazilimi; otomatik veri isleme, yUksek proses gUvenligi ve tam SOP kullanici rehberligi
araciligiyla hem laboratuvarda hem de ofiste gUnlUk rutinleri basitlestirir. Buna ek olarak, dahili
dlzenleme &zellikleri FDA 21 CFR T1. B&IUmM uyumluluguna ulasmaniza yardimci olur.

Katalog Uretici Aciklama Metod LabX Uygulama Olciim Araligi Barkod Okuyucu
No Kod Hafizasi Yazilmi Tart (Konsantrasyon) Baglantisi

P302667 30252667  Titrator Compact V30S Volumetrik KF 100 ppm -100 %

P302662 30252662  Titrator Compact C30SX Kulometrik KF Tppm-5%

150 Express & Server Potansiyometrik;
Kond Uktometrik;

P302675 30252675  Titrator Excellence T7 Termometrik: KF

Hacimsel; Kulometrik KF

Evet (USB)

www.Kimyaevi.org
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LABORATUVAR CiHAZLARI

Olcim Cihazlar pH metre ve iletkenlik Olcer

pH 7 Portatif pH metre

- PH-mV/ORP-Sicaklik Olcer

- Standart Epoxy elektrodlu, Sicaklik problu
- LUks tasima gantali set

- Suya karsi korunakli IP57

pH 70 Portatif pH metre

- pH-MV/ORP- Sicaklik Olcer

- GLP ¢alismalarina uygun

- Standart Epoxy elektrodlu, Sicaklik
problu
LUks tasima cantali set

- Aydinlatmali ekranli
USB cikisla bilgisayar baglanir

Cam-Sivri Uclu Plastik Govdeli

. — e —

Katalog No Uretici Kod
P728562 2PF

Cam-Sivri Uclu Metal Govdeli

Katalog No Uretici Kod
P728564 2PSS

Komple Cam Gévdeli

\ l"WEQ@Qu’,:;‘::/'“mm A L

P S L Y

Katalog No Uretici Kod
P728566 F

iletkenlik Problari

e —

Katalog No Uretici Kod
P728568 VPT5I]

472 %

Katalog No Uretici Kod pH elektrod cesitleri (BNC veya
DIN cikis kablolar ayrica siparis
P728560 Ph7 edilrmelidir]
P728561 Ph 70

Cam-Sivri Uclu Metal Gévdeli-Bicakl

Katalog No Uretici Kod

P728563 2PK

Cam-Sivri uclu Cam Goévdeli

pH éelﬁé §105.4100°C
DA/

=== S

Katalog No Uretici Kod

P728565 FS

Standart Epoxy Govdeli

Katalog No Uretici Kod
P728567 PP
ORP elektrodu

Katalog No Uretici Kod

P728569 ORP

www.mikrobiyoloji.org



pH / mV-Redox-ORP / iletkenlik / TDS / Sicaklik Olcer

iletkenlik

Aralk 0.0 uSt0 200.0 mS
CozanUrlak 0.01/01/1uS;001/ 01
mSDogruluk +1 % full scale

Kalibrasyon Noktalar

Otomatik (84 pS, 1413 S, 12.88 mS, 1M1.8 mS)

LABORATUVAR CiHAZLARI

Hicre sabiti 0.1,1.0,10.0 (selectable)
pH
Aralik -200t016.00 pH
Cozunarlak 0.01 pH ORP
el +0.01 pH Aralik 2000 mV
Kalibrasyon noktalari 5 Rel. mV Range £2000mV
rampon seter USA (168, 401,700, 1001, 12.45), QézVUnUrIuk 01mV (1999 mV) / 1mV (beyond)
NIST (1.68, 4.01, 6.86, 918, 12.45) Dogruluk +0.2mV (£1929 mV) / 2 mV (beyond)
TDS
Aralik 100.0 ppt @ C.5 fact (200.0 ppt @ 1 factor) Sicaklik
CozUnUrluk 001/ 01/ 1ppm;0.01/ Ol ppt Aralik 001t0100.0°C / 320 to 2120 °F
Dogruluk +1% full scale Cozunurluk 01°C / O1°F
Kalibrasyon Noktalar Manual (5 points); maximum 1 per range Dogruluk +05°C / 09 °F
TDS Faktor 040 to 1.00 (adjustable) Katsayi (Per °C) 0.00t010.00 %
Katalog No Model
P510200

Masa Ustl Ph Metre

Katalog No P510204
Model Ph700

pH Olcim Araligi 2.00-16.00 pH
Cozunurluk & Hassasiyet 0.01

Sicaklik Olcim Aralig -0.0t0100.0°C

CozUnUrluk & Hassasiyet

01°C&=+0.5°C

mV dlctm aralig +2000.0 mV
Kalibrasyon Nokta sayisi S'e kadar
pH Tampon secenekleri USA, NIST
Hafiza 100 veri

Sicaklik kompansasyonu

Otomatik / Manuel (0-100°C)

GUg kaynagi

9vDC, 1.3A (100 / 240 VAC, SMPS)

www.Kimyaevi.org
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LABORATUVAR CiHAZLARI

Portatif Su Gegirmez Ph Metre

Sicaklik ve pH Probu Tampon Cézeltileri ve Cantasi ile birlikte set halinde gelmektedir.

Katalog No P510201
Model PHI150KIT
pH Aralik -2.00 -16.00
Cozunurlak -0.01
Dogruluk +0.01 pH
Kalibrasyon

Portatif iletkenlik Cihaz

Koruma cantasi ve solUsyonlari ile birlikte teslim edilir

Katalog No P510202
E‘”EDH CON150

Model Con 150

iletkenlik Aralik Oila 200 mS

CozUnurlak 001pSila0Ims

Dogruluk +1%

Kalibrasyon Otomatik / Manuel 1nokta TDS O ila 200 ppt araligi (TDS faktoru 1.0)

CozUnurlak 0.01 ppmila 0.1 ppt
Dogruluk +1% tam olcekli
Kalibrasyon Kilavuzu 1nokta

Multiparametre Ph / iletkenlik Olcim Cihaz

77—

Katalog No P510205
Model PC450KIT
pH -2.00-16.00
Cozunurlak 0.01 pH Dogruluk = 0.01 pH
iletkenlik Aralik 0-200mS0-20mS
Dogruluk %1
Tds Aralik O ila 200 ppt (TDS faktodr 1.0)
Cozunurlak 0.01 ppmiila 0.1 ppt

474 EutecH Thermo www.mikrobiyoloji.org
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LABORATUVAR CiHAZLARI

Infra-Red Turbidimetre (Bulaniklik Olcer), TN-100

IP67 korumasi ile toz ve suya karsl dayaniklidir. Otomatik kalibrasyonu ile kolaylik saglar
Sorunlarin kolaylikla giderilebilmesi ve dlcUmlerin en iyi sekilde izlenebilmesi icin genis, kolay
okunur ekrana sahiptir.

ISO 7027 (DIN EN 27027) metoduna gdre performans kriterlerini karsilamaktadir.

Katalog No P510206

Uretici Kod ECTNIOOIR

Bulaniklik arahgi 0-1000 NTU

CozanUrlak 0.01 NTU (0 -12.2 NTU)O.1 NTU (20.0 ila 99.9 NTU)1 NTU (100 ila 1000 NTU)
Dogruluk +% 2'si + 1LSD (O ila 500 NTU) + 3% + 1 LSD (501 - 1000 NTU)
Tekrarlanabilirlik Okumani n +%Tiveya + 0.01 NTU

Kalibrasyon Puani 4 nokta (otomatik)

Yanit SUresi Tam kademeli degisim icin <6 saniye

Kalibrasyon Standartlari  0.02 NTU; 20.0 NTU; 100 NTU; 800 NTU

Isik Kaynagdi Kizildtesi 1sin yayan diyot (850 nm) |

Isik Kaynagi Omri

Sensorex

Epoksi pH Elektrodu Bnc soketli1metre ve 6 metre olarak satilmaktadir.

Katalog No Uretici Kod
P901020 S200C-IMETRE
P901021 S200C-6METRE =
g ]

i
x
2
5
£
A
<

4 Sensorex

Peynir ve kati madde tUrd drdnlerin élgtmunde kullanilir

Katalog No Uretici Kod
P201023 SC175DC -IMETRE

www.kimyaevi.org 6 Sensorex EUTECH 475



LABORATUVAR CiHAZLARI

ic Hava Kalitesi Profesyonelleri icin Cok Fonksiyonlu Olciim Cihazi, testo 400

Total Volume Flow

©1,950.0 m/h

1,948.6 m/h

testo 400

@

testo 400 i¢ hava kalitesi profesyonelleri icin cok fonksiyonlu &lcUm cihazidir; tim i¢c hava
kalitesi parametrelerinin tek bir cihazla élctlmesini, belgelendirilmesini ve analiz edilmesini
saglar. Klima ve havalandirma sektérindeki danismanlar, uzmanlar, teknik servis saglayicilar
veya servis teknisyenleri olarak testo 400, délcUmlerinizin akilli performansinda sizi destekler.
Endustriyel Uretim ve imalat proseslerindeki ilgili kalite parametreleri de, testo 400 kullanilarak
gUvenilir ve dogru sekilde kontrol edilebilir.

Avantajlariniz:

- Kayith élctm menuleri ve &lctim degderlerinin trafik 1sig1 prensibine gére
degerlendirilmesiyle, hatasiz élgUmler icin akilli destek

- Olcum noktalan da dahil olmak Gzere, musteriyle ilgili tim verilerin dogrudan cihazdan
yonetilmesi ve sahada verimli calisma
Fotograflar, yorumlar ve kendilogonuz da dahil olacak sekilde dogrudan yerinde dokliman-
tasyon saglayarak 6lcim degerlerini tamamlama, gdénderme; bir sonraki ise daha hizli gecis
yapma imkani
Prob kafalarini cihazi yeniden baslatmaya gerek kalmadan degistirebilme - zaman kayb
olmadan kolay kullanim

- Sifir hatal gérdntlleme icin alti adede kadar 8lcim noktasinda 6lcUm cihazindan ve ayar
islevinden badimsiz prob kalibrasyonu - daha az aksama sUresi ve yUksek hassasiyetli 8lgUm-
ler

Katalog No
P560400

Hava Hizi & i¢c Hava Kalitesi Olcim Cihazi, testo 440

Volume Flow
Multi-point

1425
3.71 ms
24.6

testo 440, kompakt el tipi cihazin faydalarini sezgisel 6lcUm menuleri, kapsamli hava hizi ve 1AQ
problarn secimi ile birlestirir. Bu, klima ve havalandirma sistemlerinde tdm &lctim gérevlerinin
glvenle kontrol altinda tutuldudu anlamina gelir.

testo 440 hava hizi ve 1AQ 8lcUm cihazini, cok sayida dijital prob, testo Akilli Problar veya ¢ok
sayida testo sicaklik probuna baglayabilirsiniz. Kanallardaki / havalandirma cikislarindaki
hacimsel debiyi dlcmek icin acikca yapilandinlmis menuler, K faktérd, turbllans derecesi,
sogutrma / 1sitma yUka, kaf gésterimi ve kayit modu cihazda saklanir. Bu mendler, ilgili dlctm
gbrevini daha hizli, daha verimli ve daha gUvenilir sekilde gerceklestirmenizi saglar. Raporlar
USB arayUzU Uzerinden Excel dosyalari olarak génderilebilir veya sahada yazdirilabilir.

testo 440 hava hizi ve 1AQ 8lcliim cihazi iki versiyonda mevcuttur. testo 440 dP model versiyonu
ayni zamanda entegre bir fark basing sensérine sahiptir. Bu, filtrelerde pitot tUpu ve K faktord
Slctmlerini mUmkan kilar.

Rahat cihazda depolanan en énemli uygulamalar icin acikca yapilandinlmis dlctm menuleri
- Wireless (kablosuz): Olcim durumunda daha fazla élctm kolayligi ve daha az kablo karmasasi
icin Bluetooth problar
- Yerden tasarruf: tim problar icin evrensel bir tutma kolu
Net genel bakis: 3 okuma paralel ekranli blyuk grafik ekran
- Clvenilir: 7500 8lcUm protokoltne kadar dahili bellek, veri aktarimi icin USB arayzi ve élcim
degerlerinin istede badli yazdirnlmasi

Katalog No
P560440
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LABORATUVAR CiHAZLARI

Katalog No Uretici Kod Ozellik
P560400 0560 0400 Referans dl¢cim cihazi, gl¢ kaynag, USB kablo ve kalibrasyon protokolU ile
P635957 0635 9571 Pervane prob @16 mm teleskop ile birlikte (maks. dlceklendirme 960 mm)
P632155 06321551 ic hava kalitesi probu, masa Ust( ayaklig ile birlikte, CO,, nem, sicaklik ve mutlak basing élgiimleri
P636977 0636 9771 Nem ve sicaklik probu @12 mm, ylksek dogruluklu
P628152 0628 0152 TUrbdlans seviyesi probu, EN13779'a gore dlcimler igin
P602743 0602 0743 Kure probu @ 150mm, TC KTipi, radyan Isi dlcimu i¢in
P635551 0635 0551 Aydinlatma siddeti probu
P618722 WBGT seti (Yag KUre Sicakligi), isidan etkilenen yerlerin analizi igin, 1ISO 7243 / DIN 33403-3 baz alinarak,
0618 7220 kure, ortam sicakligi ve yas kure sicakligi problari, giris kablosu, tripod ve tagima gantasi (Sadece testo 400
ile calisir)
P618072 0618 0072 Yiksek dogruluklu (015 °C+0.05% dlctim degeri) PtI00 daldirma / batirma probu
P602693 0602 0693 DUz ylzeyler icin kiigUk élgtm baslidi ile su gecirmez, verimli ylzey probu, TC K-Tipi, Sabit kablo
P602993 0602 0993 Parazla yUzeyI.er.i(;in gsnek termokupil bantli, hizli tepki verebilen sicaklik probu; kisa sireli 6lctim aralidi
+500°C, TC K-Tipi, Sabit kablo
P635971 0635 9371 Ylksek hassasiyetli Bluetooth ¢zellikli pervane probu (@ 100 mm), sicaklik sensdrd dahil
P635972 06359372 Ylksek hassasiyetli pervane probu (@100 mm), sabit kablo, sicaklik senséri dahil

*Yukaridaki kodu verilen prob ve aksesuarlar, testo 400 ve testo 440 ile kullanabilir.
** Bu tabloda cihazin uygulamaya yonelik sik kullanilan bilesenleri yazilmistir. Cihaz farkli prob ve aksesuarlar icermektedir. Detayli
bilgiicin firma ile iletisime geciniz.

ic hava kalitesi (IAQ) e
datalogger’i

Uzun sUreli dlcUmler igin testo
400 IAQ datalogger, USB
kablolu adaptér ve kalibrasyon
protokolU

Siparis No. 0577 0400
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LABORATUVAR CiHAZLARI

Termal Kamera

Endustri sektériinln yani sira muteahhitlik islerinde de termal kamera kullanimi karlihgr énemli élctde artunr:
Durum odakli bakim calismalari yUrUtebilir ve pahali sistem ariza sUrelerini énlersiniz.

- Ayriayri noktalar yerine tim yUzeyi dlcerek pirometrenin kisitlamalarini asarsiniz.
Kacak tespiti ya da tesis ve binalardaki test islerini daha énce olmadigi kadar hizll yaparak zaman ve paradan tasarruf edersiniz.
Her zaman en lyi kaliteyi sunar ve musteri memnuniyetini sadlarsiniz — érnegin yaliumin kusursuz oldugunun ya da bir 1sitma
sisteminin performansinin test edilmesi veya sunumu ile.
Bir termal kamera ile desteklenmis profesyonel gérintlinuzle yeni muUsteriler kazanirsiniz.

Yiksek ¢ozUnlrlik ve gérantu kalitesi
320 x 240 piksele kadar —testo SuperResolution ile 640 x 480 piksele kadar. Géruntl kalitesi ve ¢dzUnUrllk, insaat ve endUstrideki tim
uygulamalar icin idealdir.

Mobil uygulama ve diger Testo 6lcim cihazlarina baglant

testo Termografi Uygulamasi ile sahada kompakt raporlar olusturabilir ve génderebilirsiniz. KUf tehlikesini tespit etmek ya da termal
gorintuleri akim / gerilim degerleri ile tamamlamak icin testo 6051 higrometre ve testo 770 pens ampermetredeki dlcim dederlerini
kablosuz olarak kameraya aktarabilirsiniz.

Otomatik emisivite ayari
testo e-Yardim fonksiyonu &lcim nesnesinin emisivite ve sicakligini otomatik olarak ayarlar, béylece hassas termografi kolaylasir.

Daha etkin sekilde karsilastirilabilir gérintuler
testo OlcekYardim élcim nesnesinin igc-dis sicakligini ve aralarindaki farki termal gorintl élcegdine uyarlar. Bir binadaki isi yalitimini
karsilastirilabilir ve hatasiz termal gérintuler seklinde sunar.

Katalog No P572865 P572868 P572871 P572872
Model testo testo testo testo

865 868 871 872

160 x 120 piksel 160 x 120 piksel 240 x180 piksel 320 x 240 piksel
Dedektsr boyutu (tgsto Su perRes!ution* (tgsto Su perRes!ution* (tgsto Su perRes!ution* (tgsto Su perRes[ution*
ile 320 x 240 piksel) ile 320 x 240 piksel) ile 480 x 360 piksel) ile 640 x 480 piksel)

Termal duyarlilik (NETD) <120 mK <100 mK <90 mK <60 mK
Olcum araligi -20 .. +280°C -30 .. +650°C -30.. +650°C -30... +650°C
Gorus agisi (FOV) 31°x23° 31°x23° 35°x26° 42°x 30°
5;5 B:Lrﬁal_ﬁ\;\lgll;tm ) v v v
Entegre dijital kamera - v v v
IFOV uyarici vV vV vV vV
testo OlgekYardim v v v v
testo e-Yardim - vV vV vV
Bluetooth ile testf) 605I ) ) v v
ve testo 770-3 baglantisi
Lazer isaretleyici - - - v

www.mikrobiyoloji.org



LABORATUVAR CiHAZLARI

Online Veri Kayit Sistemi testo Saveris 2

Yeni veri kayit sistemi testo Saveris 2 para ve zamandan tasarruf saglayan bir ¢cézUmdUr ve otomatik iklim kosullariniizlemeyi oldukea
kolaylastirir. testo Saveris 2, internet Uzerinden isletilen Bulut tabanl uygulamanin yani sira bir dizi kablosuz veri kaydediciden
olusur. Su basit prensiple ¢alisir: Veri kaydediciler sicaklik ve nem degerlerini dahili veya harici sensérlerle élcer ve 8lcUm verisini
kablosuz LAN'dan sunucuya iletirler. Olctim verileri online olarak Testo Bulut'ta glvenle saklanir — glvenli, her zaman ulasilabilir ve
sinirsiz depolama suresiile. Bir bilgisayar, akilli telefon ya da tablet kullanilarak istenilen her zaman ve her yerde bu veriler cagrilabilir,
yonetilebilir ve analiz edilebilir. Gecerli bir web tarayicisi kullanici arabirimi olarak kullanilabilir. Limit deger asimlarinda, sistem
otomatik olarak istenen cihaza e-mail ya da SMS (opsiyonel) ile bir alarm génderir.

Nem ve sicaklik parametrelerinin kolay ve minimum yatinm maliyeti ile izlienmesi

Entegre Wi-Fiverici ile donatilmis kablosuz problar sayesinde, sahadaki tek ihtiyaciniz kablosuz internet; ister karasal internet, ister

mobil internet

PC, akilli telefon ve tabletten esnek veri erisimi: basit, her zaman, her yerde

Hichir yazilim ylkleme yok: internet baglantisi, kablosuz LAN ve gecerli bir web tarayicisi yeterli
- Cok yUksek glvenlik, cift veri depolama: her biri 10.000 adet 6lcUm sonucu kaydedebilecek hafizaya sahip problar ile internet

baglantisi kesilse bile veri kaybi riski yok

Bulut tabanli yazilim hizmeti ile detayli veri analizi, otomatik ve manuel raporlama imkanlari, e-posta ve SMS (opsiyonel) Uzerinden

limit asimlarinda alarm bildirimi alma

Harici termokupill sensérler ile -200..+1350 °C aralidinda sicaklik izleme

Katalog No Uretici Kod Ozellik

testo Saveris 2-T1; Ekran ve entegre NTC sicaklik sensorll kablosuz veri kaydedici (WLAN), USB kablo,

p572001 05722031 duvar tutucusu, bataryalar ve kalibrasyon protokolU dahil

testo Saveris 2-T2; Sicakligi 6l¢mek icin ekranli kablosuz veri kaydedici (WLAN), harici NTC sicaklik
P572002 05722032 sensorleri veya kapl temaslari igin iki baglanti, USB kablo, duvar tutucusu, bataryalar ve kalibrasyon
protokoll dahil

testo Saveris 2-T3; Sicakligi lcmek icin ekranli kablosuz veri kaydedici (WLAN), harici TE sicaklik sensorleri

PS572003 05722033 (tip K, T, 3} icin iki baglanti, USB kablo, duvar tutucusu, bataryalar ve kalibrasyon protokolu dahil

testo Saveris 2-HT; Sicakligi ve bagil nemi dlgmek icin ekranli kablosuz veri kaydedici (WLAN), dahili
PS72004 05722034 kapasitif nem sensoéri, USB kablo, duvar tutucusu, bataryalar ve kalibrasyon protokolu dahil
P572005 0572 2035 testo Saveris 2-H2; Sicakligi ve nispi nemi dlgmek icin ekranli kablosuz veri kaydedici (WLAN), bir harici

nem sensoru icin baglanti, USB kablo, duvar tutucusu, bataryalar ve kalibrasyon protokolt dahil

*Bu tabloda cihazin uygulamaya yénelik sik kullanilan bilesenleri yazilmistir. Cihaz farkli prob ve aksesuarlar icermektedir. Detayl bilgi icin firma ile iletisime
geciniz.
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LABORATUVAR CiHAZLARI

HACCP Datalogger Sistemi, testo 191

o | Termal koruma proseslerinde sicaklik ve basincin dUzenli olarak izlenmesi ve belgelenmesi,
r | korunan gidalarin kalitesi ve glvenligi icin cok dnemlidir. Sizi bu sorumlu gérevde desteklemek
icin, testo 191 HACCP datalogger sistemini gelistirdik. Cida gUvenligi icin yenilikgi élcim
teknolojisinin gelistiriimesindeki on yillara dayanan deneyimimiz sayesinde, bu hassas alanda

gt |

& neyin dnemli oldugunu biliyoruz: en yuksek hassasiyet seviyesine sahip guvenilir teknoloji,
‘ €X | proseslerinize kusursuz entegrasyon ve gunlik is akisinda verimililik artisi.

AT
y
\

1

Pastdrizasyon, sterilizasyon ve dondurarak kurutma islemleri icin yUksek verimli ve gUvenilir veri
kayit sistemi, dataloggerlari ve testo 191 profesyonel yazilimini icerir. TUm bilesenler; proseslerin
ve kalite parametrelerinin izlenmesinde, sistemlerinizin dogru ¢alismasini ve dokUmantasyonla
ilgili tim yasal gereklilikleri karsilamanizi saglayarak etkili destek saglar.

1>

—~
</

Bir bakista avantajlariniz:

- Daha akilli: kilavuzlu élctm ve dokUmantasyon surecleri ile birlikte kullanici dostu yazilim
Daha gUvenli: iki ayri yuvada batarya ve élcUm teknolojisi - gUvenli batarya degisimi ve sikica

‘ kapatilmis loggerlar icin

- Cok daha hizli: Es zamanl konfigUrasyon ve ¢ok fonksiyonlu canta ile sekiz kaydediciye kadar
okuma

- Cok daha esnek: akilli pil konsepti, isleminizde cok yénlU kullanim icin farkli yUksekliklere
olanak saglar

T

™

W

Hizli pil degisimi
Yenilikgi tasarimi sayesinde, piller herhangi bir alet kullanmadan birkag saniye icinde glvenli bir
sekilde degistirilebilir.

Katalog No P572850 P572851 P572852 P572854
HACCP Dataloggerlar testo 191-T1 testo 191-12 testo 191-T3 testo 191-T4 testo 191-P1
Olcum Parametresi / Prob Tipi Sicaklik (Pt1000) Basing

(piezodirencli sensor)

Olcum Araligi -50..4140°C 1mbar .. 4 bar mutlak
+0.2°C (-50 ... -40°C)

Dogruluk +01°C (-40 .. +140°C) +20 mbar
Cozunurlak 0.01°C 1 mbar
Okuma Hafizasi 60.000 okuma ka r?;)l'%(;gma 60.000 okuma
Olcum Déngusi 1sn..24sa

Saklama Sicakligi -20 ... +50°C

Boyutlar

Kuglk Pilli Logger 20 x40 mm 20 X 45 mm 20 x53 mm 22X 64 mm
Buyuk Pilli Logger 20x59 mm 20x 63 mm 20x72 mm 22x83mm
Prob Saft 3x25mm 3x1N5mm 15x 775 mm -
Prob Saft Ucu - 3x25mm -
Biiyuk Pil (standart})

Batarya Tipi % AA lityum

Servis OmrU 2.500 galisma saati (6lcim donglsl 10 saniye 121°C'de)

Uygulama Araligi -50... +140°C

Kicik Pil (opsiyonel)

Batarya tipi 2 x lityum dagme pil

Servis OmrU 250 calisma saati (6lcUm dongUsi 10 saniye 121°C'de)

Uygulama Araligi -20 ... +140°C

% www.mikrobiyoloji.org



LABORATUVAR CiHAZLARI

CFR Datalogger Sistemi, testo 190

Sterilizasyon ve dondurarak kurutma islemlerinin validasyonu, kalite glivencenizin énemli bir
unsurudur ve yapti§iniz Urdnlerin yUksek guvenligini gdsterir. testo 190 CFR veri kayit sistemimiz
ile tim yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi agisindan ihtiyaclariniza gére yUksek verimli bir
sekilde destek veriyoruz. TUm validasyon strecinizi bize emanet edin ve CMPuyumlulugunuzu
gUvenilir bir sekilde elde etmenizi saglayan, kaynak dostu, tam hizmet ¢cézUmunden yararlanin.
Alternatif olarak, egitim kursu, kalibrasyon, kalifikasyon ve validasyon gibi ihtiyaclariniza
&zel olarak hazirlanmis kisisel hizmetlerimiz ile size destek vermekten mutluluk duyariz. Her
bakimdan, kisisel gereksinimlerinizi karsilamak séz konusu oldugunda Testo sizin gUvenilir
ortaginizdir.

Hizli pil degisimi
Yenilikgi tasarimi sayesinde, piller herhangi bir alet kullanmadan birkag saniye icinde glvenli bir
sekilde degistirilebilir.

Katalog No P572860 P572861 P572862 P572864
CFR Dataloggerlar testo 190-T1 testo 190-T2 testo 190-T3 testo 190-T4 testo 190-P1
Olcum Parametresi / Prob Tipi Sicaklik (Pt1000) (piezodE:fwlgl(i;sensér)
Olcum Araligi -50..+140°C 1mbar .. 4 bar mutlak
Dogruluk i%ﬂféc(ggoﬂlfgfg) +20 mbar
CozUnurlak 0.01°C 1 mbar
Okuma Hafizasi 60.000 okuma kar?;.%(;glna 60.000 okuma
Olcum Déngusi 1sn..24sa

Depolama Sicakhgi -20 ... +50°C

Boyutlar

KUgUk Pil ile Kayit cihazi 20 X 40 mm (@ XH) 20X45mm (@ XH) 20X53mm (@ XH) 22X 64 mm (@ XH)
By Uk Pil ile Kayit cihazi 20 x 59 mm (@ xH) 20x63mm (@ xH) 20x72mm (@xH) 22 x83 mm (@ xH)
Prob Safti 3x25mm 3x15mm 15x 775 mm -

Prob Saft Ucu - 3x25mm -

Buyuk Pil (standart})

Pil Tipi % AAlityum

Kullanim Suresi 2.500 galisma saati (121°C'de 10 saniyelik dlcim dongUsinde)

Uygulama Araligi -50... +140°C

Kiiglk Pil (opsiyonel)

Pil Tipi 2 x lityum dugme pil

Kullanim Suresi 250 calisma saati (121°C'de 10 saniyelik 6lcim dodngustnde)

Uygulama Araligi -20 ... +140°C

www.kimyaevi.org % 48]



LABORATUVAR CiHAZLARI

Kizartma Yagi Test Cihazi, testo 270

Kizartma yag test cihazi testo 270; Kolay, hizli ve glvenilir sekilde kizartma yagdi kalitesini belirler.
Bunun icin yagdaki ,Toplam Polar Madde"yi (TPM) &lcer ve ylzde olarak verir. Eger yag tazeligini
yitirmisse, ylksek TPM degeri gérulUr. Sonucunda, kalitesiz kizarmis Urlnler ortaya ¢ikar. Buna
ek olarak, bu tip yadlar saglik icin potansiyel tehlike olabilecek maddeler icerir. testo 270 ile
duzenli élcamler yapildiginda, bu gibi sorunlarin 6nine gegilir. Olcim cihazinin kullanimi ile,
kizartma yaginin ¢cok erken degistiriimesinin de énlne gecilir. Bu da, kizartma yagdi tiketimini
¢ %20'ye varan oranda azaltir. testo 270, ergonomik dizayni sayesinde, ellerin sicak yagda dogrudan
maruz kalmasini engeller. Renkli, aydinlatmali ekrandaki alarm, kizartma yadi kalitesinin
daha kolay degerlendirilmesini saglar: Yesil: TPM dederi uygun. Turuncu: TPM degderi sinirda.
Kirmizi: TPM dederi aslimis. TPM limit degerleri ayri ayri tanimlanmis olabilir ve tipki diger cihaz
konfigUrasyonlari gibi, PIN ile sifrelenip, koruma altina alinabilir.

Katalog No
P614270

Infrared ve Batirma Tipi Termometre, testo 104-IR

testo 104-IR; Temazsiz sicaklik élcUmleri icin infrared sensor ile kombine edilmis, su gecirmez
y batirma termometresidir. Gida sektérdndeki her tirlG uygulama icin kullanilabilirTesto 104-1R,
| dzellikle mal kabulUinde, tek tek gidalarin veya tum gida paletlerinin yUzey sicakliklarini temazsiz

- G\ bir sekilde &lcer. Limit dederlerin asilmasl veya altina inilmesi durumunda, batirma probu ile
7% Urdin ic sicakligi dlgebilir. Cok amach élctim cihazi, kullanish ve pratiktir; cebinizde tasiyabilirsiniz.
==| Batirma probu, cihazin Uzerinde mevcuttur. Prob acildigi zaman ekran devreye girer ve IR

ATy J Slcimu tek bir dUgmeye dokunularak baslar. Genis ekrani sayesinde, dlcim sonuglarini

/ okumak cok kolaydir. DUgmelerin kullanimi basit ve pratiktir. OlgUmlerinizi zaman harcamadan

O ve karmasiklik yasamadan yapabilirsiniz.

Y

Katalog No
P614104

Batirma Tip Termometre, testo 103

testo 103; 11 cm uzunlugu ile sinifinin en kidcuUk, katlanabilen sicaklik 8lctm cihazidir. TUm

(557D ceplerinizde rahatca taslyarak istediginiz anda UrUn sicaklik 8lcimuind gergeklestirebilirsiniz.
EE&} Prob ucu 30° kadar aclldiginda cihaz calismaya baslar. Olcim sonrasinda prob kolayca
e () katlanir,bdylelikle bir sonraki lcime kadar cihazi gUvenli sekilde saklayabilirsiniz. HACCP ve EN

.~ 13485 ile uyumludur. Anlik élctmlerde dar élcUm ucu, gida maddelerinde sadece klcUk delikler
birakir. Ornegdin; Uretim, saklama ve isleme esnasinda, gastronomide, stpermarket zincirlerinde,
gida perakendecilerinde veya endUstride.

Katalog No
PG14103

Su gecirmez, Katlanabilir Termometre, testo 104

testo 104, IP65 koruma sinifinda, ilk suya dayanikli sicaklik élctim cihazidir. Cihaz saglam, metal,
uzun proba sahiptir. Cihazin yUzeyi kaymaz plastikle kaplidir.Cihazla birlikte verilen renkli bantlar
sayesinde, cihazin kime ya da hangi bolime ait oldugunu tespit edebilirsiniz. testo 104, HACCP
and EN 13485 sertifikalidir. Anlik denetimlerde dar 8lcUm ucu, gida maddelerinde sadece klglk
delikler birakir. Ornegdin Uretim, saklama ve isleme esnasinda, gastronomide, sUpermarket
zincirlerinde, gida perakendecilerinde veya endustride.

A

Katalog No
P614105
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LABORATUVAR CiHAZLARI

testo Veri Kaydediciler (Datalogger)

- testo 184 dataloggerlar ile laboratuvarlarda gerekli sicaklik ve nem parametrelerinin
tamamini dlcebilir ve izleyebilirsiniz. Numunelerin génderimi sirasinda sizin adiniza
datalogger seyahat eder, hassas Urlnlerin demiryolu, havayolu ya da kara yoluyla nakliyesi
stresince sicakliklari izler. Ayrica depolama islemlerinde verilerin kesintisiz kaydini garanti

altina alir. Bir bakista, yapilandinlmis limit degerlerine uyulup uyulmadigini gérebilirsiniz. testo 184 T3
Detayli bilgiicin ise dataloggern bir bilgisayara baglamak yeterlidir - tim mevcut verilerle e

bir PDF raporu hemen olusturulur. Dataloggerlar ile daha verimli ve rahat ¢alisabilmeniz ‘ 1.1
icin tUm gerekli dosyalar ve bilgiler direkt olarak glvenilir bir sekilde testo 184'te mevcuttur: - ‘L L‘
KonfigUrasyon dosyasl, kalibrasyon sertifikasl (sadece testo 184 T1, T2, T3, T4), kullanim %
kilavuzu ve kayith 8lctim verilerinizin PDF raporu. = =
Net alarm gdstergesi: Tasima sirasinda limit deder ihlali clup olmadidini égrenmek icin ——r

LED'lere bir bakis yeterlidir.
Kolay kullanim: testo 184'Un kullanimi kolaydir; 6zel bir editime gerek duyulmaz, “Start”
butonu ile veri kaydi baslar, “Stop” ile biter.

Kolay konfigUrasyon: Her testo 184'de, konfigUrasyonu cok kolaylastiran bir yapilandirma Qﬁgv

dosyasl vardir — hicbir yazilim indirme, kurulum, kullanici aray(izl ve ek maliyet olmadan ) Mode

Rahat okuma: testo 184 datalogger, USB araylizU ile bir bilgisayara bagdlandiginda élcim

verilerini iceren bir PDF raporu hemen olusturulur. Bu, uzun sureli arsivieme icin uygundur. :
Mobil okurna / sahada cikti alma: TUm testo 184 dataloggerlar, NFC &zellikli Android akilli

telefonlar ile sahada okunabilir. Ayrica dataloggerdan Testo hizli yaziclya (opsiyonel) veri
transferi, NFC Uzerinden kablosuz olarak calisir.

- GUvenilir: testo184 dataloggerlar, herhangi bir yazihm yUkleme veya indirmeye gerek olmadan
gUvenli bir sekilde calisir, gbvenlik duvari ya da virUs tarayiciya ihtiyag yoktur.
Kullanilabilirlik: Ozel tasarim sayesinde -80 °C'lik ultra freze dolaplarda bile kesintisiz veri kaydi
garanti altindadir.

- testo 176 P1 datalogger ise bir laboratuvarnn akreditasyon amaciyla ihtiyag duydudu ortam
parametrelerinin tUmUnUn élctlmesi ve kayit altina alinmasi icin ¢zel olarak tasarlanmistir.

- Tek bir cihaz ile nem, sicaklik ve ortam basinci degerlerini dlcebilirsiniz.

- 2 milyon &lcUm alabilecek, dénglsel hafizasi ile ortam kosullarini kesintisiz kayit altina alrr,
genis ekrani ile dlcim sonuclarini rahatlikla okuyabilirsiniz.

- SD kart girisi sayesinde, cihazi hi¢ yerinden stkmeden verileri transfer edebilir, Ucretsiz
Comsoft Basic 5.0 yazilimi ile analiz edebilirsiniz.

Katalog No Uretici Kod Ozellik

PS72841 0572 1841 tech218f+T1,9O gun omrd olan, tek kullanlml|k,16.0QO veri o.I(;.um hafizasina sahip, -35..+70°C araliginda
veri 6lcim araliina sahip ekransiz USB sicaklik veri kaydedici

572842 05721842 tech218f+ T2 150vgun omrd olan, tek kullanimlik, 4Q.OOO ve.r|.ol(;um hafizasina sahip, -35..+70°C arali§inda
veri 6lclm araliina sahip ekranli USB sicaklik veri kaydedici

P572843 05721843 testq184 T3; D§g|§ﬁ|rlleb|l|[p|le sah.|p, cok kullanimlik, 40.00Q veri olggm hafizasina sahip, -35..+70°C
araliginda veri 6lcim araligina sahip ekranli USB sicaklik veri kaydedici

572844 0572 1844 testq184 T4; D§g|§ﬁ|rlleb|l|[p|le sah.lp, cok kullanimlik, 40.000 veri olgum hafizasina sahip, -80..+70°C
araliginda veri 6lcim araligina sahip ekransiz USB sicaklik veri kaydedici

572845 05721845 testo 184 H1; Degistirilebilir pile sahip, cok kullanimlik, 64.000 veri dlcim hafizasina sahip, -20..+70°C ve

0..100%RH araliklarinda veri 6lcim araligina sahip ekranli USB sicaklik ve nem veri kaydedici

testo 184 G1; Degistirilebilir pile sahip, cok kullanimlik, 64.000 veri dlcim hafizasina sahip, -20..+70°C /
P572846 05721846 0..100%RH ve 0..10g araliklarinda veri 6lcim arali§ina sahip ekranli USB sicaklik, nem ve darbe / digme (G
soku) veri kaydedici

testo 176 P1; 5 kanalli basing, sicaklik ve nem veri kayit cihazi, mutlak basing dahili sensorl ve harici sensor
P572767 05721767 (NTC / kapasitif nem senséri) baglantilar, duvar montaj aparat, Kilit, batarya ve kalibrasyon protokolU ile
birlikte

- *Bu tabloda cihazin uygulamaya yonelik sik kullanilan bilesenleri yazilmistir. Cihaz farkl prob ve aksesuarlar icermektedir.

www.kimyaevi.org %
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testo Saveris

Yasam bilimleri icin testo Saveris. testo Saveris ile basta sicaklik ve nem olmak Uzere tm cevresel parametleri izleyin. testo Saveris,
tUm standart operasyonlariniz ve denetim sUreclerinizi, ilgili regUlasyonlara (CxP) uyumlu, glvenli ve rahat bir sekilde yénetmenizi
saglar.

- 3 Katmanli depolama ile “Veri BUtunlugu’nu garanti eder ve bu sayede veri kayiplari ile zaman kaybetmezsiniz.
Kapsamli alarm ydnetimi ile aninda bilgilendirilirsiniz.

- Otomatik ve manipule edilemeyen raporlar ile arsiv ydnetiminiz kolaylikla gerceklesir.

- Audit Trail, kullanicr yetkileri ve elektronik imza ile 21 CFR Part 71 uyumlulugunuz garanti altinda tutulur.

testo Saveris performans vaadediyor

testo Saveris sizi dort yonld destekliyor. Olgtim verisi izleme sistemi, kritik ortam verilerinizi kaydeder ve analiz eder, limit degerler ihlal
edildiginde aninda alarm verir ve sUreclerinizin optimizasyonunda sizi destekler. Bunu yapmak icin eksiksiz ¢dzUm, Ug basarili yapi
tasi kullanir: Sensorler, yazilim ve hizmet.

Sensorler

Olcuim ¢éztmleri ve sensérlerin Gretiminde 60 vili askin deneyimi sayesinde Testo, cevresel parametrelerin izlenmesi icin ihtiyaciniz
olan tim 8lcim cihazlarini sizlere sunar. Bunlar, élcUm degerlerinin otomatik olarak kaydedilmesi ve alarm saglanmasi igin veri
kaydedicileri icerir.

Yazilim

testo Saveris CFR yazilimi, 2ICFR BdIUm 11 ve AB CMP kilavuzunun Ek 171 ile ilgili olarak FDA
gerekliliklerini, dUnya ¢apinda erisilebilir bir denetime dayanikli, merkezi veri yénetimi platformu
ile karsilamaktadir. Platform, esnek alarmlar, farkli raporlama islevleri ve cesitli veritabani
barindirma secenekleri sayesinde kaydedilen tim &lcm parametrelerinin kapsamli analizini
ve dederlendirmesini sadlar.

Hizmetler

Ozel CxP tarafindan egitilmis servis ekibimiz, planlama, dokldmantasyon, sistem kalifikasyonu
ve yazilm validasyonundan servis ve destege kadar tim sure¢ adimlarinda musteri odakli ve
sistematik bir sekilde size eslik eder. Sizinle birlikte, tim proje asamalarinda size ézel hizmet
anlayisini tanimlariz. Operasyon sirasinda da bize gUvenebilirsiniz. Sisteminiz ve bakimi,
kalibrasyonu ve validasyonu ile ilgileniyoruz.

% www.mikrobiyoloji.org
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Sisteme Genel Bakis

System overview

LAN
testo Saveris
CFR software
testo UltraRange Customer’s own testo Saveris
Gateway WLAN access point Base V 3.0
i I
5
Customer network o z = ~
2 - 5
S— o =
| '
1
J :
1 1
1
— — =
testo UltraRange WLAN LAN/PoE
Measurement
transmitter g
e L] [N 1]
testo 150 testo 150 testo 150
TUC4 DIN2 TC4
3 TUC | | |
o cable |
Analog
coupler Digital probes Analog probes

— .0

Testo uzun yillardir Yasam Bilimleri sektort icin glvenilir bir ortak olmustur. Baska hicbir sektdér daha siki dizenlenmemekte ve
bu sekilde kisitlanmaktadir. CunkU nihayetinde, burada odaklanilan insanlarin refahi ve saghgidir. Arastirma ve gelistirme, Uretim,
depolama ve lojistikte oldugu gibi tim sadlik uygulamalarinda da énemli parametrelerinizi izlerken daima glvenli tarafta olmanizin
kesinligini veriyoruz. MUsterilerimizle olan yakin iletisim sunu gdsteriyor: Kiresel aga sahip ve dinamik bir dinyada, dogru bir sekilde
dlcmek yeterli degildir. CUnlUk ¢alismanizi daha kolay, daha verimli ve daha glvenilir hale getiren tek bir akilli sistemle ilgili tim kalite

parametrelerinin kapsamili yonetimiile ilgilidir. iste bu yazden yasam bilimleri icin testo Saveris: En ylksek talepler icin ortam izlemeyi
gelistirdik - kolay, verimli ve gUvenilir.
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Hijyen Monitor Sistemi, MVP Icon

MVP Icon Sistemi; ATP, pH, sicaklik, iletkenlik ve konsantrasyonu ayni anda élclp analiz ve rapor
edebilen ilk ve tek “Temizlik Dederlendirme Sistemi“dir. Benzersiz tasarimi sayesinde farkli kalite
parametreleri arasindaki neden-sonug iliskilerinin gézlenebilmesine, sanitasyonun tam olarak
uygulanabilmesi icin gerekleri énlemlerin ¢ok daha hizli bir sekilde alinabilmesine ve kalite
standartlarinin eksiksiz olarak uygulanabilmesine olanak saglar.

) —

Test Results

Hafif, tasimasl kolay, istenirse tasima kemeri ile omuzda tasinabilme secenegi
Ergonomik tasarnm ve elle kavrama kolayligl

- Saniyeler icerisinde hizli analiz

- Her zaman ve her yerde kalibrasyon yapma imkani

- 16CB hafizaya sahip yazilim
Elde edilen test sonuglari kolaylikla bilgisayara aktarma ve kaydetme ézelligi

- Yaziclya kolay baglanti ve sonuglar pdf ya da excel dosya halinde yazdirma segenegi

- ATP, pH, sicaklik, iletkenlik ve konsantrasyon sonugclarini birbirinden bagimsiz veya ayni
ekranda géruntlleme imkani

ATP

ATP; gida kalintilar, bakteri, maya ve kUf gibi tUm canl hucrelerde bulunmaktadir. ATP
testi, gida Uretim fabrikalarinda temizlik dogrulamasinda indikatér olarak yaygin bir sekilde
kullanilmaktadir. ATP'nin tespiti, analiz edilen sivi ya da yUzeyde organik madde varlidini
gbstermektedir. Bu sistemn, temizlenmis ylzeylerde herhangi bir biyolojik materyal kalintisi
varligini tespit eder. Béylece tim kirliliklerin belirlenmesine olanak saglar.

pH

pH, Uretim sUresince gerceklesen fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarla yakindan iliskilidir. Uygun
pH seviyesini saglama, gida Uretiminde énemli bir faktdérdUr. Bu nedenle gidalarnin pH'sini
izleme, glvenilir ve kaliteli bir Grlin Gretiminde ¢ok dnemli bir basamakar.

Sicaklik
Sicaklik takibi ile Grinlerde bazi mikroorganizmalarin bdytme ve gelismeleri énlenir. Béylece
Urunlerin kontaninasyonu ve Urln kalite sorunu engellenerek halk sagligi gUvence altina alinir.

iletkenlik
lletkenlik, bir materyalin elektrik akimini iletme vyetenegdidir ve mikrosiemens (us) ile
SlcUimektedir.

Konsantrasyon

Temizlik maddesi ve dezenfektanin konsantrasyonunun dodru &lcUmd, gida kalitesini
korumanin énemli bir faktoridir. Kimyasallarin konsantrasyonunun asirt yUksek olmasi
hem maliyetlidir hem de Urln ve ekipmanin zarar gérmesine neden olur. Ayrica solUsyon ile
temasa gecilmesi operatérin potansiyel olarak zarar gérmesine yol agabilir. Kimyasallarin
konsantrasyonunun ¢ok dUstk olmasi ise Urdn kalite sorunlarina neden olan ve halk saglhigi
acisindan tehlike iceren patojen mikroorganizmalarin potensiyel gelisimine olanak saglayabilir.

Katalog No Uretici Kod Uran Adi Ambalaj / Adet
B783000 78300BC MVP Icon Hijyen Monitér Sistemi 1
B640003 64003BC MVP Icon Ornekleme Kalemi (ylzey testleri icin)

B640004 64004BC MVP Icon Ornekleme Kalemi (sivi testleri icin) 100
B640012 64012BC MVP Icon ATP Kalibratér Kiti 1
B640001 64001BC MVP Icon ATP Pozitif Kontrol Kiti 25
B780890 78089BC MVP Icon iletkenlik ve Konsantrasyon Probu

B780880 78088BC MVP Icon pH Probu 1
B780870 78087BC MVP Icon Sicaklik Probu

MERCK MI"ipOI‘e@ www.mikrobiyoloji.org
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Hijyen Monitoér Sistemi, HY-LITE®

Pek cok endustri dalinda hijyen prosedurleri ve personel etkinliginin kontroll ile HACCP
sisteminin uygulanmasi icin gerek duyulan her yerde, hizli, dogru ve glvenilir sonuglar veren
hijyen izleme sistemidir. 60 saniye gibi kisa bir strede elde edilen sonuclar, potansiyel tehlikeler
konusunda kullanicilar uyararak gerekli 6nlemlerin zamaninda alinmasini saglar. Sistemin
prensibi,canli/cansiz ttm hicrelerde bulunan ATP'nin (adenosine triphosphate) belirlenmesine
dayanir. Hijyen kontrolinde, indikatér bakteri gibi mikroorganizmalarin tespitine dayanan
standart mikrobiyolojik yéntemlerin aksine, bu sistem, temizlenmis ylzeylerde herhangi
bir biyolojik materyal kalintisi varligini tespit ederek toplam biyolojik kirliligi saptar. Bdylece
potanswel mikrobiyolojik tehlike olusturan tum kirliliklerin belirlenmesine olanak saglar.

- 5tusile kolay kullanim
- 1dakikada hizli analiz
- Sicaklik dUzeltmeli ve kendinden kalibrasyonlu

Elde edilen sonugclar bilgisayara kaydetme ve HACCP yazilimi ile birlestirme imkani
- 2000 okumaya kadar hafiza kapasitesi

. a8
Katalog No Urtin Adl Ambalaj / Adet ~—— /

M130100 Hy-Lite® Hijyen monutord 1
M130101 Hy-Lite® Ornekleme kalemi ve swabi (ylzey testleri igin) 100
M130102 Hy-Lite® Ornekleme kalemi (CIP / sivi testleri icin)

M130194 Hy-Lite® Free ATP kalemi >0
M138895 Hy-Lite® Plus ATP Test, tamponlu kalem -0

M130196 Hy-Lite®Jet Al Fuel test kiti

Hava Ornekleme Cihazlari, MAS-100 Serisi

<]
[}
O
Cida ve icecek ile ilag endustrisi gibi mikrobiyel acidan temiz ortam havasina sahip olmasi g
gereken isletmelere yonelik etkili ve glvenilir hava &érnekleme sistemleridir. ISO, CMP, e
HACCP, FDA, USP ve bunun gibi uluslararasi kabul gérmus kalite standartlarinda havadaki .
mikroorganizma sayisinin belirlenmesi icin, acik birakilmis Petri kutusu yerine, belirli bir hacim =
havadaki sayinin élctilmesi istenmektedir. Kalite standartlari gerekliliklerini yerine getiren MAS-
100, "Andersen’in Carpma Prensibi’ne dayali olarak galisir. Standart Petri kutulan ile kolaylikla
kullanilan gGvenilir bir 6rnekleme cihazidir. Aspirasyon hacmi, dakikada 100 litredir.
MAS-100 NT® &zellikle ilag sanayisi ve hijyen acisindan kritik alanlar olan steril-arindirilmis
bdlgeler ve temiz odalardaki ortam havasi yukunun belirlenmesine yoneliktir. Hava érnekleme
cihazlannin ekonomik alternatifi olan MAS-100 Eco® ise klglk ve hafif yapisi ile temiz odalar
d|§|ndak| ve gida - icecek sektériindeki uygulamalar igin idealdir. AT o
Otoklavlanabilir aliminyum érnekleme bashg ,,',%///’,/,'f’ 2
Entegre hava akimi sabitleyici sensdr AS-100 F =}
iki tusla kolay kullanim N\ %
ISO14698'e uygun 100 L/ dk aspirasyon hacmi - >
- Standart 90 mmllik veya 55 mm'lik kontak Petri kutusu kullanma imkani :
Katalog No Urtin Adl Kullanim Alani
M109227 MAS-100 Eco® Gida
M117103 Hava Ornekleme Cihazi MAS-100 VF™ i ®'£
M109191 MAS-100 NT® 5 — | 8
M109082 Cam Petri kutusu adaptoru ( 9o &
5 e v <
M109084 Ornekleme kafasi icin toz kapag :r// =

M109088 Ornekleme kafasi icin ilave delikli kapak

-

M109128 Adaptorll guc kaynadi birimi
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El Tipi Su Kalitesi Olcerler
200 Serisi Olcerler

- Aydinlatmali genis ekran
- Tek ve ¢ift parametreli enstrUmanlar
- Aynianda 2 sensdre kadar baglanma imkani
- IP67 toz ve su gecirmez ozelligi
- YUksek sok ve darbe dayaniklihg
USB veri aktarimi
Bellek: GLP'li 220 seri 1.000 veri seti, 210 seri 500 veri set

5 & & £ 8B 8 8 8 B

Qe Qe Qe Qe Qe Qe Qe Qe Qe
Katalog No z z z z z £ £ £ £

o Q o o o Q o o o o
pH Araligi -2.00 to 16.00 pH O O O O O O
ORP Araligi +2000 mV O O O O O O
iletkenlik Araligi .uS/cm to 200.0 mS/ cm (k=1.0) o o o o
TDS Araligi .ppm to 100ppt (TDS factor=0.5) O O O O
Ozdireng Araligi 0.000 Q-cm to 20.0 MQ-cm O O O O
Tuzluluk Araligi 0.0t0100.0 ppt / 0.00 to10.00 % O O O O
DO Araligi 0.0t020.00 mg/L - 0.0 to 200.00% O O O O
Temperature Araligi -30.0 to130.0 °C O O O O O O O O O O

WQ - 300 Serisi Akilli Olcerler

- Akill Dijital Sensér Teknolojisi
Kablosuz veya USB veri aktarimi
Benzersiz Blanview teknolojili ve arka 1siga sahip genis renkli grafik LCD
- Aynianda 3 sensdre kadar badlanma imkani. Herhangi bir kombinasyon mamkundur.
- Optik CozUnmUs Oksijen sensoru
- 10.000 veri setiile GLP uyumlu hafiza
- Sok ve Darbelere Dayanikl Muhafaza
- Cok Dilli islem menduleri
IP67 Toz ve Su Gegirmez ézelligi

Katalog No P510190

pH Arahgi -2.000 to 20.000 pH

ORP Aralig +2000 mV

iletkenlik Aralig .US/ecmto 2000 mS/cm

TDS Aralig 0.01mg/Lto 200000 mg/L

Ozdireng Araligi 0.000 Q-cm to 2000 MQ-cm

Tuzluluk Araligi 0.00 to 80.00 ppt - 0.000 to 8.000 %

DO Araligi 0.000 to 20.00 mg /L - 0.0 to 200.00%
Eh ; ISI Araligi 0.000 t0 99900 mg /L, mmol /L

Temperature Araligi -30.0t0130.0°C

HORIBA LAQUA www.mikrobiyoloji.org



Cep pH, iletkenlik ve ion élcerler

Cebinizde 8 parametre mevcuttur
LAQUAtwin, pH, iletkenlik, TDS, Tuz, Potasyumn, Nitrat, Kalsiyum ve Sodyum élcimu icin
benzersiz bir cep tipi Urln yelpazesi sunar.

Yenilikgi ve benzersiz sensor tasarimli

Standart laboratuar elektrotlar ile ayni parcalan iceren LAQUAtwin kompakt &lcerleri,
minyaturlestirilmis bilesenleri ve 1 mm kalinliktaki benzersiz dlz sensoér cipiyle, (60 yillik
HORIBAnin sensoér muhendisligi teknolojisi sonucu) olusturulmustur.

IP67 Su Gegirmez

LAQUAtwin kompakt dlcerleri, her yerde ve her zaman kullanilabilir

niteliktedir. Olclm sirasinda su sicramasl veya kot hava kosullar icin endiselenmenize gerek
yoktur.

Yiksek kalite
Japonya'da yapilan tasarim ve bilesenlerin ylksek kalitesi bir garantidir. LAQUAtwin 8lcerlerinin
2 yil garantili olmasi bir avantajdir.

Kolay kullanim imkani
TUm LAQUAwiIn dlcerleri, 3 dugmeli bir calisma sistemine sahiptir. Olctm modlari, ayar mentis
ve kalibrasyon modu arasinda gezinmekicin, dugmeleri kolaylikla kullanabilirsiniz.

Diger 6zellikleri

- Otomatik Kalibrasyon

- Otomatik Tampon Tanima

- Otomatik Sicaklik Telafisi

- Secilen modellerde, Sicaklik Kalibrasyonu

. Otomatik Kararli / Otomatik Tutma OlcUmu
- Otomatik Kapanma (30 dakika)

L P LAQUAIwWIn
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Katalog No Urtin Adi Range Accuracy
P456562 pH 0.00t014.00 +0.01
P456571 Conductivity 0t0199.9mS/cm
P456567 TDS 0.0to 9990 ppm 2% Full Scale
P456564 NaCl 00t01000g/L
P456566 K" 410 9900 ppm
P456565 Na* 2109900 ppm +10% of value
P456569 NO.- 6 to 9900 ppm
P456570 Ca” 4 t0 9900 ppm +20% of value

www.Kimyaevi.org
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Refraktometre, Durbun Tipi

Katalog No Uretici Kod Olctm Araligi
P728600 Veber-10 % 0-10
P728601 Veber-18 % 0-18
pP728602 Veber-20 % 0-20
P728603 Veber-32 % 0-32
P728604 Veber-50 % 0-50
pP728605 Veber-62 % 28-62
pP728606 Veber-82 % 45-82
pP728607 Veber-92 % 58-92
pP728608 Veber-80 % 0-80
pP728609 Veber-90

Hizli SUt Analiz Cihazi

- Alman malidir
Her cesit ¢ig sUtte 7 parametreyi 1 dakika icinde sonug verir ve harici termal yazicisindan ¢ikti
verir
Parametreler ; Yag, Yadsiz Kuru Madde, Protein, Laktoz, Yogunluk, Mineraller, Donma Noktasi
- 4 adet Sensorlidur, 2 adet termal sicaklik sensory, 1adet iletkenlik ve 1adet bulaniklik senséru
- Sete Zero Calibration ve Cleaning Solution birer sise dahildir
- Sete harici termal seiko marka yazici dahildir
Bilgisayara baglanabilir, Yazilimi ve kablolari dahildir
Kooperatifler, SUt toplama merkezleri, SUt isletmeleri, Damizlik hayvan vetistirici kurumlara
yonelik profesyonel kalibrasyon getirmeyen cihazdir

Katalog No Uretici Kod Model Agirhik
P723510 3510 set 1 Lactostar

Sut ve Sut Urlnlerinde Yad Analiz Santrifjad, Gerber Tip

- Alman malidir
- SUtve sUt Urunlerinde yag tayini icin kullaniimaktadir
- 8 butirometre kapasitelidir
Dijital zamanlayiclya sahiptir
- Calisma sirasinda 65°C'ye otomatik olarak isinir
- Kapak kilidi ve asiri hizlanmaya karsi korumasi mevcuttur
- Gerber Metoduna gére sabit 350 g dénUs hizhidir
- Olguleri 47 x38 x 23 cm

Katalog No Uretici Kod Model Agirhik

P723670 3670 set 1 Nova Safety 13 kg

. rUNKE
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Koloni Sayicl

- Alman malidir. 2015 Model Dokunmatik tabla sayaclidir

- Cihaz isiklandirilmis referans alanda sayma esasini kullanilir

- Cihazda direct/indirect 1siklandirma sistemi vardir

- 3digitli LCD ekranlidir . Hcre sayma islemini sesli olarak gerceklestirebilir

- Cihazin mercegdi korumalidir ve gérdntuleri iki kat blyUten blyUteci vardir. Cihazin ebatlan
250x230x 95 mm (UxCxY) Cihazin 65 farkli led isik renklidir Isik siddeti 25 kademe ayarlanabilir

- Seffaf kareli ve siyah kareli zemin ile set verilmelidir

Katalog No Uretici Kod Model Agirhik
P728500 8500 set1 Colonystar 1.7 kg

Kryoskop — Donma Noktasi Tespit Cihazi

- Alman malidir

- 2015 Model Dokunmatik ekranlidir

- SUte hile amacl katilan su oranini donma noktasini tespit ederek dlger
ISO/ DIN/ IDF 5764 refarans metoda uygundur
Donma Noktasl ve Katilan Su oranini rakamsal olarak sonug verir -

- OlcUm stresi 90 saniyedir

- Termistor sicaklik sensérlGdUr

- 50 adet cryo cam tup, tUp standi, Sogutma Sivisi 500 mil, A ve B kalibrayon sivi 250 mL ser
sise ve C Dogrulama sivisi 250 mL sete dahildir. Hassas miktar olan 2,2 mLicin mekanik pipet
ve pipet ucu cihaz ile birlikte verilmektedir
Bilgisayara bagdlanabilir, Yazilimi ve kablolari dahildir

- SUt toplama merkezleri ve Kooperatifler, Disaridan sit satin alan SUt isletmeleri ve
kurumlara yénelik cihazdir

Katalog No Uretici Kod Model AgGirhk
P727150 7150 set 2 Cryostar 1 Yeni dokunmatik Ekranli, Yazicisiz 46 Kk
P727160 7160 set 2 o9

www.kimyaevi.org ceR/3en 491
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Biolife

Italiana Microbiology

DENEYIMLERIMIZE GUVENIN

TO0Z VE HAZIR KOLTUR ORTAMLARI

50 yilr askin sUredir mikrobiyoloji sektérinde lider firma.
Yenilik¢i formulasyonlar sunarak her zaman mikrobiyolojinin
analitik ihtiyaclarina énclluk eder.

Biolife Italiana gida ve su analizleri icin ISO standardina ve
farmasotik Urin analizi igin Avrupa farmakopisine gore

SECiCi TAKVIYELER VE ZENGINLESTIRICILER
Segici takviyeler ve zenginlestirme gesitleri ile 500 den
fazla Grin gesitliligine sahiptir.

KROMOJENIK KULTUR ORTAMLARI

Biolife Italiana florojenik ortamin dogal gelisimi olarak
Kromojenik kultr ortamini sunar.

Secilen ve standartlastinimis bilesenler ve kromojenik
substratlar ile ¢ok iyi verimlilik elde edilir.

Hedef olmayan organizmalarin secici ajanlarla inhibisyonu.
Guclt kromatik reaksiyonlar nedeniyle kolonilerin gorsel
olarak farklilasmasi.

DOGRULAMA TEST KiTLERI

Hizli, dogru kullanimi ile kolay lateks aglUtinasyon Kitleridir.
2 dakikada kesin sonug

YUksek Hassasiyet

Staph aureus Rapid Latex Test Kit

Salmonella Rapid Latex Test Kit

Legionella Rapid Latex Test Kit

Campylobacter Rapid Latex Test Kit

E. coli O157 Rapid Latex Test Kit

Strep Grouping Rapid Latex Test Kit

www.mikrobiyoloji.org
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Klinik ve endiistri petri de
besiyer lretimi
Tiipte ve sisede besiyer dolumu

Klinik, gida, ilag endUstrisi, tibbi analiz, gevre, siit ve mikrobiyoloji gibi farkli uygulama kapsamlari igin gelistirilen triinlerin
Uretim, isleme ve paketleme olmak lizere tim Uretim adimlar, yUrirlukteki uluslararasi 1SO 9001:2015 , 1ISO 13485:2016
VE 11133:2014 +A1:2019

KLiNiK MiIKROBIYOLOJi BESIYER GRUPLARI ENDUSTRIYEL MiKROBiIYOLOJi BESIYER GRUPLARI
/ PETRI BESIYERLERI  SUMIKROBIYOLOJIS]
 TUPTE VE SISEDE BESIYERLER  ILAC SANAYI _ _
 KROMOJENIK BESIYERLERI o GEVRE KONTROL BESIYERLERI
oyt . 7 KOZMETIK SANAYi
/ BOYAMA SETLERI v/ SUT VE SUT URUNLERI
v VIRAL TASIMA ORTAMLARI v
v/
 AYIRACLAR

LAaBORLaAar

BiYOTEKNOLOJi

BiYOTEKNOLOJI
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