FILTRASYON | ORNEK TOPLAMA

All - Glass Filtre Tutucu Sistemi
Asindirici sivi ve solventlerin filtrasyonu

All-Class Filtre Tutucu sistem, su bazli ve organik veya korozif sivilarin partikdl kirliligi analizi icin tasarlanmistir. Sister ayni zamanda
HPLC uygulamalarina yénelik solvent hazirlama ve mobil faz icin de kullanilabilir. Vakum badlantisi ayni zamanda erlen kapagdi da
olan filtre tutucu taban Uzerine entegre edilmistir. Bu tasarnm ile istenmeyen bir durum olan filtratin, vakum hortumuna kagmasi
engellenmistir. Ayni zamanda filtratin toplama kabindan bosaltiimasi olduke¢a kolaylasir (6r: HPLC solventleri).

Ozellikler ve Avantajlar:
- Tamami cam olan yapi pek ¢cok kimyasalla uyumludur
- Sivl ile temasta olan borosilikat parcalar, silifli ve sizdirmazdir

Siparis Bilgisi
Katalog No  Uretici Kod Ozellik Gerekli Filtre Capi (mm)  Ambalaj/Adet

Huni, vakum tabani,

A974220 XX1514700 Klamnp ve erlen dahil 47
1
AIT4010  XXI009020 oM veKum tabanive 90
M amp dahi
Yedek Parcalar; 47 mm icin
| - Katalog No  Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
‘_——‘\9 \ A693026 XX1514732 Cam vakum taban ve kapak, celik destekli,47 mm
A974020 XX1014707 Cam Huni, 1L, 47 mm,silifli
A972810 XX1014704 Cam huni, 300 mL, @ 47 mm 1
= ABGI3024 XX1514702 Cam vakum tabani ve kapak
A972833 XX2004708  Destek elegi, paslanmaz ¢elik
A972025 XX1014703 Klamp, aliminyum
M A972832 XX2004703 47 mm Conta, PTFE 25
A974210 XX1514705 Toplama kabi, 1L
A974212 XX1614705 Toplama kabi,2 L 1
A974215 XX1614706 Toplama kabi, 5 L
A601010 XX6200006P  Penset, kit uclu paslanmaz gelik 3
A972220 XX7100004 Hortum, 3 /16 in. ID x 140 cm, silikon
A601011 XX6200006  Penset, kit uclu, paslanmaz gelik 1
Yedek Pargalar; 20 mm icin
Katalog No  Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A974110 XX1009000  Huni, 1L, @ 90 mm, cam filtre destekli
A97417 XX1009002 Destek eledi, paslanmaz ¢elik
A974125 XX1009003 Klamp, aliminyum 1
A974112 XX1009004  Vakumlu taban ve kapak
A974122 XX1009010 90 mm Conta, PTFE 10
A974210 XX1514705 Toplama kabi, 1L
A974212 XX1614705 Toplama kabi,2 L 1
A974215 XX1614706 Toplama kabi, 5 L
A601010 XX6200006P  Penset, kit uclu paslanmaz gelik 3

A972220 XX7100004 Hortum, 3/16in. 1D x 140 cm, silikon
A601011 XX6200006  Penset, kit uclu, paslanmaz gelik
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Askida Kati Madde Analizi icin Cam Filtre Tutucu

47 mm disk filtreler icin

- Askida kati madde analizi, partikdl kirliligi analizi, mikrobiyolojik analiz gibi pek cok uygulama o ‘;;4‘_
icin uygundur .
- 300 mLlik huni, borosilikat cam malzemeden imal edilmistir 9
Cam, PTFE veya celik elekli filtre destegi secenekleri ile farkli uygulamalar icin ézellestirilebilir
- Analitik filtre tutucu cam huni ve tabandan, farkli malzeme secenekli (cam, PTFE, celik) filtre Ag
Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Kullanim Alani
Cam filtre Suda askida kati madde analizleri - derinlik / membran filtreleri ile kullanilmali
A972710 XXI014700 (2o i R : i P
estekli, 47mm Mikrobiyolojik analizler - UV 1sini veya otoklav ile sterilize edilerek kullaniimali
A972720 XX1014720 Z;I;Ergltre destekl Otoklavlama gerektiren bakteriyolojik analizlerde - filtre ile birlikte otoklavianabilir
Paslanmaz celik Yag ve hidrolik sivilarin gravimetrik veya partikil sayma yontemiyle yapilan partikdl
A972730 XX1014730  elekli filtre destekli, _Kirliligianalizleri

47 mm

Eksfoliyatif sitoloji uygulamalari

Yedek Parcalar; A972710 icin

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A972810 XX1014704 Cam Huni, Borosilikat, 300 mL
A972025 XX1014703 Yayli klamp, 47 mm, aliminyum 1
A972811 XX1014702 Dayanak
A972015 XX1014708 Tipa, No:8 (14.5 mm delik ¢ap, silikon)

Yedek Parcalar; A972720 icin

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A972820 XX1014724 Huni, PTFE kapli, 300 mL
A972025 XX1014703 Yayli klamp, 47 mm, aliminyum 1
A972821 XX1014722 Dayanak, PTFE kapli, 47 mm
A972015 XX1014708 Tipa, No:8 (14.5 mm delik ¢ap, silikon) 5

Yedek Parcalar; A972730 icin

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A972810 XX1014704 Cam Huni, Borosilikat, 300 mL
A972025 XX1014703 Yayli klamp, 47 mm, aliminyum
A972830 XX1014732 Filtre destekli vakum tabani 1
A972831 XX1014733 Filtre desteksiz vakum tabani
A972833 XX2004708 Destek elegi, paslanmaz ¢elik
A972832 XX2004703 Conta, PTFE 25
A972015 XX1014708 Tipa, No:8 (14.5 mm delik ¢ap, silikon)

Aksesuarlar

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A972210 XX1014705 Nuce erleni, 1L
A972214 XX1014744 Nuce erleni, 4L
A974020 XX1014707 Cam Huni, 1L, 47 mm, silifli 1
A972220 XX7100004 Hortum, 3/16in. ID x 140 c¢cm, silikon
A976310 WP6222050

www.Kimyaevi.org
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Mikroanaliz Filtre Tutucu

KlgUk hacimli kontaminasyon veya biyolojik analizler

Cam mikroanaliz filtre tutucu, vakum filtrasyonu ile kGgUk hacimli sivi drneklerinin partikil ya
da biyolojik kontaminasyon analizleriicin tasarlanmistir.

==
4
£

Ozellikler ve Avantajlar:
Hazne Uzerindeki taksimatlandirma ile analiz edilecek érnedin hacmi agikga gorular
Cam ya da paslanmaz ¢elik olarak iki farkli filtre destegdi secenedi mevcuttur
Kontaminasyon analizlerinde kalin énfiltreler ya da yanica sivilar ile kullanima uygun degildir

Ozellikler

Materyal

Filtre Tutucu, Cam Filtre Destekli, 25 mm Ana govde ve filtre destek kismi borosilikat cam; filtre
destek kismi rodajli cam, klamp anodize alUminyum;

silikon tipa
| Filtre Tutucu, Paslanmaz Celik Filtre Ana govde ve filtre destek kismi borosilikat cam;
Destekli, 25 mm filtre destek kismi paslanmaz celik, klamp anodize
aliminyum; silikon tipa
Filtre capl, mm 25
Filtrasyon alani, cm? ~2.5
Huni Hacmi, mL 15
Cikis Baglantisi No:5 silikon tipa, 125 mL Nuge erlenine uygun*
Ebat
Yukseklik, cm 15.2
Cap,cm 25
Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A974410 XX1002500 Cam filtre destekli
A974412 XX1002530 Celik filtre destekli ]
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A974424 XX1002514 Cam huni, 15 mL, borosilikat
A972125 XX1002503 Yayli klamp, 25 mm, aliminyum
A974420 XX1002502 Cam dayanak, tipali, 25 mm 1
A974426 XX1002532 Paslanmaz ¢elik filtre destekli dayanak, tipa
A974422 XX1002508 Delikli tipa, No.5, silikon 5
A972122 XX1002535 Conta, PTFE kapli 10
A972117 XX5002501 Destek elegi, 25 mm, paslanmaz gelik
A974428 XX1002505 Nuce erleni125 mL 1
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Analitik Filtre Tutucu, Paslanmaz Celik

Kontaminasyon analizleri icin

Mikrobiyolojik veya partikdl kontaminasyonu analizi igcin sivilann vakumla filtrasyonuna

uygundur

Huni paslanmaz celik malzemeden imal edilmistir
- Otoklavlanarak ya da alevle sterilize edilerek tekrar tekrar kullanilabilir
- 40 mL, 50 mL, 100 mL ve 250 mL huni secenedi mevcuttur
- 100 mL ve 250 mLlik hunilerde herhangi bir conta kullanimina ihtiyac yoktur
- Analitik filtre tutucu; paslanmaz celik huni, filtre destegdi ve vakum tabani, klamp ve silikon

tipadan olusmaktadir

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod HuniHacmi(mL)  GerekliFiltre Capi (mm)  Ambalaj/Adet
A979313 XX3001240 40 13
A971012 XX1002540 50 25
A971011 XF2004710 100 1
A971010 XF2004725 250 v
Yedek Parcalar; 40 mL icin
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A977320 XX30012RK Yedek parga kiti 1
Yedek Parcalar; 50 mL i¢in \
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A972125 XX1002503 Yayli klamp, 25 mm, aliminyum
A972112 XX1002542 Dayanak aksami, 25 mm filtre tutucu icin 1
A972115 XX2004718 No.8 tipa, 9.5 mm (3/8 in.) delikli, silikon 5
A972117 XX5002501 Destek elegi, 25 mm, paslanmaz ¢elik 1
A972122 XX1002535 Conta, PTFE kapli 10
Yedek Pargalar; 100/250 mL igin
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A972011 XF2004755 Paslanmaz gelik huni, 100 mL
A972010 XF2004756 Paslanmaz gelik huni, 250 mL 1
A972025 XX1014703 Yayli klamp, 47 mm, aliminyum
A972015 XX1014708 No. 8 delikli tipa, silikon 5
A972020 XF2004758 Analitik filtre celik destedi diski 1
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
ATTIG25 SLFGO500 II\D/ITH'I:eEXZFSGn%::nga Ucu Filtre, 0.20 um, Hidrofobik 2
A972210 XX1014705 Nuge erleni, 1L
A972214 XX1014744 Nuce erleni, 4 L 1
A972220 XX7100004

www.Kimyaevi.org
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Epifloresans Filtre Tutucu

MILJPORE

Epifloresans Filtre Teknidi ile Bakteriyolojik Analiz

Epifloresans mikroskopi yéntemi ile yapilacak bakteriyolojik analiz icin tasarlanmustir. PUrlzsdz,
cilalanmis paslanmaz celik huni, bakteri htcrelerinin ylzeye yapismasini engeller.

Katalog No

Uretici Kod

Huni Hacmi (mL)

gerekli Filtre Capt (mm)

Ambalaj/Adet

A979200

XF3001200

250 13

1

Hydrosol™ Filtre Tutucu

Yanici-Parlayici Sivilarin Analizi icin

Hydrosol™ filtre tutucu yanici sivilarin filtrasyonu icin tasarlanmustir. Diger filtre tutucularinin
aksine, Hydrosol™ filtre tutucusu statik elektrikten olusabilecek kivilcimlar énlemek ve ¢alisma
emniyetini saglamak icin topraklama Unitesi icerir.
Huni hacmi 650 mL'dir.

Uygulama Alanlarr:

Yanicl sivilarin vakum filtrasyonu

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/Adet
A978010 XX2004720 Paslanmaz ¢elik, 47 mm 1
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A978022 XX2004704 Huni+kilitleme halkasi, paslanmaz ¢elik
A972833 XX2004708 Destek elegi, 47 mm, paslanmaz ¢elik 1
A978020 XX2004702 Dayanak
A972832 XX2004703 Conta, PTFE 25
A972115 XX2004718 No.8 tipa,2.5 mm (3/8in.) delikli, silikon 5
A978024 XX20047RK 1
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A972210 XX1014705 Nuge erleni, 1L
A972214 XX1014744 Nuce erleni, 4 L
A972220 XX7100004 Hortum, 3/16in. ID x 140 c¢cm, silikon
A601011 XX6200006P Penset, kit uglu, paslanmaz ¢elik
A9T11942 XX2604735 Manifolt 31U, 47 mm, PVC 1
A918433 EZFITHOLD3 Manifolt 31U, 47 mm, paslanmaz ¢elik
A918436 EZFITHOLD6 Manifolt 6 Il, 47 mm, paslanmaz gelik
A976110 WP6122050 Kimyasal analiz pompas, 220V/50Hz

MEBRTK Millipore.
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Sterifil® Aseptik Filtre Tutucu

Tekrar Kullanilabilir, Otoklavianabilir Sistemler

Sterifil® aseptik sistem, genel filtrasyon uygulamalari ve sivinumunelerde partikUl ya da biyolojik B

kontaminasyon analizi icin kullanilabilen bir filtreleme dlzenedi olarak tasarlanmistir. Sterifil® !

tutucu ve huni, standart 1 Llik vakum erleni veya manifoltlarla da ayri olarak kullanilabilmesi icin
toplama kabl ve kapagi olmadan da temin edilebilir.

Ozellikler ve Avantajlar:
Kapali sistem numuneyi ve stizUntUyU cevresel kontaminasyondan korur
- Sistem steril uygulamalaraydnelik olarak membranfiltre ile birlikte otoklavlanabilir &zelliktedir
- Opsiyonel el vakum pompasi ile laboratuvar ortamina gerek duymadan sahada analiz
yapabilme imkani saglar

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet -
A975015 XX1134750 Tutucu, 500 mL 1
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A979013 SX0001300  Swinnex® filtre tutucu, 13 mm 10
A592513 AP2501300  Glass Fiber Filtre, baglayici ajanl, AP25,13 mm 100
A979162 XX1104707 O-ring, Swinnex® 47 mm filtre tutucu igin, silikon 10
A972115 XX2004718  No.8tipa,9.5 mm (3/8 in.) delikli, silikon 5
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A972220 XX7100004 Hortum, 3/16 in. ID x 140 cm, silikon
A911820 XKEMO0107  El vakum pompasl, PP
A918433 EZFITHOLD3  Manifolt, 3'ld, EZ-Fit™ Manifolt No.8 lastik tipali 1
A976110 WP6122050  Kimyasal analiz pompasi, 220V/50Hz

www.Kimyaevi.org
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Millicup™ FLEX Sise Ustu Filtrasyon Unitesi

- Cam sise veya GL 45 plastik siseye filtrasyon imkani
- Organik ve agresif solventler ile uyumlu
Kontaminasyon riski minimum seviyeye indirilmis

- 250 mL huni hacmi

Filtrenin kolaylikla transfer edilmesine imkan verir
-y - Kelepce veya vidalamaya gerek kalmadan kolay kurulum ve kullanim
- Standart vakum pompasi ile ¢alisma imkani

Set icerigi Ambalaj/ Adet

'\ - 47 mm filtreler ile uyumlu
K g Katalog No Uretici Kod
A694410 MCFLX4702

10 adet 250 mL huni
2 adet filtre destegdi
2 adet hortum adaptoru

ABI4412 MCFLX4710

1set
10 adet 250 mL huni

10 adet filtre destegi 1
10 adet hortum adaptoru

Vakumlu Tek Kullanimlik Sise Ustu Filtrasyon Unitesi

Millicup™ Filtre Unitesi, HPLC ve diger analitik islemlerde kullanilan maksimum 3 Lye kadar
olan ¢ézUculerin ve tampon ¢dzeltilerin hizl ve etkili filtrasyonunu saglar.

Ozellikler ve Avantajlar:
- On hazirlik veya islem sonrasi temizlik gerektirmedigi icin zaman kazandirir

DUsuUk protein baglama kapasitesine sahip hidrofilik Durapore® PVDF, hidrofobik Flucropore™
PTFE ve hidrofilik LCR PTFE membran secenedi
Kontaminasyonu minimize eden tasarim ve gUvenli kullanim

Uygulama Alanlar::

Ozellikler

Huni Materyali HDPE

Cikis Baglanti Elemani Universal

Filtrasyon Alani, cm? 15

islem Hacmi, mL 3000

Vakum limiti 685 mm Hg (25 °C'da farklilik gosterir)
Max. islem Sicaklig, °C 50

Ebatlar

YUkseklik, mm 120

Cap, mm 84

Katalog No Uretici Kod

Filtre Materyali Gozenek Capi (M) Ambalaj/ Adet

AB31045 SIFHM4710 Hidrofobik PTFE
AB31145 SIHVM4710 Hidrofilik PYDF 045 10
AB31245 SILHM4710 Hidrofilik PTFE

MERCTK Millipore.
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Filtrasyon Manifoltlari, Paslanmaz Celik
314 ve 6'h Numunelerin Ayni Anda Filtrasyonu icin

Farkli filtrasyon basliklar sayesinde hem paslanmaz celik ve cam filtre tutucular ile hem de
tek kullanimlik Microfil® filtrasyon hunileri ile kullanima uygundur. Microfil® manifoldunun
kenarl, membranin pensetle kolay ve glvenli bir sekilde alinabilmesini saglayacak sekilde
dizayn edilmistir

- Tekli, 310 ve 6/l secenekleri meveuttur
BUtUN bilesenler el ile kolayca sékulebilir ve otoklavianabilir
Kompakt tasarimi sayesinde biyolojik gUvenlik kabininde (laminar flow) kullanimi kolaydir.

- Sag ya da sol taraftan pratik bir sekilde herhangi bir alet kullanmaya gerek kalmadan vakum
baglantist mUmkuandur

- Vana kullanimi kolaydir

- Vana ve kulplar aliminyum, baglanti parcalar, boru ve vana gévdesi paslanmaz ¢eliktir

- Otoklavlanabilir (121 °C'ta 30 dakika)

Katalog No Uretici Kod Urtin Adl Kullanim Sekli Ambalaj/ Adet

A91843] EZFITHOLDI1 Tekli manifolt

EZ-Fit™ Manifolt No.8 lastik tipall, paslanmaz
A918433 EZFITHOLD3 3'ld manifolt celik ve cam filtre tutucular ile kullanima uygun
(taban+baslik)

A918436 EZFITHOLDG 6'll manifolt
A918501 EZFITBASE] Tekli manifolt tabani 1
. ; CTM
A918503 EZFITBASE3 310 manifolt tabani Taban (baslik icermez) tm EZ-Fit™ sistemlere
uyumlu

A918506 EZFITBASEG 6'll manifolt tabani
A918531 EZFITHIHE]

Manifolt basligi No.8 lastik tipali sistem igin
A918533 EZFITHIHE3 3
A918541 EZFITEXTEI 1

YUkseklik uzantisi Uzatma aparati
A918543 EZFITEXTE3

3

A918618 EZFITFRIT3 GozeneKli filtre destegi Paslanmaz ¢elik

www Kimyaeviorg Millipore. MARRTK
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Vakum Filtreleme Sisesi (Nuge erleni)

Vakum filtrasyonu icin

1ve 4 Llik erlenler icin No: 8 tipa ve 125 mLlik erlen icin No: 5 tipayla pek ¢cok farkli cesit filtre
) tutucu ile kullanima uygun vakum filtreleme sisesi. Yan kolu cam olup 3 / 8 in'lik hortumla

Siparis Bilgisi
M Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A974428 XX1002505 125
A972210 XX1014705 1000 1
A972214 XX1014744 4000
' A
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A972220 XX7100004 Hortum, 140 cm x @3 /16 ing, silikon 1
A974422 XX1002508 Tipa, No5 (125 mL igin)
A972015 XX1014708 Tipa, No:8 >
A976310 WP6222050 Yiksek verimli pompa, 220V/50Hz
A976110 WP6122050 1

Penset, Paslanmaz Celik

Membran Filtrelerin Glvenle Transferi icin

- Ozellikle membran filtrasyon islemlerinde, membran filtrelerin kolaylikla alinabilmesine
imkan saglayacak sekilde Uretilmistir

- Dissiz, kUt uclu ve paslanmaz celiktir
TS ¢ - Pensetler alkol, alev ya da otoklav ile sterilize edilebilir

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A601010 XX6200006P o 3
Dissiz, Kut uclu
A601011 1

MERCTK Millipore.
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Millivac™ Vakum Pompasi

Bakim gerektirmez, mini diyaframli pompalar

Millivac™:; su ve sulu cozeltilerin filtrasyonu ve diger laboratuvar uygulamalari icin strek
vakum saglayan, kompakt ve bakim gerektirmeyen vakum pompalaridir

Patentli diyafram dizayni ile pompalarin kapladidi alan azaltilmistir

Mini ve Maxi olmak Uzere iki tipi vardir

Millivac™ Mini Vakum Pompasl su ve sulu c¢ozeltilerin filtre edilmesinde; Millivac™ Ma»
Vakum Pompasl ise bUyUk hacimlerin ve viskoz ¢dzeltilerin filtrelenmesinde kullanilir

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Urtin Adl EBAt (mm) Agirlik (kg) Max.Vakum (L/dak) Ambalaj/ Adet
A913010 XF5423050 Mini 226 x 90 x 141 19 6
A913011 SDIP014M04 361x90 x 141 395 16 1

Aksesuarlar

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A771621 SLFGO05010 Millex®-FG Siringa Ucu Filtre, 0.20um, Hidrofobik PTFE, 50 mm 10
A972220 XX7100004 Hortum, 3/16in. ID x 140 cm, silikon
A972210 XX1014705 Nuce erleni, 1L 1
A972115 XX2004718 5

EZ-Stream™ Vakum Pompasi

Sessiz, Erlen Gerektirmeyen Pompa

- Calisma zamanindan kazang saglamak ve konforu artirmak icin tasarlanmistir. (=

- Her turld manifolt ile kullanilabilir \

- Atk siviyr tutmakicin ek bir kaba ihtiyag yoktur. Dolayisi ile calisma tezgahinda énemli bir alan
tasarrufu saglar
Laboratuvar tezgahinda fazla yer kaplamaz
EZ-Stream™ vakum pompasi, bircok laboratuvar uygulamalarinda hem sivilarin hem de
gazlann filtrelenmesinde kullanilabilir
Her bir pompa, ISO 8199 "Su kalitesi-Mikroorganizmalarin kUltUr yoluyla sayimi genel kurallar”
standardinda énerilen maksimum 700 mbar vakum degerini asmamasi icin tek tek test edilir
ve bu sayede daha gUvenilir bir analiz akis hizi saglanir.

- Pompanin plrlzsUz yapisi, yUzeylerin dekontaminasyonuna iliskin islemleri kolay ve verimli
kilar

- Sessiz tasarim; gurUltU seviyesi 60 dB'nin altina dusecek sekilde optimize edilmistir
Diyafram, kimyasal maddelere direncli politetrafloroetilenden (PTFE) yapiimis olup bakim
gerektirmez

Katalog No Uretici Kod Urin Ad Ebat (mm) Agirlik (kg)
A918321 EZSTREAM1 EZ-Stream™ vakum pompasi 200 x 170 x 220 19
A918317 XX6700034 PVC hortum,3m
A918319 STREAMTUB 093

www Kimyaeviorg Millipore. MARRTK
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Vakum / Basing Pompasi

37 L/dk.ya kadar akis hizi icin

- YUksek Verim Pompasl daha fazla gt¢ saglamak amaciyla pistonla ¢alisan bir dizayna sahiptir
ve maksimum akis hizi 34 L/dk'dir
- Kimyasal Analiz Pompasi ise korozif etkili kimyasallar ile kullanim icin uygundur. Kimyasala
dayanikli bas ve diyaframa sahiptir ve maksimum akis hizi 37 L/dk'dir
Her iki pornpa CE belgelidirve @1/ 4 ingx70 cm hortum ile millex FASO hat ici nem koruyucu
filtre ile beraber temin edilmektedir
- YUksek verimlive Kimyasal Analiz pompalarinin her ikiside hem vakum hemde basing kaynagdi
olarak rahatlikla kullanilabilmektedir

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Agirlik (kg) Max.Akis Hizi (L/dak) Max.Basing (bar) Max.Vakum (mbar)
Kimyasal Analiz Pompasi
A976110 WP6122050 41 37 245 813
Yiksek Verimli Pompa
A976310 WP6222050 220 V/50 Hz 53 37 54 921
Yedek Parcalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A976114 WPGEIMNTOO Kimyasal Analiz Pompasi bakim kiti
A976115 WPGIRBDOO Kimyasal Analiz Pompasl onarim kiti
A976314 WPG62MNTOO YUksek Verimli Pompa bakim kiti 1
A976315 WPG2RBDNA

Bakim ve onanm kit icerikleri ile ilgili detayl bilgi icin info@orlab.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

El Vakum Pompasi

KUgUk hacimli sivilarin el ile filtrasyonu icin

Kucuk hacimli sivilarin standart bir sirnga yardimi ile filtre edilmesi
pompasl iki yollu vakum valfi, naylon male-to-male Luer adaptér ve male Luer girisli kauguk

icin kullanilan el vakum

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A9MN820 XKEMOO0107 PP
A911830 XX6200035 Paslanmaz ¢elik 1
Yedek Parcalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A911821 XKEMO00104  Vakum valfi, 2 yollu, plastik (A911820 icin) 1
A9T11822 XX1102503 Adaptor, male M Luer-Lok, naylon (A911820 icin) 4
A9NI831 XX6200036 1
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Basing Kaplari

20 L'ye kadar sivi dagitimi icin

Basing kaplari, icerisindeki siviyl belli bir basing altinda tuturak kaba baglanabilen Filterjet™
solvent dispenseri ile icerisindeki sivinin filtre edilerek basing altinda pudskurtdlmesini saglar.

Ozellikler ve Avantajlar:
Kaplar ASME®-UM standardi gereksinimlerini karsilar
Eksantrik-kilit kol ile kapaklar gUvenli bir sekilde kapanir

Basing gdstergeleri, hortum baglantilar ve standarda uygun basing tahliye vanasi gibi farkli

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A641001 XX6700PO01 Basing kabi, 1 Gal
A641005 XX6700P05 Basing kabl, 5L :
A641010 XX6700P10 Basing kabl, 10 L
A641020 XX6700P20
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
AB52023 YY1301009 Tipa, 1/ 4 in. NPT, paslanmaz celik 2
A652017 XX6700104 Boru baglantis;, 1/ 4 in.NPTFto M
ABG42010 XX6700059 O-ring, fluoroelastowmer 1
AB43033 XX67000PK Basing kabi aksesuar kiti

Basingl Kap, 600 mL

600 mL'ye kadar dozaj hacmi icin

Bu dikey-tip basing kabi, ekstamporane (kullanim aninda hazirlanan) ilaclarin, alerjen
ekstraktlarn ve oftalmik solUsyonlarin vial icerisine partikdl iceremeyecek sekilde doldurulmasi
icin dizayn edilmistir. Kullanim noktasinda filtrasyon yapabilmek icin Swinnex® filtre tutucu,

basincl kabin cikis kUresel vanasina baglanabilir.

Ozellikler ve Avantajlar:
Dikey tasarimi sayesinde tutma hacmi ve Urlin kaybi en aza indirgenmistir

Kullanim éncesi dagitilan sivinin filtre edilmesi icin kabin ¢ikis ucuna Swinnex® filtre tutucu

takilr

Uygulama Alanlart:
KlUcuk hacimlerdeki sivilanin dagitimi, vial dolumu

Ozellikler
Materyal Seffaf polikarbonat hazne; beyaz polipropilen ug kapaklari; silikon O-
Ring conta; basinca dayanikli polietilen hortum; Delrin® kiiresel vana |
Baglantilar 1/ 4in. NPTF hortum baglantisi, tahliye, kiiresel cikis vanasi
Max. Giris Basinci, bar 69
Cap,cm 9
Yukseklik, cm 41.9; Swinnex® filtre tutucu hari¢
Agirlik, kg 11
Cikis disi Luer-Slip™
Sterilite Non-steril
Katalog No Uretici Kod Aciklama Ambalaj / Adet
A645060 XX1100000 1

www.Kimyaevi.org
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Filterjet™ Solvent Dispenser
Kullanim sahasinda, basincli solvent filtrasyonu

Yikanmasl istenen yUzeylere belirli bir basing altindaki ultra temiz ¢dzUcUnun veya durulama
cdzeltisinin uygulanmasi amaciyla kullanilir. Basing kabina baglanan Filterjet™ dispenser kap
icerisindeki ¢&zUcU veya diger sivilarin dagitim éncesi hizlica filtre edilmesini saglar. Dispenserin
standart parcasi olan filtre tutucu (Kat. No. XX4002500) ayni zamanda gazlarin in-line basing
filtrasyonunda da tek olarak kullanilabilir.

Uygulama Alanlar:
Kirlilik analizi éncesi solvent filtrasyonu, makine parcalarinin ve toplama kaplarinin yikama

Siparis Bilgisi
Katalog Uretici Ozellik Filtre Capl Ambalaj/
No Kod (mm) Adet
I 3
AG63010 XX6702500 F|Iterje_t solvent dispenser, tutacak 2 1
ve valfi
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
ABG63029 XX6702501 Tutacak ve valf 1
A663031 XX6702502 Valf contasl, PTFE 4
ABG63033 XX6702506 Basing hortumu,1/ 4 ing NPT adaptérli, PE
AB515T1 XX6702507 Tup adaptéri, 1/4ing NPTM to 1/ 4 ing tip
A663035 XX6702508 Hortum, 6 mm O.D. x3 m, PP
ABG63037 XX67025RK  Yedek parga kiti, filterjet solvent dispenseriigin 1
AG63025 XX4002500 gea”zkhatu filtre tutucusu, 25 mm, paslanmaz
AG63027 XX40025RK  Yedek parga Kiti, mikrosiringa icin
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A641005 XX6700P05 Basing kabl, 5L
AB53014 YY1301015 Basing olcim aygiti, 0-7 Bar
AGSI015 XX6700030 Baglantl adaptérleri, Nipple&Coupling, 1/ 4
in.NPTM
A652012 YY2029348 Kiresel vana,1/ 4 in. NPTF, paslanmaz celik
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MilliSolve™ Filtrasyon Sistemi

Solvent ve tamponlar icin siseden siseye filtrasyon sistemi

MilliSolve™ Filtrasyon Sistemi, sivi kromatografisinde mobil faz olarak kullanilan ¢ézlcUlerin
filtrasyonu icin tasarlanmistir. HPLC kolonlarinin® émrdnd kisaltan  kirlilik partikdllerinin
membran filtrasyon sistemi kullanilarak uzaklastinlmasi amaci ile tasarlanmuistr. MilliSolve™
sistemi, ¢6zUnmUs haldeki gazlarnn blyUk bir kismini tampon ¢dzeltilerden uzaklastinr ve hava
kabarciklarinin LC cihazi Uzerindeki olumsuz etkilerini azaltir. Otomatik ve sUrekli filtrasyon
yapma imkani saglar. Doldurup bosaltma sirasinda tehlikeli kimyasallardan kaynaklanabilecek
riskleri &nler. Acik huni filtrasyonu uygulamasi gerektiginde vakum kapagdi 300 mLlik huni ile
degistirilebilir.

Ozellikler ve Avantajlar:
Otomatik ve strekli solvent ve tampon filtrasyonu yapma imkani saglar
Filtreleme islemi sirasinda doldur bosalt islemi olmadidi icin kimyasallardan kaynaklanan
potansiyel tehlikeler engellenir, tampon ¢ézeltiler icin kontaminasyon riski azalir
Konik dipli toplama sisesi filtrelenmis sivilarin tamamen bosaltilabilmesini saglar
Filtrasyon sirasinda basinda bir analistin beklemesine gerek kalmaz

Uygulama Alanlarr:

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A693010 XX1604700 MilliSolve™ Filtrasyon Sistemi, 2 L erlenli 1
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A974212 XX1614705 Vakum sisesi, 2 L, konik taban
A693024 XX1514702 Cam vakum tabani ve kapak, 47 mm
AB93020 XX1604701 Vakumlu kapak :
A972025 XX1014703 Yayli klamp, 47 mm, aliminyum
A693022 XT1200000 Hortum, PTFE, 70 cm
A972810 XX1014704 Cam Huni, Borosilikat, 300 mL, cap 47 mm
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A974215 XX1614706 Vakum sisesi, 5 L, konik taban
693026 XXI514732 Cam va.kum taban ve kapak, gelik 1
destekli47 mm
A974210 XX1514705 Tirasl Nuge erleni, 1L
A570549 FHUPO4700 MF-Fluoropore, PTFE, kaplamasiz, 0.5 um,
47 mm, Beyaz, DUz
MF-Durapore membran filtre,
AB44S4T HVLPO4700  bybE hidrofilik, 0.45 um, 47 mm, Beyaz, Diz 100
AS8454T HNWPO4700 Naylon membrar] filtre hidrofilik, 0.45 um,
47 mm, Beyaz, DUz Not: Yiksek gdzenek capli paslanmaz
: i celik filtre destegi (A693026), cam filtre
A972220 XX7100004 Hortum, 3/16in. ID x 140 c¢cm, silikon : destedine (ABI3024) Kiyasla daha kolay
A976110 WP6122050 Kimyasal Analiz Pompasi, 220V/50Hz temizlenmekte ve vakum filtrasyonunda
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PVC Membran Filtre

Hassas Hava Kalitesini izleme Analizleri icin Saf, Medikal Kalitede PVC Filtre

Poliviniliden klorar (PVC) membran filtreler ASTM, NIOSH ve OSHA tarafindan hava izleme
analizlerinde silika, karbon isi, metal, kuartz partikulleri ve digerlerinin tespiti icin &nerilen
filtrelerdir.

Ozellikler ve Avantajlar:

- YUksek kaliteli, tibbi kullanima uygun PVC polimer
PVC filtre higroskopik &ézellikte olmadidi icin gravimetrik analizlerinde ortam neminden
etkilenmez

Uygulama Alanlarr:
Hava izlemede silika, metaller ve kuartz iceren partikll kontaminasyonu analizleri

Siparis Bilgisi
Katalog Uretici Gozenek Disk Capil Filtre Filtre Ambalaj / Adet
No Kod Capt (um) (mm) Rengi Ylzeyi
A585525 PVC502500 25
A585537 PVC503700 50 37 Beyaz Duz 100
A585547 PVC504700 47

GUmus Membran Filtre
Partikil izleme Analizleri icin Saf Gims Filtre

CUmUs membran filtreler, bircok uygulama icin uygundur. Genellikle hava izleme ve
partikll kontaminasyonu analizleri icin kullanilirlar. NIOSH gibi standart kuruluslarin analiz
yontemlerinde; silika, karbon isi, kdbmur katrani Urlnleri ve kok firini emisyonlari gibi partikUllerin
toplanmasi ve tespit edilmesi icin gumUs membran filtreler dnerilmektedir.

Ozellikler ve Avantajlar:
Saf glUmuUs

- Termal gerilim ve agresif kimyasallara karsl oldukca dayanikli
Hassas X-ray kirinimi analizi icin dUstk zemin

Uygulama Alanlarr:
Hava Kalitesi izleme: Asbest, Kursun SUlfur, Kristal ve Amorf Silika

Siparis Bilgisi
Katalog Uretici Gozenek Capil Disk Capl Filtre Ambalaj /
No Kod (um) (mm) Ylzeyi Adet
A534625 AG4502550 0.45 25 Duz 50
Aksesuar
Katalog No Uretici Kod Aciklama Ambalaj/ Adet
AG010M XX6200006P 1
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Radyoaktif Alfa Parcaciklari izleme

NUKkleer enerjiden faydalanarak yapilan uygulamalar sirasinda, nukleer enerji kullanicilari
ve yasal dUzenleme yapan otoriteler, faaliyetleri sonucunda hangi radyoaktif yan UrUnlerinin
cevreye salindigini izlemelidirler. Radyasyon kullanilarak yapilan bilimsel arastirmalar, tibbi
terapiler,nUkleer denizaltilar, x-ray uygulamalari, nUkleer enerjisantralleri ve duman dedektorleri
radyoaktif parcacik Ureten insan faaliyetleri arasindadir. Su, hava, toprak ve organizmalarda
dodal olarak bircok radyocizotop meydana gelmesine ragmen, radyasyon izlemedeki zorlu is,
dodal olarak olusan arka plan radyasyon seviyelerinin UstUndeki “dogal olmayan” radyasyon
sinyalini tespit etmektir.

Etkin, pratik radyasyon izlemeyi desteklemek icin Merck Millipore, tek kullanimlik ve strekli hava
izleme monitdrlerinde alfa partikllUndn toplanmasi icin ézel bir Fluoropore ™ PTFE membran
filtre gelistirmistir. Fluoropore ™ membran kullanimi, Saclay Fransa'daki Fransiz Radyolojik
Koruma ve NUkleer CGUvenlik Enstitlsu ile Kuzey Amerika ve Asya'daki ulusal laboratuvarlar

Alfa Parcacik izleme icin Fluoropore ™ filtre Sunlari Saglar:

- Gelistirilmis analiz do@rulugu. Parcaciklar matriksinde tutan derinlik filtrelerinin aksine,
Fluoropore™ membran filtreler parcaciklari filtre ylzeyinde toplar. Béylelikle ylzeyde tutulan
parcaciklar dedektére daha yakin olduklarindan daha hassas ve ¢ozUnUrlGgu arttnlmis bir
analiz sonucu saglar.

- Farkl gbdzenek capi alternatifleri. Fluoropore ™ membran filtrelerinde 3 ve 5 um olmak
Uzere 2 farkli gdzenek capi alternatifi vardir. Daha klcUk gdzenek capi yUksek ¢dzUnUrlUk
saglar. Daha blyUk gdzenek capi ise daha az basing dusUstine sebep olur ve filtre degistirmek
zorunda kalinmadan daha fazla filtrasyon yapilmasina imkan verir.

. Ust ve alt ylizi farkl destek malzemesi. 5 um Fluoropore ™ membran, yiksek yogunluklu
polietilen liften yapilmis kareli bir destek malzemesine baglanmistir. Filtrenin Ustl ile alt ydzu
arasindaki renk farki, érnekleme cihazlarinda yanlis kurulumu énler. Destek, ayrica filtrelerin
elektrostatik yUkuanu azaltir ve filtrelerin daha kolay tasinmasini saglar.

A. B
7 700
b
z 6 600
L5 500
g —_
;gh 4 > 400
53 == 300
-§« 2 E 200
g 1 = 100
m g [ 0
5um 3 Hm Cam MCE Takviyeli MCE 5pm 3 pm Takviyeli Cam MCE
Fluoropore Fiber — 5pm MCE 3um “Fluoropore  MCE Fiber 5pm
PTFE Membran (TipA) PTFE Membran (TipA)

Daha az basing duslsU, daha dustk FWHM * élctimleri. Merck Millipore’'un Fluoropore ™ PTFE
membranlari daha az basing disUsu (A) gosterir ve partikUlleri membran filtre ylzeyinde toplar,
bu da daha etkin bir tespit ve daha distk FWHM dlcim sagdlar (B). Oda havasi 1.7 m3/saat (1
standart kiibik foot/dk) olarak toplandi.

* FWHM, spektral kalite/cozUnarlik 6lcUst, hava drneklemesi sirasinda elde edilen P0-218
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Aerosol Filtre Tutucularl ve Filtreleri

[ ]
¥
o

Cevresel izleme Analizleri icin

Aerosol filtre tutucular, cevre vefveya kapall sistern havasinda bulunan partikUllerin izlenmesi
icin tasarlanmustir. Aerosol filtre tutucular, analiz ydnteminize en uygun Urln secimine olanak
saglayan iki farkl tasanm tipine sahiptir: acik ortam havasi (atmosfer) drneklemesi icin agik tip
ve kapall baglanti ile giris kisminda yayllma haznesine sahip standart tip.

Uygulama Alanlarr:
- Gazlarda partikul kontaminasyonu analizleri

Ozellikler

Materyal Ana govde ve filtre destek kismi paslanmaz ¢elik; kilitleme halkalar anodize aliminyum; kilit carklari
naylon

Ebatlar

Filtre capl, mm 47

Filtrasyon alani, cm? 96

Standart Tip Tutucu Uzunlugu,cm  17.8

Acik Tip Tutucu Uzunlugu, cm 10.2

Cap,mm 6.9

Baglantilar

Giris - Standart Tip Tutucu

Hortum baglantisi (11 mm dis ¢cap)

Cikis

Kapali sistem baglanti, giris kisminda yayilma haznesi ve 11 mm dis ¢apli giris/cikis hortum baglantisi,
akis sinirlayici orifisler icin vida disli

Katalog No  Uretici Kod

Aciklama Ambalaj/ Adet

A979410  XX5004700

Standart Tip Aerosol Filtre Tutucu, 47 mm, paslanmaz celik

A979412 XX5004710

Acik Tip Aerosol Filtre Tutucu, 47 mm, paslanmaz ¢elik 1

A979414 XX5004740

Temiz Oda icin Aerosol Filtre Tutucu, 47 mm, paslanmaz
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Aerosol Kontaminasyon Monitorleri

25 mm ve 37 mm Filtreler ile Birlikte

Iki tip U¢ parcall aerosol kontaminasyon monitdrd bulunmaktadir: PS monitéra (Tip A) ve PP monitér
(Tip B). Tip A, 16 mm capinda orta halkaya szhip, seffaf polistiren malzemeden yapilmistir. Uc parcall
tasarim ise, aclk aerosol drneklemesi icin Ust bolum gikanldiginda filtrenin yerinde tutulmasini saglar.
Monitdrler, 25 mm ve 37 mm olmak Uzere iki farkli ¢apa ve disi Luer-Slip ™ vakum baglantisina sahiptir.
Tip A monitdrler membran filtresiz (bos monitor) olarak da temin edilebilir.

TiPB

Tip B, Ug parcall karbon takviyeli polipropilen malzemeden yapilmis, iletken ve 50 mmllik érnekleme -
Monitor Kasasi

haznesine sahip monitérdur. Kademeli hortum vakum baglantisi, hortum adaptoru ihtiyacini ortadan
kaldirir. NIOSH spesifikasyonlarina uygun olarak yapilacak havada asbest izlemesi igin bu monitorin (Kat.
No.A622027) kullzanilmasi dnerilir.

Ozellikler ve Avantajlar:

- NIOSH standart metodlarina uygunluk
Sayimi kolaylastirmak amaci ile ortalama arka plan sayisi (ABC) degerleriile isaretlenmis kutular
Kullanima hazir entegre filtre
Iki farkli gézenek boyutuna sahip beyaz, siyah veya kareli membran filtre alternatifleri
Cravimetrik analizlerde zaman kazandiran sabit tartima getirilmis filtre segenedi
Membran filtreyi monitér bolimleri arasinda muahdrleyerek numune akisinin filtre ylzeyinde esit
olarak dagiimasini saglayan ince seluloz destek

Uygulama Alanlari: ) ) ) S P i o
Hava Kalitesi IzZleme, Cevresel Izleme, Aerosol Kirlilik Izleme, Asbest [zleme Analizleri . —
o TiP A —

Ozellikler Monitdr Kasasi
Materyal
Filtre ve filtre destegi MF-Millipore™ MCE membran/seliloz pad
Tip A monitér kasasi Polistren
Tip B monitor kasasi Karbon takviyeli polipropilen
Baglantilar
Giris Disi Luer-Slip™
Cikis Disi Luer-Slip™
Sterilite Non-steril
Katalog Uretici Aciklama Gozenek Disk Capi Filtre Filtre Ambalaj /
No Kod Capi (um) (mm) Rengi YUzeyi Adet
Membran Filtreli Monitorler
A622025 MAWP025A0 08 25
AG23708 MAWPO37A0  Tip A, Aerosol Monitor )
A623745 MHWPO37A0 . : — 0.45 27 Beyaz Duiz 50
A623709 MAWPOZ7AM Tip A@ablt Tartima Getirilmis Aerosol
Monitér 0.8
A622027 MAWPOQO25AC 25
Monitér Dolum Filtreleri
A905037 SMWP03700 50 .
- Gz
A900837 AAWPO03700 Beyaz
AB800837 AAWG03700 . » ) 0.8 Kareli
AB20837 AABGO3700 ME-Millipore™ MCE Membran ve Ince Siyah
Absorban Ped _ 37
A904537 HAWP03700 045 Duz 100
AB04537 HAWG03700 ' Kareli
A902237 GSWP03700 022 Beyaz Dlz
itexy™ 1
A565037 LSWP03700 Mitex™ PTFE Membran ve Ince Absorban 50 Diiz
Bos Monitér Kasetleri
ABG22030 MO00025A0 ; . 25
Bos Monitor Kaseti, Tip A
AB23730 MOO0O0037A0 - 50
A623720 MO00003700 Bos Monitor Kaseti, Halkasiz
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Aerosol Analiz Aksesuarlari

Cevre izlemeicin

Aerosol Adaptor,vakumkaynagdiniziaerosolanalizmonitérine, Swinnex® 47 mmfiltre tutucusuna
veya disi Luer girisli diger Grlinlere uyumlu hale getirir. Kantitatif aerosol érneklemesi icin akis
MILLIPORE CORPORATION sinirlayict bir orifis takilir. Adaptérdn vakum hortumunun ucu No. 8 delikli silikon tipaya (kat. no:

BEDFORD, MASSACHUSETTS 01730

® & & © A972016) ve erkek Luer-Slip ™ olan diger ucu da Swinnex® filtre tutucularina veya monitér cikis
baglantilarina uygundur.

Akis sinirlayici orifis, hava kaynakli kirlilik izleme analizleri icin MF-Millipore ™ filtreden gecen
niceliksel bir hava akisi yaratir. (Sabit akis orani igin, orifisi aerosol analiz tutucusunun veya
aerosol adaptoérindn cikisina takin,)

Ozellikler ve Avantajlar:
ilave akis reguilatérlerine veya valflerine ihtiyac duymadan belirli akis oranlarini karsilamak icin
akis oranini ayarlar

- Akigsinirlayici orifisin oranlar yaklasik % 15'1ik bir degere sabitlenmistir; daha yUksek hassasiyet
icin, orifisin bir debimetre ile calisilan vakum limitleri altinda kalibre edilmesi tavsiye edilir

Uygulama Alanlarr:

Ozellikler
Orifis Akis Orani (L/dk) mm Hg in Hg PSIG
1
300 12 6
3
49 400 16 8
10 500 20 10
14 550 22 n
Katalog No Uretici Kod Aciklama A?Z:Laj/
ABG22050 XX5000000 Akis sinirlayici orifisler, 5'i set
ABG22056 XX5000020 Akis sinirlayici orifis, 2 Lidk
ABG22053 XX5000002 Akis sinirlayici orifis, 1 L/dk 1
AG53021 XX6200004 Aeresol Adaptér, Luer-Slip™ Y in.-3/8inic @

hortum uyumlu, paslanmaz ¢elik
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Akiskanlarda Kirlilik Tayini Monitérleri

Kontaminasyon Analizi icin

Akiskanlar icin Kirlilik Tayini Monitérleri seffaf, Tenit® plastikten yapilmis ve icine MF-Millipore™
filtreler yerlestirilmis tek kullanimlik filtre tutuculardir. Monitér bélUmleri arasinda bulunan 34
mm capindaki kalin seldloz ped, filtreyi sabitleyerek numune akisinin tim filtre ylzeyi Uzerinde
esit olarak dagilmasini saglar. Akiskan Orneklerne Kiti (kat.no. XX6403730) ile birlikte kullanin.
Sabit tartima getirilmis filtreli monitdrler, gravimetrik analizde filtrenin &nceden tartimasi
ihtiyacini ortadan kaldirir. Her bir monitér, 01 mg sabit tartima getirilmis iki filtre ciftini icerir.
Numune her iki filtreden de gecer, fakat Ustteki (test) filtre bUtln kirlilikleri tutar. Kurutma
sonrasi filtre agirliklarindaki farkhilik numunedeki kirlilik miktarina esittir.

Ozellikler ve Avantajlar:

- Onceden yerine yerlestiriimis, kullanima hazir filtreler

- Sivi hidrokarbon akaryakitlariyla uyumlu Tenit® gévde yapisi

- Gravimetrik analizler sirasinda zaman kazandiran sabit tartima getirilmis filtreli monitér
secenedi

- TUm standart filtreler ve sabit tartima getirilmis filtre ciftleri ile monitér filtrelerini yenileme
imkani sayesinde uzun kullanim émru

Katalog No Uretici Kod Ozellik Gozenek Filtre Filtre Ambalaj /
Capi (um) Rengi Ylzeyi Adet

A625037 MAWPO37P0  Kirlilik tayini monitord

i irilmis fi i leirlili P P 0.8 Beyaz Diz
A625039 MAWPO37PM  Sabit tartima getirilmis filtreli kirlilik tayini monitori 50
A625010 MO00037P0

Filtre Destek Gerecleri

Seluloz Pedler ve Dacron® Mesh (Org) Ayraclar

SelUloz destek pedler, kontaminasyon analizlerinde kullanilan monitérlerin igerisinde

bulunan filtrelere destek saglamak amact ile kullaniimaktadir. Bu seltloz pedler ayni
zamanda sivi besiyeri ile islatilarak, mikrobiyolojik analiz amagh membran filtreler Gzerindeki
mikroorganizmalarin gelistirilmesi icin uygun besi ortami olusturmak amaci ile de
kullanilabilir.

Dokunmus 6rgl ayraglar, seri filtrasyon uygulamalari sirasinda Ust Uste yerlestirilen filtrelerin
arasina konularak Ust filtre gdzeneklerinin alt filtreyi tikamasini engellemek amaciyla kullanilir.
Baylece akis hizi ve verimlilik arttinlmis olur.

Ozellikler ve Avantajlar:
- YUksek basing veya hizli akis sartlarinda membranin zarar gérmesini énler

- Ayraclar, kademeli sekilde yapilan coklu filtrasyon asamalarini birlestirme olanagi saglayarak
zaman kazandirir

Uygulama Alanlarr:
Hava izleme, cevresel izleme, aerosol kontaminasyon izleme

Katalog No Uretici Kod Ozellik Cap (mm) Ambalaj/ Adet
A977713 AP1001300 13
A977725 AP1002500 25
Absorban ped
A977737 AP1003700 37 100
A977747 AP1004700 47
A977749 AP30034P0 Kalin absorban ped 34
A977754 AP3212450 124 50
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1225 Ornekleme Manifoldu

Birden Fazla Numunenin Vakum Filtrasyonu icin

Filtratin veya filtre Uzerinde kalan kismin hizli analizi i¢in 12 farkli numunenin ayni anda vakum
filtrasyonunu saglar. Filtre plakasi Uzerindeki numaralandinlmis hazneler érneklerin karismasini
engeller. Sizdirmaz tipalar, kullanilmayan bos numune hazneler Uzerindeki vakumun
devamliigini saglar. Opsiyonel hacim arttirma silindirleri kullanimi ile stztlen numune hacmi
15 mL'den 50 mLye arttirir.

Uygulama Alanlarr:
15-50 mLye kadar numunelerin genel filtrasyonu, Sintilasyon sayimi icin érnek hazirlama

Ozellikler
Materyal Cam takviyeli pglipropilen plakalar,.hazne, §I gqul somunu, valf; polipropilen test tUpu raki, filtre destegdi; HDPE
bosaltma tapasi; 316 paslanmaz celik civata; piring el carki takimi
Filtre capl, mm 24 veya 25
Filtrasyon alani, cm? Filtre basina 2.7
Hazne Hacmi, mL 15; 50 hacim arttirma silindiri ile
Baglanti pargalari 1/ 4 in. NPTF, vakum valfi ve bosaltma tapasi icin
Ebatlar
YUkseklik, cm 17.7
Cap,cm 205
Nakliye agirlid, kg (Ib) 29 (6.4)
Sterilizasyon Yontemi En az 20 kez otoklavlanabilir (destek ve O-ringler otoklavlanmaz)
Kimyasal Uyumlulugu ﬁzgi\l/gifaza dayanikli (TCA dahil). < 80 °C'de solventlere dayanikli. GUglU oksitleyici asitlerle kullanima uygun
Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A6T11010 XX2702550 1225 Ornekleme Manifoldu 1
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
AB96546 YY2214257 Tutacak
AB12010 5162 Ust plaka, 1225 Ornekleyici manifoldu igin 1
A612030 XX2702509 Filtre O-ring, silikon 30
A612020 5163 Destek plagi, 1225 Ornekleyici manifoldu igin 1
AB12040 XX2702510 Destek elegi, 25 mm, PP 30
AG520T1 XX11000PP Kuresel Valf, cam dolgulu PP
A911934 XX2504755 Lateks hortum.53 cm, @0,6 cm (1/ 4inx23in) !
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A613010 XX2702552 Hazne O-ring ve tipa takimi 1
A613020 XX2702555 Hacim arttirma silindiri 2
A601010 XX6200006P Penset, kit uclu, paslanmaz gelik 3
A972220 XX7100004 Hortum, 3/16in. ID x 140 cm, silikon 1
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Solvent Filtreleme Dispenseri

Kullanim Sahasinda, Manuel Solvent Filtrasyonu

Yalnizca tek bir sikma hareketiyle ayni anda hem kiicUk hacimde solventin amacidogrultusunda
kullanimini hem de solventin filtrelenmesini sadlar. Filtre, dispenserin dagitim ucuna entegre
edilmis haldedir. Bu sekilde filtrelenmis solvent, istenilen her yerde dogrudan kullanilabilir.

Ozellikler ve Avantajlar:

Entegre el pompasi, harici pompa ihtiyacini ortadan kaldirr
- Tlitre hacimli solvent balonu

Uygulama Alanlarr:

Kirlilik analizi dncesi solvent filtrasyonu, makine parcalarinin ve toplama kaplarinin yikama

cdzeltileriile durulanmasi

—

Ozellikler

Materyal Borosil.ikat cam balon; neopren Puar ve tipa; paslanvmaz celik filtre
tutucu; PTFE contalar ve hortum; cam dirsek ve dagitim nozulu

Filtre capl, mm 25

Filtrasyon alani, cm? 39

Gozenek ¢apl, Um 1.2%

Balon Hacmi, L 1

Ebatlar

Yakseklik, cm 318

Cap,cm 13.3

*25 mm capli RAWP disk filtreler, dispenser ile birlikte temin edlilir.

Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A661010 XX6602500 Solvent filtreleme dispenseri, 25 mm 1
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A661020 XX6602501 Sise ve neopren tipa 1
A661030 XX3002502 Filtre tutucu conta, PTFE 10
ABG61040 XX3002510 Filtre destegi, paslanmaz gelik 1
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Yer Alti Suyu Ornekleme Kapsulleri

EPA-Onayl, Yer Alti Sularindan Numune Alma icin

Bu Yer alti suyu 6rnekleme kapsulleri, suda ¢6zUnmus metal analizlerinden énce Yer alti suyu
numunesi almaya yonelik EPA-onayll yontemdir. Kivrimli membran yapisi sayesinde 142 mm'lik
disk filtrelere kiyasla dért kat daha fazla filtrasyon alani saglar, bdylece akis hizi ve verimlilik
arttirimis olur.

Ozellikler ve Avantajlar:
Her kapsul, 67 metal ve 2 anyon icin tespit edilebilir en dUsUk seviyeyi (LDL) gdsteren bir
sertifikaya sahiptir
Dusuk badlama kapasiteli filtresi ve uygun gévde malzemesi sayesinde numune analizi
sirasindaki hazirlik asamalarini azaltir

- Cesitli su ¢zelliklerine uygun Uc farkli filtre gdzenek capl segenedi: partikdl yikd yUksek sular
icin 5.0 um, normal seviyedeki partikdl yaklt sular icin 1.0 um ve digerlerine kiyasla daha temiz
sularigin 0.45 pum

Uygulama Alanlarr:
Cevresel izleme ve Suda CézUnmMUs Metal Tayini

Ozellikler

Materyal

Govde Malzemesi HDPE
Membran Polietersulfon
Baglantilar

G o NPTt 2 gt 0101 ap ol
Azami Basing, bar (psi) 4] (60)
Ebatlar

Filtrasyon Alani, cm2 600

Cap, mm 76

Yukseklik, mm 102

Performans Ozellikleri

Azami Giris Basincl, bar (psi) 4] (60)

Azami Diferansiyel Basing, bar (psid) 0.7 (10)

Su Akis Hizi, 10 psi'de, L/dk (gpm) 38()

Habbe Noktasi (23 °C ‘da)

0.45 um >2070 mbar, sulu hava

1.0 um >690 mbar, sulu hava

50 um >345 mbar, sulu hava

Katalog No Uretici Kod Godzenek Capl (M) Ambalaj/Adet

AG21045 GWSC04501 1
AB21145 GWSCO04510 0.45 10
AB21245 GWSC04550 50
A621010 GWSC10001 1
AG21110 GWSC10010 10 10
AG21210 GWSC50001 50 50
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Tehlikeli Atik Filtrasyon Sistemi, ZHE

EPA - Onayli, Ekstraksiyon Prosedira (EP) Toksisite Testi ve TCLP

Atik numuneleriniz izopropanol, aseton veya ksilen gibi ugucu maddeler mi iceriyor?

Cevabi 6grenmek icin, Toksisite Karakteristigi SUzme ProsedUrl (TCLP) dlcUmuUne yonelik US
EPA (Cevresel Koruma Ajansi) tarafindan onayli bir cihaz olan ZHE (Sifir Tepe Bosluklu Ekstraktér)
Tehlikeli Atk Filtrasyon sistemini kullanabilirsiniz.

Ozellikler ve Avantajlar:
Hareketli piston tasarimi sayesinde hava girisi olmaksizin filtrenin basinglandirilmasina imkan
saglar
Ucucu kimyasallarin kaybini énler
Manuel ve otomatik havalandirma modlari

- TUm parcalar tamamen birlestiriimeden cihazda basing olusturulamaz, bu sayede pistonun
kazara disari firlamasi énlenmis olur

Uygulama Alanlari:
US EPA Ekstraksiyon Proseduru (EP) Toksisite Testi ve Toksisite Karakteristigi SUzme ProsedUrU
(TCLP) -

Ozellikler Ebatlar

316 paslanmaz celik gdvde; kaliptan ¢cikmis polipropilen el ¢arklar:; .
ez floroelastomer - A O - contalari a7 GEL [ %
Baglantilar Filtrasyon Alani, cm? 64
Ust Plaka iki yollu SST valfiicin 1/8 in. NPTF sistem giris portu ile Luer baglantiicin Onfiltre Capl, mm 90

1/8in.NPTF

1/4in.dirsek icin1/ 4 in. NPTF port veya1/ 4 in.x1/8 in. NPT T-baglantis; &ap cm 159
Alt Plaka - G

basing tahliye valfiicin ¥ NPTF port Yukseklik, cm 279

Azami Basing, bar (psi) 3.5 (50)

Sevkiyat Agirligi, kg 6.8

Siparis Bilgisi 0.35-0.7
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet bar
AB96510 YT30090HW ZHE Tehlikeli Atik Sistemi 1
Aksesuarlar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A696532 YT3009016 ZHE Tedlar® Gaz Ornekleme Poseti, 1 litre o
AB96530 YT3009015 ZHE Sizdirmaz Siringa, 50 mL
A641005 XX6700P05 Basing Kabl, 5L 1
Yedek Pargalar
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
ABG96522 YT3009002  ZHE Baglanti elemant, 1/8 in¢ NPTF
ABGI6534 XX2702512 2 yollu Valf)1/8ing NPTM, paslanmaz ¢elik 1
AB96546 YY2214257 Tutacak
ABI6542 YY2209068  ZHE O-ring, 2-235, 90 mm, fluoroelastomer 6
AG9IG540 VY2209064 tZLIJ—éECDLﬁsgtlik eledi, 20mm, paslanmaz celik, filtre 1
A696544 XX6700010 ZHE Silindir o-ring 3
AG96520 YT3009001 Piston O-Ring contall, siyirma halkali, ZHE icin 1
AGI6524 YT3009003  ZHE Piston halkasi 3
A652017 XX6700104 Hortum Baglantisi, Street Elbow, 1/ 4 in. NPTF to M
ABG96526 YT3009013 ZHE Quick-disconnect Female Swagelok :
AG96528 YT3009014  ZHE Quick-disconnect Male Swagelok
A652013 XX6700024  Havalandirma valfi, 9 bar

Not: Déner calkalayici ve aksesuarlari icin lUtfen Tehlikeli Atk Filtrasyon Sistemi (142 mm)'ye bakiniz.
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Tehlikeli Atik Filtrasyon Sistemi
EPA - Onayl, TCLP icin

g | Eger atik numuneleri ugucu olmayan veya yarl ugucu maddeler veya metaller iceriyorsa;
—— separasyon, ekstraksiyon ve filtrasyon icin bu Tehlikeli Atik Filtrasyon Sistemini kullaniimalidir. Bu

sistem 6zellikle EPA Ekstraksiyon ProsedUrU (EP) Toksisite Testi ve Toksisite Karakteristigi SUzme
Prosedur (TCLP) icin tasarlanmis ve US EPA (Cevresel Koruma Ajansi) isbirligi ile gelistirilmistir.
Bu cihaz, analiz edilecek atik numunelerindeki kati ve sivi fazlarin ayrimiicin kullanilir.

MILLIPORE

= o Ozellikler ve Avantajlar:
— ' - Hareketli piston tasarimi sayesinde hava girisi olmaksizin filtrenin basinclandirilmasina imkan
saglar
PTFE kaplamali i¢ tutucu ile agir metal kontaminasyonunu énler
- Cenis giris portu ve cikartilabilir Ust levhasi ile blyuk hacimli numunelerin sisteme kolayca
girisine imkan verir
Kolay temizlik icin parcalara ayrilabilir

Uygulama Alanlar:

Ozellikler

Materyal 316 paslanmaz celik; aliminyum ayaklar; kalip halinde dokilmus polipropilen el carklar; PTFE conta

Kelepceli 1-1/2 in. sihhi flans ve 14 mm (9/16 in.) ic capli hortum icin adaptérler; basing tahliye icin 1/8 in.

gy PEGalm NPTF sistem giris portu

Azami Calisma Basincl, bar (psi) 5.2 (75)

Ebatlar
YUukseklik, cm (in.) 43 (17)
Cap,cm 184
Filtre Capl, mm 142
Onfiltre Capl, mm 124; AP tipi derinlik filtresi
Filtrasyon Alani, cm? 97
Hacim, L 15
Siparis Bilgisi
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
A696015 YT30142HW Tehlikeli Atik Filtrasyon Sistemi, 142 mm 1

Aksesuarlar

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A912269 YY2004057 Conta,1-1/2in., PTFE kaplamali floroelastomer 10
AB43030 XX6700035 Basinca Dayanikli Hortum,1/2 in.i¢ cap 1

Membran Filtreler

Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj / Adet
A594042 AP4014250* Glass Fiber Filtre, Baglayici Ajansiz, AP40, 142 mm o
A595442 APFF14250* Glass Fiber Filtre, Baglayici Ajansiz, APFF, 142 mm

Déner Calkalayici
Katalog No Uretici Kod Ozellik Ambalaj/ Adet
ABG96016 YT310RAHW Doner Calkalayic,, 15V / 60 Hz. 1

*AP40 filtreler, EPA Metod 1311'de TCLP analizi igin onaylanmistir.
“APFF filtreler, EPA Metod 1311 gerekliliklerini karsilar.
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